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Inledning

Grattis och tack for att du kopt ett Sony Ericsson GC75-kort. GC75-kort har standardstorleken II,
och anvénds for att ansluta barbara datorer tradlost till Internet eller till féretagsnit med stor
flexibilitet och hog hastighet, bland annat tack vare mojligheten att alltid vara ansluten via GPRS.
GC75 ar mycket enkelt att installera och anvénda. Programvaran ger dig mojlighet att vélja de bésta
datatjinsterna sa att GC75 alltid é&r tillgéngligt for datadverforing.

Med GC75 kan du gora foljande pa din barbara dator:
* Anvinda Internet.
» Skicka och ta emot e-post.
* Fa meddelanden fran informationstjanster i realtid.
+  Oppna filer och databaser och delta i diskussionsgrupper.
» Skicka och ta emot textmeddelanden.
» Redigera poster pa SIM-kortet.
Obs:

Innan du bérjar anvanda GC75 BOR du lasa Riktlinjer fér séker och effektiv anvéndning
pa sidan 45.

Maskinvaruoversikt

SIM-kort

GC75 dr ett normalt Cardbus PC-kort av typ II. Kortet 4r av standardldangd, endast antennen sticker
ut ur PC-kortplatsen.

Hur mycket batteri som gar at beror pa ett antal faktorer, t.ex. status, avstand till basstationen och
hur méanga tidsluckor som anvénds. 1 Tekniska specifikationer pa sidan 47 finns allméin information
om stromforbrukning.

Innan du anvander GC75-kortet maste du installera programvaran pa datorn och montera
komponenterna som levereras med produkten. Se Installera GC75-maskinvaran pa sidan 9.

Som mobilndtverksabonnent far du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehaller
personlig information om abonnemanget. Du méste sétta i ett SIM-kort i GC75-kortet for att det
ska fungera.

Inledning 5



Programvaruoversikt

Wireless Manager

Med Wireless Manager kan du:
+ visa statusinformation for GC75
» skapa eller dndra anslutningsinstéllningar
+ ansluta till Internet eller ett foretagsnét
* hantera instdllningar for GC75
* hantera telefonbocker pad SIM-kortet och datorn

» skicka och ta emot textmeddelanden.

Anvanda GC75 tillsammans med program

Dataprogram
Du kan anvidnda GC75 som ett modem for att ansluta till intrandt och Internet med ett stort antal
program.

GC75 kan ocksa programmeras pa kommandoniva av programutvecklare. Mer information finns
1 AT Commands Manual.

Faxprogram
Du kan anvinda GC75 som en fax, forutsatt att du har rétt program, till exempel Microsoft Fax
(levereras med Windows 2000 och XP).

Dokumentation

Bilder

Dokumentationen till GC75 ar till for att hjilpa dig forsta dess funktioner. Foljande handbocker finns
att tillgé:
* En tryckt snabbguide som gor dig redo att anvénda produkten pé kort tid.

* En onlineanvéndarhandbok (det hiar dokumentet) som innehaller en uttémmande beskrivning
av funktionerna i GC75. Las handboken pa datorskdrmen eller skriv ut den pa A4-papper.

Anvindarhandboken finns pA CD-ROM-skivan for GC75 som Adobe Acrobat PDF-filer. GC75-
skivan innehaller ocksé Adobe Acrobat Reader® som du kan installera om det behdvs.

Bilderna i den har handboken &r hamtade fran anvandning av GC75 pé operativsystemet Microsoft
Windows® 2000. Dialogrutorna som visas pé din dator skiljer sig kanske fran bilderna, beroende
pa vilken version av Windows® du anvinder.
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Komma igang

Checklista

Kontrollera att foljande delar finns med i kartongen nér du packar upp:

* Skyddande fodral i aluminium for forvaring av GC75-kortet och antennen

e PC-kortet GC75

* Antenn

* Snabbguide

* CD-ROM-skiva

Skivan innehéller drivrutiner, programvara, dokumentation och filen Viktigt.

Systemkrav

I det hér avsnittet beskrivs vilket ndtabonnemang och vilken maskinvara och programvara som krévs
om du vill kéra GC75.

Natverk och abonnemang
De nitverkstjanster som du kan anvénda tillsammans med GC75 beror pé vilka funktioner din
ndtoperator kan erbjuda. Kontakta nétoperatoren eller tjédnstleverantéren och kontrollera att
alternativen du behdver finns. Se till att dataalternativen ingér i abonnemanget, eftersom de oftast
ar tillvalstjanster.

Obs:

Mobiloperatdrer har ofta ett antal anslutningsalternativ via GPRS, till exempel WAP och Internet.
Kontrollera att mobiloperatéren har tjansten du behdver, till exempel Internet, e-post eller
foretags-VPN (Virtual Private Network), och att tjansten har aktiverats for ditt abonnemang.

Funktionerna i de olika abonnemangen som finns tillgéngliga fran ndtoperatdrer beskrivs nedan:

CSD (Circuit Switched Data)

CSD ir den ursprungliga datagverféringsmetoden for GSM-nét. Det anvindes tidigare for WAP.
Naéstan alla GSM-nétverk har den hér funktionen med hastigheten 9,6 kbit/s. Natverket kan
uppgradera hastigheten till 14,4 kbit/s. Den hogre hastigheten anvénds av GC75 dér det ar mojligt.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

HSCSD ér en forbattrad GSM-nétskapacitet som erbjuds av vissa nédtoperatorer. Med HSCSD kan
CSD-anslutningar koras pé en hogre datahastighet genom att fler &n en tradlos “tidslucka” anvénds
for datadverforingen. Det ar idealiskt ndr du onskar ansluta snabbare till befintliga foretags- eller
Internet-leverantdrsanslutningar. Onskad anslutningshastighet viljs nir du anger anslutningen

i guiden Telefonanslutning.
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GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS ér en nétverksanslutning som gor att du alltid kan vara uppkopplad. Anslutningen gér snabbt
och nér du vl dr ansluten kan program skicka och ta emot data nér som helst. I dagens GPRS-nétverk
tar GC75 emot data med hastigheter pa upp till 53,6 kbit/s och dverfor data med hastigheter pa upp
till 26,8 kbit/s.

SMS (Short Message Service)
Datorn kan skicka och ta emot textmeddelanden fran skdrmen Textmeddelanden 1 Wireless
Manager. Ga till Skdrmen Textmeddelanden for Wireless Manager pé sidan 31 om du vill veta mer.

Maskinvara
Foljande krévs:
* En dator med de minimikrav som rekommenderas av Microsoft for att kora den version
av Windows® som ir installerad.
¢ En PC-Kkortsplats for 16-bitars PC-kort av typ II.
e Ett Sony Ericsson GC75-kort.
* Ett SIM-Kkort.
Programvara

Foljande krévs:
«  Windows® 98SE, Me, 2000 (SP4) eller XP.
e CD ROM-skivan Sony Ericsson Wireless Manager.

Obs:
Wireless Manager kan hamtas fran Sony Ericssons webbplats (information nedan).

Tjanster pa Internet

Pa Sony Ericssons webbplats far du hjélp att forenkla kommunikation och snabb &tkomst till
information var du &n befinner dig. Du far atkomst till kundtjénst online, onlinehandbdcker,
programvara som kan hdmtas samt anviandbar information. Adress:

http://www.sonyericsson.com.
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Installation

CD-skivan Wireless Manager innehaller programvaran som behdvs for att du ska kunna anvénda
GC75. Programvaran &r enkel att installera och anvdnda, men innan du borjar maste du kontrollera
att tjdnsterna du vill anvénda ingar i abonnemanget for ditt SIM-kort. En beskrivning av de tjanster
som finns tillgéngliga finns i1 Nétverk och abonnemang pa sidan 7. Kontakta det foretag du fick
SIM-kortet av, och be dem att de tjanster (GPRS, CSD, HSCSD eller SMS) du vill ha laggs till

i abonnemanget.

CD-ROM-skivan innehéller f6ljande programvara:
*  Wireless Manager

* Anvindardokumentation

* Direkthjalp

+ Filen Viktigt.txt med den senaste informationen om GC75.

Installera GC75-maskinvaran

1. Ha ditt GC75, antennen och SIM-kortet framfor dig.
2. Satt i SIM-kortet i héllaren pa baksidan av GC75-kortet med guldkontakterna nedat.

Obs:
SIM-kortets klippta hérn maste placeras i PC-kortet enligt bilden nedan. SIM-kortets
guldkontaktyta ska vara nedat.

3. Anslut antennen pé sidan av GC75-kortet.

N

Om antennen &r i vdgen nér du ska anvinda tangentbordet kan du vrida den till horisontellt lage.

Om du behover anvinda PCMCIA-platsen for en annan enhet tar du ut GC75-kortet enligt
instruktionen i Ta bort GC75 sdikert pa sidan 13 och sitter i den andra enheten.

Nar GC75 inte dr isatt, ska du forvara det i den medfdljande ladan. Enheten, och framforallt
antennen, kan skadas om den sitter kvar i datorn.

Viktigt!
Sattinte i kortet i datorn férréan programvaran pa CD-skivan har installerats. Avbryt bara guiden
Ny maskinvara om du satter i kortet av misstag innan du har installerat programvaran.
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Installera programvaran

1. Sétt i CD-skivan Wireless Manager i CD-ROM-enheten.

Efter ndgra sekunder visas Sony Ericssons startbild.

Obs:
Om CD-ROM-skivan inte startas automatiskt valjer du Start =+ Koér och skriver D:\Setup.exe

i dialogrutan Kor. (Dar D ar CD-ROM-enheten.)

2. Wireless Manager installeras pa samma sprak som anvinds i din Windows-installation, eller pa
engelska om Windows-spréket inte &r tillgéngligt. Mer information finns i Sprdk som stéds

pa sidan 52.
3. InstallShield for Sony Ericsson Wireless Manager 6ppnas. Folj anvisningarna pa skarmen.
Nir installationen ar klar klickar du pa Slutfor.

4. Sitti GC75. Kontrollera att GC75 sitter i ordentligt.

5. Efter nagra sekunder 6ppnas guiden Ny maskinvara och nddvéndiga drivrutiner fran CD-skivan
med Wireless Manager installeras pé din dator. Guiden Ny maskinvara kan kréva att du hittar
en viss drivrutinsfil. Om detta intrdffas 6ppnas en dialogrutan, klicka pa Bldddra och vilj:

Komponent Wireless Manager:
P CD-ROM-skivans plats

GC75-drivrutiner pa en dator D:\Driver\Driver9x
med Windows 98SE eller ME

GC75-drivrutiner pa en D:\Driver\Driver2k
Windows 2000/XP-dator

I tabellen ovan star D for datorns CD-ROM-enhet.

Obs:

Om du installerar pa Windows 98SE kanske du uppmanas att satta in originalskivan for
Windows 98. Om du inte satter in CD-skivan nar du uppmanas att géra det kommer Windows
att startas om med felmeddelanden om filer som saknas. Darfér rekommenderas du att ha
CD-skivan fér Windows 98SE tillhands innan du bdrjar installera.

Vilj den drivrutin som visas i guiden och klicka p4z Oppna. Guiden Ny maskinvara avslutar
installationen.
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6. Vilj Program = Sony Ericsson = Wireless Manager nar du vill borja anvinda GC75.

7. GCT75 och Wireless Manager ér klara att anvéndas.

Obs:

Om du uppmanas att starta om den barbara datorn under programinstallationen, kanske

Wireless Manager forsoker starta innan alla drivrutiner har installerats. Detta beror pa att

guiden Ny maskinvara fortfarande haller pa att installera enhetens tre drivrutiner. Startbilden

for Wireless Manager visas, foljt av en dialogruta dar det star att "Du maste ha ett GC75

Wireless Modem installerat for att kbra det hér programmet. Sétt i ett GC75 Wireless Modem

och férsék igen”. Gor féljande om det skulle handa:

1. Klicka pa OK.

2. Vanta tills guiden Ny maskinvara slutfor installationen av drivrutinerna.

3. Starta om datorn.

4. Starta Wireless Manager med ikonen pa skrivbordet eller via Program Sony Ericsson
Wireless Manager.
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Borja anvanda Wireless Manager

1. Vilj Start = Program = Sony Ericsson = Wireless Manager eller anvind din
skrivbordsgenvig nér du vill starta Wireless Manager | .
b

2. Ange PIN-koden for SIM-kortet eller telefonlaset om du blir uppmanad och klicka pa OK.
PIN-koden behdver bara anges en géng per datorsession.

Du har tre forsok pa dig att ange rétt PIN-kod. Om du inte anger ratt PIN-kod for SIM-kortet
sparras det. Om du inte anger rétt PIN-kod for telefonlaset sparras GC75. Kontakta nitoperatdren
om du behdver en 14skod (PUK). Ange laskoden i dialogrutan Kortet last och ange och bekrifta
en ny PIN-kod.

Information om hur du anger PIN-koder f6r SIM-kort och telefonlas finns i Lds pé sidan 26.

3. Ange lage for radiooverforingen for GC75 i radiodialogrutan. Mer information finns
i Instdillningar for Wireless Manager pa sidan 15.

4. Wireless Manager 6ppnas och Status-skdrmen visas. Pa statusskdrmen visas
anslutningsinformation. Aktuell signalstyrka och GPRS-tillgéinglighet visas. Mer information
finns i Statusskdrm for Wireless Manager pa sidan 23.

5. Ikonen Wireless Manager visas i systemfiéltet pa datorn.

lkonen Wireless Manager

12

Ikonen Wireless Manager visar aktuell status for GC75, vanligtvis aktuell signalstyrka for nitverket
och GSM/GPRS-tjanststatus, ungefdr som i mobiltelefonens teckenfonster. Om du hogerklickar pa
Ikonen Wireless Manager visas en meny. Mer information om menyalternativen finns i Menyerna
for Tkonen Wireless Manager pé sidan 14.

Placera muspekaren 6ver Ikonen Wireless Manager om du vill visa text om:
+ tillgédnglighet for GSM- eller GPRS-tjdnsten
* ndtverksnamn
+ anslutningsinformation.

Tre standardikoner for operativsystemet Windows® visas ocks i systemfiltet ndr GC75 sitter

i datorn och dr anslutet. De 4r ikonen Sony Ericsson Wireless WAN Adapter, ikonen Fjérranslutning
och ikonen PC-kort. Ikonerna visas i foljande ordning om du foljer instruktionerna i avsnittet
Installera programvaran pé sidan 10.

Sony Ericsson tradlést WAN ) }
Ikon fér PC-kort Adapterikon (ansluten) Sony Ericsson tradlost WAN

} Ikon fér PC-kort Adapterikon (inte ansluten)
) Ikon for Fjarranslutning Ikon for
Wireless Manager Natverksikon Wireless Manager / Zj%jtrranlflgining
atverksikon
e e
‘55". il gl 1:07 pM 2R A o7 ey
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Gora Windows-niitverksanslutningar synliga

Windows-ikonen for anslutning visas i systemfiltet, men forsvinner oftast nir en anslutning
uppréttats. Detta innebér att du kanske inte ser en ikon som motsvarar varje ikon for GPRS,
CSD och HSCSD.

Obs:
Funktionen som beskrivs nedan stods inte i Windows 98SE.
Folj de steg som beskrivs nedan nér du vill géra en ikon synlig.

+ Hogerklicka pa motsvarande ikon och vilj Oppna nitverksanslutningar. Du kan ocksa
viélja Start =} Instéillningar =+Nitverksanslutningar.

* En dialogruta med alla nédtverks- och fjarranslutningar som finns i datorn visas.
Hogerklicka pa den du vill redigera.

+ Klickairutan Visa ikon i aktivitetsfiltet vid anslutning. Klicka p4 OK sa stiings rutan.
Nér du har en aktiv anslutning for du musen éver ikonen om du vill visa
anslutningsinformation.

Ikon for PC-kort
Visar att ett PC-kort &r isatt. Fran ikonen kan anvindaren visa vissa egenskaper och dven
stoppa/ta bort kortet.

Ta bort GC75 sakert
GC75 maéste stoppas innan du forsoker ta bort det.

1.
2.
3.

Sténg alla aktiva nétverksanslutningar som anvénder GC75.
Avsluta Wireless Manager.

Klicka pé ikonen PC-kort. Alla anslutna enheter visas. Vilj Stoppa Sony Ericsson GC75
GPRS Modem.

En dialogruta visas. I den stér det att det dr sdkert att ta bort kortet.

5. GC75-kortet kan nu tas bort utan fara.

Viktigt!
Om GC75 tas bort pa fel satt kan kortet skadas.

lkonen Wireless Manager Status
Ikonen Wireless Manager visar status for GC75-ndtanslutningen.

[7,) Radio ar instélld pa Av, eller sa har Wireless Manager kopplat fran GC75.

Radioséndaren ar aktiverad, men det finns ingen tillganglig GSM- eller

=== GPRS+janst.

- Det finns en GSM-tjanst for GC75 och signalstyrkan ar 3 av 5. CSD, HSCSD och

Il.. textmeddelanden kan anvandas om de stdds av abonnemanget. GPRS ar inte

tillgangligt.

[ GC75 har tillgang till GSM- och GPRS-tjansten.

=-==X Wireless Manager vantar pa att GC75-kortet ska sattas i.

Borja anvanda Wireless Manager 13



Menyerna for Ikonen Wireless Manager

14

Hogerklicka pa en av foljande ikoner om du vill se GPRS-menyalternativen for GC75.

@  Menyn GC75 GPRS visas.

éﬁérﬂ Oppna Wireless Manager
Stdng 3w radion
..... &nzlut till bin GPR 54j3nst
eller Hizlp
— Om ‘ireless kanager
ill Criilj i weerkbygsFaltet
elle.r. &yzluta
[
alll
Obs:

Vissa av menyalternativen ar inaktiverade, beroende pa aktuell status for GC75.

Menyalternativen for Ikonen Wireless Manager beskrivs nedan.

Oppna Wireless Manager
Vilj Oppna Wireless Manager eller dubbelklicka pa ikonen Wireless Manager om du vill Gppna
Wireless Manager.

Radiostatus

Menyalternativet 4r dynamiskt. Det 6vervakar aktuell status for radiosédndaren i GC75 och
ger dig alternativet att véxla till motsatt ldge. Om till exempel radiosédndaren i GC75 ir pa,
ar menyalternativet Stiéing av radion.

Du kan ocksa ange status for radioséndaren genom att vilja Aktivera/inaktivera radio pd menyn
Wireless Manager.

Anslut/koppla fran
Om du ér frankopplad finns ett alternativ om du vill ansluta till det senast anvinda GC75-kortet
pa menyn. Om du ir ansluten finns ett alternativ for att koppla fran pd menyn.

Hjalp

Oppnar direkthjilpen for Wireless Manager. Du kan ocksa starta direkthjilpen fran hjalpmenyn

i Wireless Manager. Om du trycker pa F1 i vilken dialogruta som helst i Wireless Manager 6ppnas
motsvarande hjilpavsnitt.

Om

Visar en dialogruta med programinformation om Wireless Manager.

Délj i verktygsfaltet
Vilj alternativet Dolj i systemfiltet om du vill dolja Wireless Manager sé att bara ikonerna
i systemfiltet syns. Klicka pa Oppna Wireless Manager om du vill visa programmet igen.

Avsluta

Stanger programmet Wireless Manager. Om du anvinder kommandot for att stoppa/ta bort
fortsétter programmet att koras i bakgrunden. Mer information finns i Instdllningar for Wireless
Manager nedan.
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Installningar for Wireless Manager

Du kan stélla in allménna alternativ for hur Wireless Manager arbetar via alternativen i rutan

Instillningar...

» Vilj Instillningar... pd Arkiv-menyn. Dialogrutan Instillningar 6ppnas och fliken
Radioeffekt visas.
x

Radioeffekt |TextmeddelandenIMeddeIandenI GPRS-anzlutningar I Owrigt I

Radioeffekt

[T aktivera radio direkt nir koret g5t i

Yid programstart och vantelage - &tergé: Wid programavstangning:
' Aklivera radio  ArerstEl kortet

" Inaktivera radia & Inaklivera radio

" Fraga farst

QK I Awbryt Hialp

Fliken Radioeffekt
Du kan anvénda den hér fliken for att hantera radiosdndarens ldge.

Aktivera radio direkt nar Normalt Idmnar du den har kryssrutan omarkerad. Nar den

kortet satts i ar markerad, aktiverar Windows drivrutiner radiosandaren
nar kortet satts i, och later den vara pa aven nar kortet inte
anvands. Markera alternativet om din Windows-inloggning
kraver att du loggar in med en fjarranslutning. Mer
information finns i Bilaga C — Windows-inloggning med
GPRS-fjarranslutning pa sidan 63. Nar du klickar pa OK
for att aktivera alternativet visas féljande ruta i Wireless
Manager.

Wireless Manager =
D har walk “Aktivera radio direkt nar kortet satts i
Dret behivs normalt bara for Windows inloggning
med figranslutning.

Will du gora detta?

Tryck pa F1 om du vill ha mer information.
Ja | owe |

Nar alternativet &r markerat, kan inte alternativen for
radiostart och radioavstangning anvandas i Wireless
Manager.
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Radiolaget du angav nar du startade Wireless Manager ar markerat pa radiofliken.

Aktivera radio Nar Wireless Manager ar i laget aktivera radio,
registreras det i natverket sa att anslutningar kan
upprattas och textmeddelanden kan skickas och tas
emot. Radion kan aktiveras pa flera satt,

» Valj Aktivera radio nar Wireless Manager startas.

* Ange radiolage i Instéllningar Radioeffekt.

Mer information finns i Instéllningar fér Wireless Manager
pa sidan 15.

Inaktivera radio Inaktivera radio visar att GC75 inte registreras
i det mobila natverket. Du kan utféra aktiviteter som
inte ar kommunikationsrelaterade, till exempel
telefonboksunderhall, men du maste satta pa radion for
att ansluta eller skicka och ta emot textmeddelanden.

Fraga forst Gor att en dialogruta visas varje gang datorn slas pa.
| dialogrutan tillfragas du om radioséndaren ska aktiveras
eller stangas av under den aktiva datorsessionen. Det har
kallas aven flygplanslage eftersom det hindrar
radioséndaren fran att slas pa automatiskt. Funktionen
ar anvandbar i omraden dar radiosandare inte ar tillatna,
t.ex. flygplan, sjukhus och sprangningsomraden.

Inaktivera radio Radion stangs av vid avstangning.

Aterstall kortet Stanger av radion och aterstéller kortet.

Fliken Textmeddelanden
Pé fliken textmeddelanden aktiverar du mottagning av meddelandeklasser fran tjdnsten Cell
Broadcast och anger om en ljudsignal ska spelas upp nér ett textmeddelande tas emot. Aktivera
funktionerna med alternativknapparna.

Exempel p&d meddelandetyper for Cell BroadCast:

Kod: Cell Broadcast-meddelande
000 Index

010 Nyhetsmeddelanden

020 Sjukhus

030 Trafikmeddelanden

040 Vader

Om du vill aktivera mottagning av flera typer av Cell Broadcast-meddelanden skriver du ett
komma efter varje kod, till exempel: 000, 034, 076.

Obs:
Cell Broadcast-meddelanden ar specifika for natverket. Kontakta natoperatéren om du vill

ha mer information.

Pa den hir skdrmen kan du ange giltighetsperiod for textmeddelanden du skickar. Om ett meddelande
du skickar till exempel inte kan levereras for att mottagarens telefon ar avstingd, anger
giltighetsperioden en gréns for hur linge meddelandecentralen ska forsoka leverera meddelandet.
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Fliken meddelanden

Klicka pé fliken Meddelanden. Harifrén kan du bestimma om du vill:
» visa en bild varje gdng Wireless Manager 6ppnas
» visa en bild varje gang Wireless Manager stidngs
* visa en bekréftelseruta niar programmet avslutas

Aktivera funktionerna med kryssrutorna.

Fliken GPRS-anslutning

Fliken Ovrigt

Uppratta GPRS-anslutning vid programstart
Markera alternativet for att ansluta automatiskt till ditt valda nétverk ndr Wireless Manager startas.
Wireless Manager véntar tills GPRS registreras och uppréttar sedan den angivna GPRS-anslutningen.

Vilj bara namnet pé anslutningen som ska uppréttas fran den nedrullningsbara listan.
Nedan finns exempel pé hur du ansluter automatiskt nér du startar eller startar om datorn.
Information for dig som maste ansluta for att logga in i Windows finns i pé sidan 18.

Exempel: Om du vill att GC75 ska vara tillgéngligt och att en GPRS Internet-anslutning ska
uppréttas automatiskt nir du startar din bérbara dator, gor du foljande:
— Ange Egenskaper = Ovrigt =} Kor det hir programmet niir Windows
startas
— Ange Instéllningar =} GPRS-anslutning = Uppritta GPRS-anslutning vid
start och vilj den GPRS-anslutning du vill ha.

Klicka pa fliken Ovrigt.
x

Fiadioeffekt ITextmeddelandenIMeddelandenI GPRS-anzlutningar Dvrigt |
Ovrigt
V' Dilji verktygsfaltet vid mirimering
VK programmet nér windows startas

[ Minimera ndr windows startas

[+ Tillat att programmet kirs i bakgrunden

[~ Dilj ikonen i verkiygsfaltet nar inget kort ar isatt

v “iza menyalternativ for programuppdatering for modem

QK I Awbryt Hialp

* Ddlj i systemfiltet vid minimering
Om alternativet markeras tas fonstret for Wireless Manager bort fran aktivitetsfiltet och visas
bara som en liten ikon i systemfiltet ndr programmet minimeras. Om du vill 6ppna
huvudfonstret igen, dubbelklickar du pa ikonen eller véljer 6ppna i ikonmenyn.

* Kor programmet nir Windows startas
Om alternativet markeras startar Wireless Manager niar Windows startas. Om ett GC75-kort
finns, kors Wireless Manager. Annars stings programmet (och kors i bakgrunden om det
ar tillatet). Nar det anvdnds med Uppritta GPRS-anslutning vid start, gor det att en GPRS-
session kan anslutas automatiskt nir anvandaren loggar in, se pa sidan 18.
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Minimera nir Windows startas

Om alternativet dr markerat startar Wireless Manager nér en anviandare loggar in i Windows,
men visas bara som en ikon i verktygsfiltet. Om ett GC75-kort finns, kdrs Wireless Manager
och en anslutning skapas. Annars stings programmet (och kdrs i bakgrunden om det &r tillatet).

Tillat att programmet kors i bakgrunden

Om alternativet dr markerat kors Wireless Manager i bakgrunden och véntar pé att ett GC75-
kort ska sittas i. Nar ett kort uppticks, 6ppnas Wireless Manager automatiskt och borjar arbeta
som normalt.

Nir stangningsrutan eller Arkiv = Avsluta anvinds, stings Wireless Manager men avslutas
inte. Wireless Manager slépper kortet, sd att det kan stoppas och tas ut, och kor i bakgrunden.
Du kan starta programmet igen frén Start-menyn, genom att dubbelklicka pé ikonen

i systemfaltet eller genom att sétta i GC75 igen.

Du kan stoppa Wireless Manager som kors i bakgrunden genom att hogerklicka pa datorskidrmen
och vélja Avsluta.

Om du forsoker starta Wireless Manager utan ett GC75-kort isatt, visas en varningsruta som
talar om att det inte finns ndgot GC75-kort. Wireless Manager atergéar sedan till bakgrundslége.

Dolj ikonen i verktygsfiltet niir inget kort ir isatt

Om alternativet dr markerat kors Wireless Manager i bakgrundsldge och ikonen for Wireless
Manager visas inte i systemfaltet. Om kortet ar isatt visas ikonen igen och Wireless Manager
startas.

Visa menyalternativ for programuppdatering for modem

Om alternativet dr markerat, aktiveras menyalternativet Arkiv = Programuppdatering for
modem... Om menykommandot markeras férbereds modemet for att ta emot

en programuppdatering fran Sony Ericsson Update Service. Mer information om tjansten finns
pa http://www.sonyericsson.com.

Exempel: Om du vill aktivera GC75 nér datorn startas, sd att det ar klart att ansluta och skicka
och ta emot textmeddelanden:
— Ange Instillningar = Ovrigt =} Kor det hir programmet nir Windows
startas.

Om du vill att GC75 ska vara tillgéngligt och att en GPRS Internet-anslutning ska
uppréttas automatiskt nir du startar din bérbara dator, gor du foljande:

— Ange Instillningar =+ Ovrigt = Kor det hiir programmet nir Windows
startas.

— Ange Instilllningar = GPRS-anslutningar = Uppritta GPRS-anslutning
vid programstart.

— Vilj den GPRS-anslutning du vill ha.

Om du tar bort GC75 under anvandning och vill att det ska aktiveras igen
automatiskt nédr du sitter i det igen, gor du foljande:

— Ange Instillningar = Ovrigt = Tillat att programmet kors i bakgrunden.
Obs: Om du har angett Upprétta GPRS-anslutning vid programstart, uppréttas
dven anslutningen automatiskt nér kortet sétts i.

Om du vill starta datorn utan GC75 och att kortet ska aktiveras automatiskt nér det
sdtts 1 senare, gor du foljande:

— Ange Instillningar =& Ovrigt = Kor det hiir programmet nir Windows
startas.

— Ange Instillningar = Ovrigt = Tillat att programmet kors i bakgrunden.
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Skapa en anslutning

Mobiloperatoren eller den IT-ansvarige kan ha angett fordefinierade anpassade
anslutningsinstillningar for dig. Se efter om det finns nagra poster i den nedrullningsbara
anslutningsmenyn. Om det gor det gar du direkt till Anvinda anslutningen pé sidan 21.

1.
2.

3.

Klicka pa 5{ eller vdlj Visa guiden Anslutning. Guiden Anslutning dppnas.
Vilj alternativknappen intill Skapa en ny anslutning, ange ett namn, till exempel
”Min anslutning”, och klicka p& Nésta.

Obs:
Anslutningens namn far inte vara mer an 16 tecken langt om hela namnet ska synas i Wireless
Manager.

Dialogrutan Anslutningstyp 6ppnas. Dérifrdn kan du vélja vilken typ av anslutning du behover:
*  GPRS —se steg 4 till 8.
* CSD/HSCSD - se steg 9 till 12.

GPRS-anslutning

4.

Vilj GPRS. Vilj din nétoperator fran den nedrullningsbara listan Vilj nédtverk. Om din
ndtoperator inte 4r med i listan viljer du <Other>. Klicka pa Niista.
Se Ndtverk och abonnemang pé sidan 7 om du vill ha mer information om GPRS.

Obs:
Skriv den forsta bokstaven i natoperatérens namn i faltet om du vill lista alla operatérer vars
namn bérjar med den bokstaven.

Om dialogrutan Anslutningsnamn 6ppnas kontrollerar du det anslutningsnamn som visas (for
vissa operatorer lamnas faltet tomt med avsikt). Om du valde <Other> anger du operatorens
anslutningsnamn. Kontakta natoperatoren om du saknar anslutningsnamn.

Om du vill andra APN-instillningarna klickar du p&4 Avancerat...

Se Bilaga A — Anslutningsparametrar pa sidan 59, om du vill ha beskrivningar av de parametrar
som kan uppdateras i dialogrutan Avancerat. Sekundidr APN-information anvinds bara i vissa
anpassade fall dér informationen fylls i at dig. Annars maste kryssrutan ldmnas omarkerad och
det sekunddra APN-namnet tomt. Klicka pd Anvind om du vill spara dndringarna innan

du stinger dialogrutan. Klicka pa Nista.

Om operatoren du valde i steg 4 inte kréver ett anvéindarnamn och ett 16senord lamnar
du dialogrutan tom om den visas. Om du méste logga in hos din tjénstleverantdr anger
du Anvéindarnamn och Lésenord i dirfor avsedda félt. Om du vill ange anvéindarnamn
och 16senord varje gang du ansluter markerar du kryssrutan for detta. Klicka pa Nista.

Obs:
| vissa versioner av Windows® andras av sakerhetsskal det antal asterisker som motsvarar ett
I6senord, och asterisker placeras i I6senordsfaltet om |6senordet ar tomt.

Klicka pa Slutfor om du vill skapa en anslutning eller Foregaende om du vill visa
instéllningarna igen.
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HSCSD- eller CSD-anslutning

20

9.

Vilj CSD eller HSCSD. Vilj din tjanstleverantdr frdn den nedrullningsbara listan Vilj néitverk.
Om din tjanstleverantdr inte dr med i listan véljer du <QOther> eller <Nordamerika> beroende
pa var du &r. Klicka pa Nista.

10. Om du valde en nétoperatdr i den nedrullningsbara listan Vilj nédtverk fylls dialogrutan for

11.

12.

telefonnummer i automatiskt.

Om du valde <Other> eller <Nordamerika> i listan Vilj néitverk anger du numret som ska
ringas for anslutning till din nitoperator i faltet Telefonnummer. Ta med landsnummer och
riktnummer. Kontrollera att Anvénd riktnummer och landsnummer inte dr markerat.

Obs:
Kontakta din natoperator for att fa telefonnumret om du behover.
x|

Telefonnummer
Ange det telefonnummer modemet zka ringa till for att uppratta en
anglutning.

Walj landsnummer om det behivs, och ange riktnummer.

Riktrr: Telefonnr:

Landsrir:
| i

[ Arvednd riktrummer och landsnurnmes

Avancerat.. |
< Fﬁregéendel I &sta | Avbryt | Hijalp |

Klicka p&4 Avancerat... Du kan ange 6nskad hastighet for CSD- eller HSCSD-
nétverksanslutningen i den nedrullningsbara listan och vilken metod du vill anvénda for att
ansluta till nitverket pa fliken Hastighet i dialogrutan Avancerat. Klicka pa Nésta.

Obs:

Om du ar osadker pa vilken hastighet du ska vélja pa fliken Hastighet bérjar du med analog
9600 for att se om det fungerar. Nar anslutningen ar i analogt 1dge kan du préva instaliningarna
V110/V120. V110/V120 ansluter snabbare an analog. Vid roaming kan proceduren behéva
upprepas for att installningarna ska anpassas till natverkets kapacitet.

Vilj fliken Avancerat i dialogrutan Avancerat om du vill ange

ett nummer for tillbakaringning. Tillbakaringning 4r en tjénst B i e A
som gor att samtalet kan byta riktning. Om du vill y
se tillbakaringningen i ett terminalfonster markerar du rutan Visa T
terminalfonster efter uppringning.

Ga till Bilaga A — Anslutningsparametrar pa sidan 59 om du vill
ha beskrivningar av de parametrar som kan uppdateras i dialogrutan Avancerat.
Klicka p& Anvind om du vill spara dndringarna innan du stanger dialogrutan.
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13.0Om du maste logga in hos din tjénstleverantdr anger du Anvéindarnamn och Losenord i déarfor

avsedda falt. Om du inte behdver ange anvindarnamn och 16senord ldmnar du félten tomma.
Klicka pé Niista.

Obs:
| vissa versioner av Windows® andras av sakerhetsskal avsiktligt det antal asterisker som
motsvarar ett I6senord, och asterisker placeras i I6senordsfaltet om I6senordet ar tomt.

14.Klicka pé Slutféor om du vill skapa en anslutning eller Féregaende om du vill visa

instéllningarna igen.

Andra anslutning

Vilj Andra anslutning. Den nedrullningsbara listan Vilj en anslutning aktiveras.
Klicka p& menyn och vélj den anslutning du vill dndra.

Klicka pé& Nasta.

Andra instillningarna efter behov.

Ta bort en anslutning

. Vélj Ta bort anslutning. Den nedrullningsbara listan Vilj en anslutning aktiveras.

Klicka p& menyn och vélj den anslutning du vill ta bort.

Klicka p& Nésta. En dialogruta dir det stér att atgérden utforts visas. Klicka pa Slutfor
nér du vill stinga guiden Anslutning.

Anvanda anslutningen

Sa har ansluter du

1.
2.
3.

Oppna Wireless Manager.
Ange PIN-koden for SIM-kortet om du blir uppmanad och klicka pa OK. Statusskidrmen visas.

Vilj den anslutning du vill anvénda i den nedrullningsbara listan och klicka pa Anslut.
Ange anvindarnamn och I6senord om det behdvs.

Sa har kopplar du fran en aktiv anslutning

1.

Klicka pa Koppla fran pa statusskarmen.

Wireless Manager avslutar anslutningen.

Du kan ocksa gora sé har:

Hogerklicka pa ikonen Wireless Manager i systemfiltet och vilj Koppla frén.

Obs:
Du kan anvanda dialogrutan Instéllningar om du vill stélla in automatisk anslutning nar Wireless
Manager dppnas. Mer information finns i Instéllningar fér Wireless Manager pa sidan 15.
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Anvanda Internet

Du kan anslutna till Internet med en CSD-, HSCSD- eller GPRS-anslutning.

1. Oppna den anslutning du vill anvinda fran statusskirmen. Mer information om hur du éppnar
en anslutning finns pa Anvinda anslutningen pa sidan 21.

2. Starta din webbldsare. Du ar uppkopplad och kan anvinda Internet.

Skicka och ta emot e-post

Du maste ha ett installerat e-postprogram pa datorn for att kunna skicka och ta emot e-post. Du kan
skicka och ta emot e-post med en CSD-, HSCSD- eller GPRS-anslutning:

1. Oppna den anslutning du vill anvinda fran statusskirmen. Mer information om hur du éppnar
en anslutning finns pa Anslutning pé sidan 24.

2. Starta e-postprogrammet. Du &r uppkopplad och kan skicka och ta emot e-post.
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Statusskarm for Wireless Manager

Statusskdrmen visas niar Wireless Manager 6ppnas. Du kan ocksa ppna statusskérmen genom att
klicka pa néﬁ eller vilja Visa = Status.

heryrad I« Wireless Manager - Status - |EI|5|

Arkiv Fedigera Viza Telefonbok Meddelanden Hijalp

v IS £ B R
el el E M=

t—t

GSMIGPRS
tillganaligt

Ll e | |- |
Signalstyrka @ E g E : y
EEEER - | Koppla frén I
Ikon Fir ',/J :
- AnzlutenAill "araktighet: 00:00:18

roztrneddelanden — A
‘____,._»-—"" p Skickat 4707 hyte

Mattaget: 1244 byte

Nataperatar — | |

Tryck pé g,fs(ugé il yélp / \ | B/ ovR. [ |
/ ! h /

Alktuell lkan far mas Myt Sh45 Ansluten-ikan Anzlutkopplal  Medrullningsbar
status antal Skd5 mottaget frAn-knapp  listruta fér anslutning

ShdS-indikatar zom vizasz i alla wer

Statusskdrmen visar detaljerad statusinformation om SIM-kort och nétverk.
Pé skdrmens vénstra sida visas ocksé grafiska ikoner som representerar:

* Mottagen signalstyrka

» Tjénststatus for GPRS

+ Status for olést textmeddelande I% (eller indikatorn DX for SIM-kortet fullt).
Mer information finns i Skdrmen Textmeddelanden for Wireless Manager pa sidan 31

* Anslutningsstatus

* Ikon for rdstmeddelanden (om mobiloperatdren stoder denna metod for att annonsera
rostmeddelanden)

Pé skdrmens vinstra sida visas ocksa:
» Natverkets aktuella status, till exempel sokning, radio av
* Meddelanden om pégéende anslutning
Pé statusskdrmens hogra sida visas anslutningsinformation. Néar en anslutning har uppréttats visas

anslutningsstatistik (varaktighet, 6verforda byte, mottagna byte). Siffrorna uppdateras regelbundet.

Obs:

Statistiken stdds inte av plattformarna Windows 98(SE) och Me. Om du vill visa statistik nar du
anvander dessa operativsystem, foér du muspekaren éver standardikonen for fjarranslutning

i Windows.
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Anslutning

24

Anvénd den nedrullningsbara menyn Anslut/koppla fran for att ansluta,
avbryta eller koppla fr&n en GPRS-, HSCSD- eller CSD-datasession.
Menyn visar alla anslutningar du har definierat sa att du snabbt kan vilja
den du vill ha.

Knappen Anslut/Koppla fran, som sitter under den nedrullningsbara
listan, andrar utseende beroende pa anslutningsstatusen for GC75. Med den
knappen kan du:

» Starta en anslutning (Anslut)
* Avbryta ett anslutningsforsok (Avbryt)
» Koppla fran (lagga pa) en befintlig session

- Min GPRS-anzlutning j
-Wal en anslutning -

H5CS5D-anghutningar
- HSC5D-anglutning

Information om hur du skapar en anslutning finns i Skapa en anslutning pé sidan 19.

Obs:

Du kan ocksa starta eller avsluta CSD-fjarranslutningar direkt fran ikonen for natverksanslutningar
i Windows. En HSCSD-natverkssession kraver att ytterligare installningar, som initieras utanfor
Wireless Manager, 1aggs till din initieringsstréng, se Bilaga B — Initiering av HSCSD-anslutning

utanfér Wireless Manager pa sidan 61.
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Skarmen for telefoniinstallningar for Wireless Manager

Péa skdrmen for telefoniinstédllningar kan du visa och &ndra GSM-instdllningarna for GC75.

Funktionerna i telefoniinstdllningarna pAminner mycket om de instéllningar du har atkomst till via
teckenfonstret i mobiltelefoner.

Obs:

Ditt GC75 maste sitta i datorn nar du andrar installningarna.

« Klicka pa & eller vilj Visa

& Wireless Manager - Installningar for telefoni - Meddelandece:
Arkiv Redigera Viza Telefonbok Meddelanden Hislp

Telefoniinstéillningar.

=10l x|

A -

el = e I e

Telefonnummer
+ ina nurmmer

Las
* Telsfonlas
* SIM-l3s

Naitverk
* Aktuell natverk
+ Unskade natverk

Yidarekoppla
+ Rist

# Fax

+ Data

Begransa
* Fax
+ Data

Tryck pa F1 far att ga Hill Hjglp

Meddelandecentral

Ange nummer till aktiv meddelandecentral:

Definiera et nurmmer till en meddelandecentral att skicka utgaende
meddelanden till. Om du har en lista med nummer ill meddelandecentraler
i telefonen uppdateras det aktiva numret,

Aeand |

[T

Fonstret ar uppdelat i tvd omraden: navigationsomradet till vanster och informationsomradet till

hoger.

Niér du véljer en instillning i navigationsomradet himtas den aktuella instéllningsinformationen fran
GC75 och visas i rétt omréde.

Telefonnummer

Mina nummer

Har kan du lista alla dina egna nummer. Numren 4r endast for referenssyfte och anvéands inte i GC75.

Réstlinje 1 och 2:

Rostnumret eller nummer som hor till SIM-kortet och som anvénds for vanliga rostsamtal.
Om du har linje 2 (tjénsten alternativ linje) anger du numret i féltet Rostlinje 2 nummer.
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Data:
Numret anvénds for datasamtal till GC75 (till mobilen).

Fax:
Fax stods inte av GC75.

Meddelandecentral

Las

Telefonlas

26

Niér du skickar ett textmeddelande gér det till operatérens meddelandecentral. Dérifran
vidarebefordras det till ritt mottagare. Meddelandecentralen identifieras av ett telefonnummer.

Obs:

Numret till meddelandecentralen Iases normalt automatiskt fran SIM-kortet.
Ange eller d&ndra numret till meddelandecentralen
1. Ange telefonnumret till operatdrens servicecenter i textrutan Nummer.

2. Klicka pa Anvind nér du vill 6verfora instillningen till ditt GC75.

Telefonlaset skyddar GC75 mot obehoérig anvindning om den blir stulen och anvdnds med ett annat
SIM-kort. Det &r inte aktiverat nir du koper GC75.

P& den hér skdrmen kan du dndra standardsékerhetskoden (0000) till en personlig kod pé fyra till atta
siffror.

Du kan ange ett av foljande 14gen for telefonlasets status:

* Pa - Ett kort meddelande, Telefonen ldst, visas varje gang du slar pa datorn.
Dialogrutan Ange telefonlaskod 6ppnas. Ange koden i dialogrutan och klicka pa OK.

* Av - GC75 éar inte last.

* Automatiskt — Om du véljer instéllningen Automatiskt visas meddelandet 7elefonen ldst bara
nér ett nytt SIM-kort sétts in i GC75. Nar korrekt sékerhetskod har angetts kan GC75 anvindas
med det nya SIM-kortet.

Obs:
Telefonlaset bestar av fyra till atta siffror och visas som asterisker nar du anger siffrorna.

Andra telefonlaskoden
1. Kllcka pé éndra telefonkod...

2. Dialogrutan Andra telefonliskod 6ppnas. Gor dndringarna och klicka pa OK.

3. Klicka pad Anvind nér du ar klar, s& 6verfors de nya instdllningarna till ditt GC75. Det kan
ta nagra sekunder.
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SiIM-las

Vissa SIM-kort skyddas av en PIN-kod (Personal Identity Number) vid forsédljningen. Om SIM-

kortlaset &r aktiverat maste du ange PIN-koden varje géng du slar pé datorn och 6ppnar Wireless
Manager. Om du anger fel PIN-kod tre ganger i foljd blockeras SIM-kortet och du maste anvinda
din PUK-kod for att lasa upp det. PUK-koden far du fran din nétoperator.

Aktivera SIM-kortldset med alternativknappen Pa.

Varning!
Aktivera bara SIM-kortslaset om du har PIN-koden.

Inaktivera SIM-kortldset med alternativknappen Av.

Obs:
Du maste anvanda PIN-koden for att inaktivera SIM-kortlaset.

Andra PIN-koden

1.
2. Ange den gamla PIN-koden och sedan den nya PIN-koden som bestér av fyra till atta siffror.

Nat

Aktuellt natverk

Klicka pa findra PIN-kod...

Bekrifta den nya koden genom att ange den igen.
Klicka péd OK.

Obs:
SIM-kortlaset skyddar endast abonnemanget, inte GC75, mot obehdrig anvandning.
Om du byter SIM-kort fungerar GC75 anda med det nya SIM-kortet.

Klicka p4 Anvind nér du ér klar, s& 6verfors de nya instidllningarna till ditt GC75. Det kan
ta nagra sekunder.

Du kan vilja vilket nétverk du vill anvinda genom att g4 till Néitverk och sedan vilja
Aktuellt nitverk.

Soka efter tillgdngliga natverk:
Klicka pda Hamta. Aktuellt ndtverk visas i rutan med alla andra nétverk som ar tillgdngliga for

tillfallet.

De tillgéngliga nétverken indelas i foljande tre kategorier:

Det lokala nétverket.
Tillgédngliga nétverk, ndtverk som din mobiloperator har roaming-avtal med.

Forbjudna nétverk, du kan inte anvénda dessa nétverk, med undantag for nddsamtal. Om det

finns en dverenskommelse mellan din operatdr och ett forbjudet ndtverk om att du far anvénda

det forbjudna ndtverket, kan du vélja det hir nétverket d&ven om det ar forbjudet.
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Vilja ett annat natverk:
1. Avmarkera kryssrutan Vilj ett ndtverk automatiskt.

2. Vilj det nétverk du vill anvénda.
3. Klicka pa Anvénd nér du vill 6verfora instillningen till ditt GC75.
Meddelandet Vinta visas en kort stund pa skdrmen. Om du inte far anvénda det nétverk du har valt

visas Farbjuden.

Obs:

GPRS finns i de flesta GSM-natverk, men det finns farre roaming-avtal. Darfér kanske du sjalv
maste valja ett av de tillgangliga natverken for att kunna anvanda GPRS nar du ar utomlands.
Fraga din natoperatér om du vill veta vilka nat det finns avtal om GPRS-roaming for i det land
eller den region du vill anvanda roaming i.

Onskat natverk

Obs:
Alternativet &r bara tillgangligt om operatoren tillhandahaller det.

En lista 6ver 6nskade nit lagras pd SIM-kortet. Detta stélls vanligtvis in av din mobiloperatér som
ett led i SIM-kortstilverkningen. Onskade samarbetspartner for roaming placeras i listan s4 att du far
storsta mojliga utbud av tillgidngliga tjdnster nir du anvénder roaming. Nér ditt lokala nétverk inte

ar tillgéngligt kontrollerar GC75 om det finns tillgéngliga nit i listan med 6nskade nét och viljer den
som &r hogst pa listan. Automatiskt nitval maste vara aktiverat.

Lagga till ett nytt ndtverk:

1. Klicka péa Légg till. En dialogruta med uppgift om alla identifierbara nétverk for GC75 visas.
2. Markera det ndtverk du vill lagga till och klicka pad OK.

3. Klicka pa Anvénd nér du vill 6verfora instillningen till ditt GC75 SIM-kort.
Ta bort ett ndtverk fran listan:

1. Markera det nétverk du vill ta bort.

2. Klicka pa Ta bort.

3. Klicka pa Anvénd nér du vill 6verfora instillningen till ditt GC75 SIM-kort.
Andra ordningsfoljd for nitverken i listan:

1. Markera det nitverk du vill flytta.

2. Klicka pé pilarna Flytta uppat eller Flytta nedat om du vill 4ndra ordningen.
3. Klicka pa Anvénd nér du vill 6verfora instillningen till ditt GC75 SIM-kort.

Obs:
Om listan dver dnskade natverk ar full sa ar Lagg till nedtonat (gratt).

Vidarekoppla samtal

Obs:

Det gar inte att ringa eller svara pa réstsamtal med GC75. Med funktionen Vidarekoppla
samtal kan du skicka réstsamtal till ett annat nummer dar de kan besvaras. Till exempel fill
tjansten for réstmeddelanden i det mobila natverket. Du kan emellertid ringa och ta emot
datasamtal under forutsattning att du har ratt programvara pa datorn fér att hantera dem.
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Rost

Fax

Data

Med tjansten vidarekoppling kan rostsamtal vidarekopplas till ett annat telefonnummer.

Obs:
Tjansten for vidarekoppling kan saknas i vissa natverk.

Sa har valjer du instéllning for vidarekoppling:
1. Oppna dina nuvarande instéllningar genom att klicka pd Himta.

2. Gor instéllningarna och vilj i vilken situation du vill vidarekoppla inkommande samtal. Du kan
vilja mellan fyra olika alternativ:

— Alltid: alla inkommande samtal kopplas vidare till det nummer som du har angett i textrutan

Vid upptaget
— Inget svar
— Kan ej nas: till exempel nér telefonen &r avstingd

3. Om du vet vilket telefonnummer du ska vidarekoppla samtalen till skriver du numret i textrutan
bredvid det vidarekopplingsalternativ som du har valt.
eller
Klicka pa - | om du vill vélja ett nummer fran telefonboken.

4. Klicka pa Anvind nir du vill 6verfora det till ditt GC75. Det kan ta ndgra sekunder.

Instdllningen for vidarekoppling for Linje 1 har nu sparats i ndtverket.

GC75 stoder inte fax, men du kan vidarebefordra inkommande faxsamtal till ett annat nummer.

Obs:
Tjansten for vidarekoppling kan saknas i vissa natverk. Om du anvander
samtalsbegransningsfunktionen kan det dessutom paverka vidarekopplingen.

Stélla in vidarekoppling av fax:
1. Oppna dina nuvarande instillningar genom att klicka pd Hiimta.

2. Markera Alltid om du vill vidarekoppla alla inkommande samtal till ett sérskilt telefonnummer.

3. Om du vet vilket telefonnummer du ska vidarekoppla samtalen till, skriver du numret i textrutan
bredvid alternativet Alltid.
eller

Klicka pa .. | om du vill vélja ett nummer fran telefonboken.
4. Klicka pa Anvénd nér du vill 6verfora instéllningarna till ditt GC75. Det kan ta nagra sekunder.

Instdllningen for vidarekoppling av fax har nu sparats i nitverket.

Om du vill koppla inkommande datasamtal till ett annat nummer kan du anvénda tjénsten for
vidarekoppling.

Obs:
Tjansten for vidarekoppling kan saknas i vissa natverk. Om du anvander
samtalsbegransningsfunktionen kan det dessutom paverka vidarekopplingen.
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Stélla in vidarekoppling for datasamtal:

I.
2.
3.

4.

Oppna dina nuvarande instillningar genom att klicka pA Himta.
Markera Alltid om du vill vidarekoppla alla inkommande samtal till ett sérskilt telefonnummer.

Markera kryssrutan Alltid och ange malnummer eller klicka p& .. | och vilj ett telefonnummer
i telefonboken. Klicka pad OK.

Klicka p4 Anvind nér du vill dverfora instéllningarna till ditt GC75. Det kan ta nagra sekunder.

Instdllningen for vidarekoppling av datasamtal har nu sparats i nitverket.

Samtalsbegransning

Samtalsbegriansning innebdr att inkommande eller utgdende samtal av ett visst slag inte kan ringas
till eller fran GC75. Du kan ange olika typer av utgdende och inkommande samtal.

Foljande begrénsningar kan stéllas in:

utgdende samtal

utgdende utlandssamtal

utgdende utlandssamtal, utom till det egna landet
inkommande samtal

inkommande samtal nér du 4r utomlands (vid roaming).

Ett 16senord, som medfoljer ditt abonnemang, maste anges for att samtalsbegriansning ska kunna
aktiveras eller inaktiveras. Kontakta natoperatoren om du vill ha mer information.

Stalla in samtalsbegransning
Andra status for samtalsbegrinsning:

AN

Klicka pé den typ av samtal du vill begrénsa (t.ex. Data).

Oppna dina nuvarande instillningar genom att klicka pA Himta.
Markera rutorna bredvid de typer av samtal du vill begrinsa.
Markera bara ett alternativ for utgdende och ett for inkommande.
Nar du ar klar klickar du p4 Anvénd.

Ange losenordet i dialogrutan och klicka pad OK.

Obs:

Begrénsning av datasamtal galler for CSD- och HSCSD-datasamtal. Det finns ingen
motsvarande funktion for att begrdnsa GPRS-anslutningar.
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Skarmen Textmeddelanden for Wireless Manager

Pé skidrmen Textmeddelanden i Wireless Manager kan du visa, skriva, redigera, spara, kopiera,
ta bort, svara och vidarebefordra textmeddelanden (SMS) fran GC75 till andra mobiltelefoner.

Obs:

For att meddelandefunktionen ska kunna anvandas maste SMS inga i abonnemanget,
kontakta din natoperatér om du vill ha mer information.

& wireless Manager - Textmeddelanden - SIM SHS [ - |EI|1|
Arkiv Redigera Viza Telefonbok Meddelanden Hislp
A RN
& B 2 X | R Y | P W
‘ Status | Meddelande | Frén | Datum |
= Hej Jones Sidn 2003-06-08...
] Q Leveransstatus Erown Onz 2003-06-04...
Sparade
meddel.
Skickade
obj
Frén
g Text
Ej skickade
obj.
Tryck pa F1 far att ga Hill Hjglp OVR

Skdrmen Textmeddelanden dr uppdelad i ett omréde till vénster och ett till hdger.

I det vénstra omradet visas mappar; SIM SMS, Sparade meddel., Skickade obj. och Ej skickade obj.

I det vénstra omradet visas den markerade mappens innehall. I den dvre halvan av den hogra rutan
visas en lista med mottagna meddelanden, sorterade efter datum. I den nedre halvan visas innchallet
i det markerade meddelandet. Denna del av skdrmen kallas Informationsvyn.

Det gér inte att byta namn pa eller d&ndra mapparna.

%

Klicka har om du vill visa innehallet i SIM-kortets inkorg. Nar Wireless Manager

ar aktivt och det finns nya textmeddelanden i SIM-kortets inkorg hamtas de till datorn
automatiskt.

En statusflagga visar om meddelandet ar last eller olast.

Om det kommer ett nytt textmeddelande nar Wireless Manager ar aktivt visas g
pa statusskarmen, och ljudsignalen fér textmeddelanden spelas upp, om funktionen
har aktiverats i dialogrutan Instéllningar. Se Instéliningar for Wireless Manager

pa sidan 15.

Om du vill behalla ett meddelande, anvander du nagot av menyalternativen kopiera
eller flytta och lagger det i mappen Sparat. Klicka pa mappens ikon om du vill visa
innehallet i mappen Sparat.
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| den har mappen sparas en kopia av alla meddelanden du skickar. Klicka pa mappens

lg ikon om du vill visa dem.

Om du klickar pa den har ikonen visas meddelanden du har skrivit, men som inte
har skickats.

Textmeddelanden som finns i den har mappen kan redigeras eller skickas nar GC75
sitter i datorn. Textmeddelanden som inte kunde skickas under éverféringen sparas
ocksa har, sa att du kan forsoka skicka dem igen nar som helst.

Varje gang skidrmen Textmeddelanden tar emot ett nytt textmeddelande fran SIM-kortet kontrolleras
statusen 1 SIM-kortets inkorg. Om SIM-kortets inkorg &r full visas ikonen SIM-kortet fullt
i skdrmens vénstra ruta, se SIM-kortets inkorg dr full: pé sidan 34.

Obs:

For att alla menyalternativ i skarmen Textmeddelanden ska fungera maste GC75 registreras
i ett natverk. Det maste finnas en GSM-signal for att Skicka textmeddelanden, finns ingen
signal ar knappen nedtonad (gra).

Klass 0-meddelanden

Om du fér ett klass 0-meddelande, visas det i en dialogruta som du kan spara eller ta bort.
Om du véljer att spara meddelandet, lagras det i mappen Sparade meddelanden.

Funktioner i meddelandehanteraren

Skicka textmeddelanden:

1.
2.
3.

Vilj Skapa nytt meddelande... pA Meddelanden-menyn eller klicka pa .
Dialogrutan Nytt meddelande &ppnas.

Ange mottagarens mobilnummer i faltet Till: eller vélj ett nummer fran en telefonbok med
Bliddra...
HAll ned Ctrl nér du viljer nummer om du vill skicka ett textmeddelande till flera nummer.

I faltet Meddelande.

5. Om du vill kan du klicka pa Berikna SMS-block for att se hur manga textmeddelanden

meddelandet delas upp i. Du kan ocksa markera Begir statusrapport for att fa en bekriftelse
nir meddelandet kommer fram (om tjénsten stods av nétverket).

Klicka pé Skicka om du vill skicka meddelandet eller Avbryt om du vill stinga dialogrutan
utan att skicka meddelandet.

Redigera ett meddelande:
Nar du arbetar med ett meddelande kan du redigera texten genom att klippa ut, kopiera och klistra in.

Flytta text:

1.
2.
3.

Markera den text du vill flytta. Texten kan vara i ett annat program.

Vilj Klipp ut fran Redigera-menyn eller Ctrl och X pa tangentbordet.

Placera markoren dir du vill infoga texten och vilj Klistra in fran Redigera-menyn eller Ctrl
och V pa tangentbordet.

Obs:
Om du vill kopiera text valjer du Kopiera (Ctrl och C) pa Redigera-menyn i stallet for Klipp
ut (Ctrl och X).
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Svara pa textmeddelanden

1.
2.
3.

Vilj den mapp meddelandet finns i.
Markera det meddelande i listan du vill svara pd. Meddelandets innehall visas i informationsvyn.

Vilj Svara i Meddelanden-menyn. En dialogruta visas. Faltet Till: fylls i automatiskt och det
ursprungliga meddelandet visas i faltet Meddelande.

Om du vill kan du klicka pa Berikna SMS-block for att se hur manga textmeddelanden
meddelandet delas upp i. Du kan ocksé markera Begiir statusrapport for att fa en bekréftelse
nir meddelandet kommer fram.

Skriv ditt svar och klicka pa Skicka.

Vidarebefordra textmeddelanden

1.
2.

Vilj den mapp meddelandet finns i.

Markera det meddelande i listan du vill vidarebefordra. Meddelandets innehall visas

i informationsvyn.

Vilj Vidarebefordra pa Meddelanden-menyn eller klicka pa (ikonen vidarebefordra).
En dialogruta 6ppnas.

Ange telefonnumret i faltet Till: eller klicka pa Blidddra... om du vill vélja numret i telefonboken.
HAll ned Ctrl nér du viljer nummer om du vill skicka ett textmeddelande till flera nummer.

Om du vill kan du klicka pa Berikna SMS-block for att se hur manga textmeddelanden
meddelandet delas upp i. Du kan ocksé markera Begiir statusrapport for att fa en bekraftelse
nir meddelandet kommer fram.

Klicka péa Skicka.

Ta bort textmeddelanden:

1.

Mapphantering:

Vilj den mapp meddelandet finns i.

2. Markera det meddelande i listan du vill ta bort. Meddelandets innehéll visas i informationsvyn.
3.
4. En meddelanderuta for bekréftelse dppnas. Klicka pé Ja om du vill ta bort meddelandet.

Vilj Ta bort pa Redigera-menyn, eller tryck pa Delete pé tangentbordet.

Obs:
Om du vill ta bort alla meddelanden klickar du pa Markera allt pa Redigera-menyn innan
du valjer Ta bort.

Ordna meddelanden:

1.
2.

Vilj den mapp dér meddelandena du vill ordna finns.

Klicka pa kolumnen Datum om du vill ordna textmeddelanden stigande eller fallande efter datum.

Flytta textmeddelanden:

1.
2.
3.

Vilj den mapp dédr meddelandet du vill flytta finns.
Vilj meddelandet i listan. Meddelandets innehall visas i informationsvyn.

Klicka pé Flytta till frin Meddelanden-menyn. En dialogruta med information om att SIM-
kortet uppdateras visas.

Det valda meddelandet flyttas.

Skarmen Textmeddelanden for Wireless Manager 33



Obs:
Om du vill flytta alla meddelanden klickar du pa Markera allt pad Redigera-menyn innan
du valjer Flytta till.

Kopiera textmeddelanden:
1. Vilj den mapp dir meddelandet du vill kopiera finns.

2. Vilj meddelandet i listan. Meddelandets innehéll visas i informationsvyn.

3. Klicka pé Kopiera till frin Meddelanden-menyn. En dialogruta med information om att SIM-
kortet uppdateras visas.

4. Det valda meddelandet kopieras.
Obs:

Om du vill kopiera alla meddelanden klickar du pa Markera allt pa Redigera-menyn innan
du valjer Kopiera till.

SIM-kortets inkorg ar full:

34

Om SIM-kortet inte har plats for fler meddelanden visas [BX] pé statusskdrmen och pa skirmen
Textmeddelanden. Du maste flytta eller ta bort ndgra textmeddelanden fran SIM-kortets inkorg for
att frigdra minne sa att du kan fortsdtta ta emot nya meddelanden fran nétverket. Det kan du gdra
pa tva sitt:

» flytta dina textmeddelanden fran SIM SMS till Sparade meddelanden

» hogerklicka pa ett meddelande i SIM SMS och vilja ta bort.
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Skarmen Telefonbok i Wireless Manager

Pé skdrmen Telefonbok i Wireless Manager kan du ordna SIM-telefonboken pa GC75.

Skarmen Telefonbok

Det blir l4tt oordning i en SIM-telefonbok. Du kan hantera posterna i SIM-telefonboken pa skdrmen

Telefonbok.
Du kan ligga till nya nummer, redigera gamla nummer samt importera och exportera poster.

1. Klicka pa om du vill visa skdrmen Telefonbok.

1. Wireless Manager - Telefonbok - [42150) SIM tel - |EI|1|
Arkiv Redigera Viza Telefonbok Meddelanden Hislp
Al E-RN-
$EBRX (M
I arm || Telsfonnummer [
Brown 079876541230
Johnson 079876541231 |
Jones 077886541437
Fhillips 074563511233
Sparad
telefonbak.
[
Tryck pd F1 fiir att gé il Hislp [ Jowr

2. Ikoner som representerar SIM-telefonboken och den sparade telefonboken visas i den
véanstra rutan . Du kan hantera telefonboksposter genom att kopiera poster till SIM-
telefonboken eller den sparade telefonboken.

3. Klicka pé ikonen om du vill visa telefonboksposter i den hdgra rutan.

Obs:
Kortet GC75 maste sitta i for att informationen ska kunna visas.
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Telefonboksfunktioner

Lagga till ett nummer

1.

2.

Markera Légg till ny pa Telefonbok-menyn eller klicka pa i verktygsfaltet eller tryck
pa Ctrl och N.

Dialogrutan Ny telefonbokspost 6ppnas.
x

Marmn I

Telefornnummer I

T | fvbyt |

3. Ange namnet och telefonnumret.

Klicka pd OK om du vill spara posten eller Avbryt om du vill stinga dialogrutan.

Obs:
Telefonboksposter kan besta av hégst 20 siffror (inklusive +) och namn kan besta av hégst
18 alfanumeriska tecken.

Nya poster laggs till i nasta tillgangliga indexposition i SIM-telefonboken.

Andra ett nummer

1.

S vk wd

Hitta poster

Kopiera en post

1.
2.

Vilj det nummer du vill &ndra.

Markera Andra... pa Telefonbok-menyn.

Dialogrutan Redigera post i telefonboken 6ppnas.

Félten i dialogrutan visar den valda postens namn och nummer.
Redigera informationen.

Klicka pd OK om du vill spara posten eller Avbryt om du vill stinga dialogrutan.
Om den dndrade posten finns i SIM-telefonboken skickas édndringarna automatiskt till SIM-kortet.

Markera Sok pa menyn Telefonbok eller tryck pa Ctrl och F.

Dialogrutan S6k oppnas. Ange texten eller numret du vill leta efter i faltet Leta efter. Posten
kan vara fullstindig eller ofullsténdig.

Klicka p& Sok. Wireless Manager gar igenom bada telefonbdckerna och visar resultatet i den
hogra rutan. Klicka pa Sok nista om du vill sdka igen.

Klicka pa Sténg nér du har sokt fardigt.

Vilj en post fran SIM-telefonboken eller den sparade telefonboken.

Markera Kopiera till pd Telefonbok-menyn. Alternativet Kopiera till f6ljs av namnet pa den
telefonbok du inte valde posten fran.

En kopia av posten skapas i den angivna telefonboken. Den nya posten tilldelas nésta
tillgéngliga position i telefonboken den kopieras till.
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Flytta en post
1. Vilj en post.

2. Markera Flytta till pa Telefonbok-menyn. Alternativet Flytta till foljs av namnet pa den
telefonbok du valde posten fran.

3. Posten flyttas frén telefonboken den ar i och placeras i den valda telefonboken. Den nya posten
tilldelas nésta tillgdngliga position i telefonboken den kopieras till.

Importera en post eller telefonbok
1. Markera Importera pa Telefonbok-menyn.

Importera telefonbok x|

Importalternati

' Ersatt befintlig telefonbok

" Kombinera med befintlig telefonbak

Marnn pa importfil:

Importera I Stang |

2. Vilj alternativknappen Ersiitt befintlig telefonbok eller Kombinera med befintlig
telefonbok.

3. Klicka pa - | och bléddra tills du hittar den fil du vill importera.

Obs:
Filen maste vara en textfil med kommaseparerat vardeformat (CSV). Ogiltiga rader eller poster
ignoreras.

4. Klicka pa OK i dialogrutan for bladdring. S6kvigen och filnamnet visas i faltet
Namn pa importfil.

5. Klicka pa Importera sa slutfors importprocessen.

Exportera en post eller telefonbok
1. Markera posterna eller 6ppna telefonboken du vill exportera.

2. Markera Exportera pé Telefonbok-menyn.

Exportera telefonbok x|
Obijekt att exportera
’7 @ Alla " Markerade obiskt

Mamn pa exportfil

| |
Exportera I Stang |

3. Vilj Alla om du vill exportera hela telefonboken eller Markerade objekt om du vill exportera
de markerade posterna.

4. Ange ett namn for filen i faltet Namn pa exportfil.

5. Klicka pa | och ange var filen ska sparas.

Obs:
Filen sparas som textfil med kommaseparerat vardeformat (CSV).
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6. Klicka pd OK i dialogrutan for bladdring. S6kvégen och filnamnet visas i faltet Namn
pé exportfil.

7. Klicka pa Exportera sé slutfors exportprocessen.

Ta bort nummer
1. Markera det nummer du vill ta bort.

2. Vilj Ta bort pa Redigera-menyn.
3. En meddelanderuta for bekréftelse 6ppnas. Klicka pa Ja om du vill ta bort numret.
Obs:

Om du vill ta bort alla nummer markerar du Markera allt pa Redigera-menyn innan du klickar
pa Ta bort.

Skicka nytt textmeddelande (SMS):
1. Vilj en post i telefonboken.

2. Vilj Skapa nytt meddelande i Meddelanden-menyn.

3. Ett nytt meddelande som redan &r adresserat med den valda postinformationen dppnas.
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Skarmen Onlinetjanster i Wireless Manager

Onlinetjdnster dr en anpassad tjanst som tillhandahélls av ndtoperatdrer. Tjansten dr nét- eller
abonnemangsberoende. Skdrmen Online-tjdnster har en funktion som gor att program som finns
pa SIM-kortet kan interagera och fungera med GC75. Bland de vanligaste tjénsterna fran
nétoperatorerna finns:

* sportresultat

* nyheter

» ckonominyheter

* horoskop

* interaktiva textspelsmeddelanden.

Onlinetjanster placeras pa SIM-kortet av operatdren. Wireless Manager upptiacker om tjénsterna
finns p& SIM-kortet och [E] visas om de finns.

» Klicka pa om du vill visa skdrmen Onlinetjanster. Du kan ocksa vilja att visa skdrmen
Onlinetjanster fran Visa-menyn.

& Wireless Manager - Information _ ||:||1|
Arkiv Redigera Viza Telefonbok Meddelanden Hislp

L Y-E\

el = e I e

— Infarmation

vai | Tiliaka |

Tryck pd F1 fiir att gé il Hislp [ Jowr

Skarmen visar en meny med de onlinetjénster som nétoperatoren tillhandahéller.
Klicka pé den kategori du vill ha och klicka pa Vilj.
Mer detaljerade alternativ visas ibland, vilj i sa fall det du vill ha och klicka péa Vilj.

Svaret kan se ut pé olika sitt, beroende pa nétoperatdren. Nyhetsrubriker kan till exempel skickas
som textmeddelanden, som tas emot i inkorgen for textmeddelanden.

Menyn Onlinetjénster har ibland en lista med rostbaserade tjénster, till exempel katalogsdkningar.
Om en sadan dr markerad, ansluts du inte eftersom GC75 inte stoder rostsamtal.

Obs:
Kontakta operatéren om du vill veta vilka tjanster som finns for ditt abonnemang.
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Felsokning

I det hér avsnittet beskrivs nagra fel som kan intrdffa niar du anvander GC75. Vissa fel maste atgérdas
av nétoperatdren men de flesta kan du enkelt avhjélpa pa egen hand.

Ikonfel for Wireless Manager

%)
..... visas Indikerar att radion ar avstangd. Hogerklicka pa CMl,
i aktivitetsfaltet |valj Radioinstédllningar pa undermenyn och valj Pa.

----- visas Visar att GC75 inte kan hitta ett natverk, att det inte finns nagot néat
i aktivitetsfaltet |inom rackvidden eller att signalen ar fér svag. Du maste flytta dig
sa att du far en starkare signal.

||||__ Det finns Indikerar att ett GSM-natverk finns tillgangligt men att ingen

en signal men GPRS-tjanst ar tillganglig. Detta kan bero pa nagot av foljande:
du kan inte Det finns ingen GPRS-tjanst inom omradet, eller att du forsoker
ansluta till byta natverk i ett natverk som inte har ett avtal for GPRS-roaming,
GPRS-nétverket |eller att det ar ett tillfalligt fel i natverket. Kontakta natoperatéren
om du vill ha mer information.

===X visas GC75 ar inte isatt. Satt i kortet.
i aktivitetsfaltet
Programvarufel
Gra Gra text anger att funktionen inte kan valjas for tillfallet, vilket kan

menyalternativ |bero pa ditt abonnemang eller att en viss installning inte
i programvaran |ar aktiverad.

Felmeddelanden

Allmant

Modemet svarar |Kontrollera att radion ar pa.
inte... Fel

Fjarranslutningen |Forsok att ansluta en ganag till.
misslyckades
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SIM-kortsfel

Felkoder

Windows® 98

Fel PIN/Fel PIN2

Du har angett fel PIN-kod eller PIN2-kod. Ange korrekt PIN-kod
eller PIN2-kod och klicka pa OK. Se SIM-las pa sidan 27.

Koderna
matchar inte

Nar du vill andra sakerhetskod (t.ex. PIN-kod) méaste du skriva den
nya koden tva ganger pa exakt samma satt. Det har felet intraffar
nar du inte anger exakt samma kod tva ganger. Se Telefonlas

pa sidan 26.

PIN blockerad/
PIN2 blockerad

Du har angett fel PIN-kod eller PIN2-kod tre ganger i foljd.
Information om hur du haver blockeringen finns i SIM-/as
pa sidan 27.

PUK blockerad.
Kontakta din
operator

Du har angett fel PUK-kod 10 ganger i foljd. Kontakta
natoperatdren eller tjanstleverantoren.

Fel 619: Porten
kopplades fran
under
fjarranslutningen

ISDN-lage (V110 eller V120) valdes nar anslutningen skapades,
men stdds inte av natverket.

Valj analogt lage nar du skapar anslutningen i guiden
Telefonanslutning.

Fel 629: Porten
kopplades fran
av fjarrenheten
vid anslutningen

Telefonen &r instélld pa pulsvalsuppringning. Andra instéllningen
till tonval.

Kontrollera att uppringningsinstaliningarna for den aktuella platsen

(Pa Kontrollpanelen = Telefoner och modem
Uppringningsregler =+ Plats = Redigera) och andra

installningen for Ring upp med till tonval, eller (om Pulsval

ar ndédvandigt) skapa en ny plats som kallas GC75 var som helst

och stéll in uppringningen pa Tonval. Platsen GC75 var som helst

ska sedan anvandas nar du anvander GC75.

Fel 630: Porten
kopplades fran

pa grund av
maskinvarufel
under anslutningen

En fjarranslutning har redan skapats. Avbryt anslutningen och
forsok igen.

Fel 645: Internt
autentiseringsfel
vid anslutningen

Felaktig APN eller CID for natverket.

Andra fjarranslutningen. | Skapa en anslutning pa sidan 19 finns
mer information. Kontrollera att APN-filen innehaller namnet

pa den anslutningsplats som anvands av din natoperatér. Guiden
Fjarranslutning bor gora detta automatiskt. Kontakta natoperatéren
om du far problem.
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Fel 650:
Fjarranslutnings-
servern svarar
inte pa

anslutningsforsoket

Felaktigt anvandarnamn och/eller I6senord. Ange korrekt
anvandarnamn/lésenord.

Fel 720: Inga PPP-
kontrollprotokoll
konfigurerades

Ett meddelande om att tjansten inte kan hanteras av SIM-kortet
visas vanligtvis nar du forsoker ansluta till GPRS-Internet.
Kontakta tjanstleverantéren om GPRS-Internet ska aktiveras

under anslutningen |pa ditt SIM-kort.

Windows® 2000
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Fel 619: Porten
kopplades fran
under
fjarranslutningen

ISDN-lage (V110 eller V120) valdes nar anslutningen skapades,
men stdds inte av natverket.

Vélj analogt l&ge nar du skapar anslutningen i guiden
Telefonanslutning.

Fel 691: Atkomst
nekad,
anvandarnamnet
och lésenordet
som angavs
under
anslutnings-
forsoket ar
felaktiga pa
domanen

Domannamnet som angavs ar felaktigt.
Ange ratt domannamn eller ta bort det om det inte behovs.

Fel 718: Kortet
kunde inte ringa

upp

Felet innebar att PPP-kommunikation startades, men sedan
avslutades eftersom inte fjarrservern svarade inom en viss tid.
Det kan bero pa dalig signalkvalitet eller serverproblem (ISP).
Felet kan uppsta nar modemet har anslutit till ISP:n och skickat
ett anvandarnamn och Idsenord, men servern inte svarar.
Vanta nagra minuter och férsok igen.

Felsokning




Alla Windows®-operativsystem

Fel 734: PPP-lankens
kontrollprotokoll
avslutades under
uppringningsforsoket

APN-posten ar felaktig, signalen ar svag eller sa brots
kontakten under anslutningsforsoket.

Om du far problem kontaktar du natoperatéren och
kontrollerar APN.

Fel 678: Datorn du forsoker
ansluta till svarar inte pa
anslutningsférsoket

Det beror pa nagot av féljande: Antingen stdds inte
tjansten av SIM-kortet (vanligaste orsaken for CSD) eller
sa svarar inte datorn.

Kontrollera vid behov SIM-instéllningarna med
tjanstleverantoren.

Kontrollera att servern du ringer till fungerar som den ska.
Om du ar osaker pa vilken hastighet du ska valja pa fliken
Hastighet, borjar du med analog 9600 for att se om det
fungerar. Nar anslutningen ar i analogt Iage kan du préva
installningarna V110/V120 for att se om det finns snabbare
hastigheter. V110/V120 ansluter ockséa snabbare &n analog.
Vid roaming kan proceduren behéva upprepas for att
installningarna ska anpassas till den lokala natoperatérens
kapacitet.

Anslutningen eller
aktiveringen misslyckades.
Kontakta
tjanstleverantéren

Det finns ingen specifik orsak till felet. Vanta nagra minuter
och forsok igen. Om felet kvarstar kontrollerar

du anslutningsinstallningarna eller ringer och fragar
tjanstleverantéren om hjalp.

Anslutningen
misslyckades. Ogiltigt
APN. Kontrollera och ange
APN igen

APN-posten ar felaktig, signalen ar svag eller sa brots
kontakten under anslutningsforsdket. Om du far problem
kontaktar du natoperatéren och kontrollerar APN.

Anslutningen
misslyckades. Ogiltigt
anvandarnamn eller
I6senord. Kontrollera och
ange anvdandarnamnet
och/eller I6senordet

i anslutningsprofilen

Valj att andra anslutningen i guiden Telefonanslutning.
Ga till skarmen Anvédndarnamn och ange det
anvandarnamn och det Idsenord du fick

av tjianstleverantdren igen. Om du inte fick anvandarnamn
och l6senord, lamnar du falten tomma. Kontakta
tjanstleverantdéren om problemen kvarstar.

Anslutningen
misslyckades. Ogiltig
profil. Kontrollera och
ange informationen for
anslutningsprofilen igen
och forsok igen.

Om problemet kvarstar
kontaktar du
tjanstleverantoren

Tjanstleverantéren kanner inte igen dig. Kontrollera
installningarna du angav nar du skapade anslutningen.
Om felet kvarstar kontaktar du tjanstleverantéren och
kontrollerar att GPRS Internet ar aktiverat for ditt
abonnemang och vilka installningar du ska ange for att
skapa en anslutning.

Frankopplad fran natverk

Du har frankopplats fran natverket. Vanta nagra minuter
och forsék igen. Kontakta tjanstleverantdren om problemet
kvarstar.
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Anslutningen
misslyckades. Tillfalligt
natverksfel.

Forsok igen. Om problemet
kvarstar kontaktar du
tjanstleverantéren

Felet innebar att PPP-kommunikation startades, men
sedan avslutades eftersom inte fjarrservern svarade inom
en viss tid. Det kan bero pa dalig signalkvalitet eller
serverproblem (ISP). Felet kan uppsta nar modemet har
anslutit till ISP:n och skickat ett anvandarnamn och
I6senord, men servern inte svarar.

Vanta nagra minuter och forsok igen.

Anslutningen
misslyckades. Behorighet
till natverket saknas.
Kontakta
tjanstleverantoren

Tjanstleverantdren tror inte att du har behoérighet att
ansluta till natverket. Kontrollera installningarna du angav
nar du skapade anslutningen. Kontakta tjanstleverantéren
och kontrollera abonnemanget om felet kvarstar.

Anslutningen
misslyckades. SIM-kortet
ar ogiltigt for GPRS-
tjansten. Kontakta
tjanstleverantoren

Kontakta tjanstleverantdren och be om att GPRS Internet-
abonnemang ska aktiveras for SIM-kortet.

Anslutningen
misslyckades. Atkomst till
natverket nekad. Kontakta
tjanstleverantéren

Tjanstleverantoren tillater inte att du ansluter till natverket.
Kontrollera instaliningarna du angav nar du skapade
anslutningen. Kontakta tjanstleverantéren och kontrollera
abonnemanget om felet kvarstar.

Anslutningen
misslyckades. Roaming
nekad. Kontakta
tjanstleverantéren

Kontakta tjanstleverantoren for att aktivera roaming.

Anslutningen
misslyckades. Forsok igen.
Om problemet kvarstar
kontaktar du
tjanstleverantéren

Det gick inte att ansluta till natverket. Vanta nagra minuter
och forsék igen. Kontakta tjanstleverantdren om problemet
kvarstar.

Anslutningen
misslyckades. Tjdnsten
stods inte. Forsok igen.
Om problemet kvarstar
kontaktar du
tjanstleverantoren

Tjanstleverantoren tillater inte att du ansluter till natverket.
Kontakta tjanstleverantdren och kontrollera att
de abonnemang som kravs &ar aktiverade for SIM-kortet.

Anslutningen
misslyckades.
Natverksproblem. Forsok
igen. Om problemet
kvarstar kontaktar

du tjanstleverantéren

Det gick inte att ansluta till natverket. Vanta nagra minuter
och forsoék igen. Kontakta tjanstleverantdren om problemet
kvarstar.
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Ytterligare information

Sony Ericssons supportwebbplats

P& www.sonyericsson.com hittar du hjélp och tips genom nagra f musklickningar. P4 den hir
supportwebbsidan far du tillgéng till:

de senaste programvaruuppdateringarna

tips om hur du anviander GC75 pa ett effektivt sitt
funktionsguider

ytterligare hjilp.

Riktlinjer for saker och effektiv anvandning

Las denna information innan du anvander GC75.

Goda rad

Antenn

Behandla alltid produkten varsamt och férvara den pa ett rent och dammfritt stélle.
Utsétt inte produkten for vétska, vita eller fukt.

Utsétt inte produkten for extremt hoga eller laga temperaturer.

Utsitt inte produkten for dppen eld eller tdnda tobaksprodukter.

Tappa, kasta eller bgj inte produkten.

Miéla inte produkten.

Anvind inte produkten i ndrheten av sjukhusutrustning utan att be om lov.

Anviénd inte produkten nér du ér i eller i nirheten av flygplan, eller i omraden dér tvavigsradio
inte far anvéndas.

Anvind inte produkten nir du befinner dig i ett omradde med potentiellt explosiva gaser.
Placera inte produkten och installera inte trddlds utrustning ovanfor bilens krockkudde.

Forsok inte att plocka isér produkten. Bara personal som &r auktoriserad av Sony Ericsson
bor utfora service.

Anviénd endast originalantenner frdn Sony Ericsson som &r avsedda for GC75. Om icke
auktoriserade eller modifierade antenner anviands kan GC75 skadas. Det kan ocksé bryta mot
foreskrifter och forsdmra prestanda och ge SAR-nivaer over de rekommenderade granserna
(se nedan).

Effektiv anvédndning

Téck inte for antennen nér den anvénds. Det paverkar samtalskvaliteten och kan leda till att GC75
forbrukar mer energi n nodvéndigt, sa att batteritiden forkortas.
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Exponering for radiofrekvent (RF) stralning och SAR

PC-kortet ar en radiosdandare och -mottagare med lag effekt. Nir den &r paslagen avger den laga
nivéer radiofrekvent energi (kallas dven radiovagor eller radiofrekventa falt).

Myndigheter dver hela vérlden har antagit omfattande internationella sékerhetsregler, som utvecklats
av vetenskapliga institutioner som ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radioation
Protection) och IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) genom periodisk
och noggrann utvérdering av vetenskapliga studier. Riktlinjerna anger vad som ér tillatna nivéer av
exponering for radiovagor for allménheten. Nivaerna inkluderar en sdkerhetsmarginal som dr avsedd
att se till att alla manniskor kan vara sikra, oavsett dlder och hélsa, och for att rikna med eventuella
métvariationer.

SAR (Specific Absorption Rate) &r métenheten for méngd radiofrekvent energi som absorberas

av kroppen nér en sdndare/mottagare anvinds. SAR-vérdet har berdknats vid hogsta certifierade
effektniva i laboratorieférhallanden. Den faktiska SAR-nivéan for sindaren/mottagaren vid
anvéindning kan vara mycket ldgre. Det beror pa att sindaren/mottagaren har konstruerats sé att den
anvéander minsta mojliga effekt for att nad nitverket.

Variationer i SAR under riktlinjerna for exponering for radiofrekvent energi innebér inte att sdkerheten
varierar. SAR-nivderna kan variera mellan olika mobiltelefoner, men alla PC-kort fran
Sony Ericsson dr konstruerade sé att de motsvarar riktlinjerna for exponering for radiofrekvent energi.

Innan ett PC-kort kan séljas till allménheten méste det testas och certifieras av FCC sé att det inte
overskrider de granser for séker exponering som antagits av myndigheterna. Testerna utfors i de
lagen och pé de platser som krivs av FCC for varje modell. PC-kortet har testats som personburen
utrustning och motsvarar FCC:s riktlinjer for RF-exponering for fast och mobil anvindning nar
PC-kortet sitter i en PCMCIA-kortplats i en vanlig barbar dator med originalantenn.

Sony Ericsson har inte gjort ndgra mitningar och ldamnar inga garantier om SAR-nivaer vid
personburen anvdndning om PC-kortet anvinds i annan bérbar virdutrustning eller
om originalprodukten har &dndrats.

Mer information om exponering for radiofrekvent energi och SAR finns pa: www.sonyericsson.com.

Personlig medicinsk utrustning

Barn

GC75 kan paverka effekten hos pacemakers och andra implantat. Om du héller ett avstand pa minst
15 cm mellan GC75 och pacemakern dr risken for storningar begransad. Om du av nadgon anledning
missténker att det uppstar storningar bor du genast sld av GC75. Kontakta din hjértspecialist for mer
information.

Fraga tillverkaren om du anvénder annan medicinsk utrustning.

LAT INTE BARN LEKA MED GC75 ELLER ANTENNEN. DE KAN SKADA SIG SJALVA
ELLER ANDRA. DE KAN OCKSA SKADA GC75 ELLER ANTENNEN. GC75 OCH
ANTENNEN INNEHALLER SMADELAR SOM KAN LOSSNA OCH UTGORA

EN KVAVNINGSRISK.

Kassering av produkten
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GC75 far inte slédngas i hushéllssoporna. Kontrollera vilka lokala foreskrifter som géaller for
kassering av elektroniska produkter.
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Nodsamtal

GC75 fran Sony Ericsson hanterar inte rostsamtal och kan saledes inte anviandas for livsviktig

kommunikation (t.ex. medicinska akutfall).

Satta i och ta ur SIM-kortet — forsiktighetsatgarder mot elektrostatisk urladdning (ESD)
Ror inte vid SIM-kortets kontakter. Som en forsiktighetsatgérd kan du se till att du har GC75

1 handen innan du sétter i eller tar ur SIM-kortet.

Tekniska specifikationer

Produktnamn GC75

System E-GSM 900
GSM 1800
GSM 1900

Tjanster som kan

CSD, HSCSD, GPRS, SMS, Fax

hanteras Résttjanster kan inte hanteras

SIM-kort Litet plugin-kort
SIM-Ias stéds
Vanliga (ej GPRS-kansliga) och GPRS-kansliga
SIM-kort stéds

Typnummer 6130201-BV

Beskrivning av utsida

Storlek Cardbus PC-kort av typ Il, 16 bitar
85,6 mm langt x 54,0 mm brett x 5,0 mm tjockt
Vikt 1,340z inklusive antenn, utan SIM-kort
Batteri Strdmforsorjs via PC-kortplatsen, d.v.s. anvander
datorns batteri
Antenn 50 ohm granssnitt, antenn medféljer

Omgivande temperaturer

Anvéndning

-10till 55 °C

Forvaring

-20till 65 °C

Ytterligare information
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Elektriska egenskaper

Hanterade spanningstal 33VE10%
Nominell driftspénning 33V
Vilolagesstrom 4,2 mA
Stromforbrukning i vilolage (ingen PDP- 13,86 mW
kontext aktiv)

Beredskapsstrom (9/2 multiframe paging 5,0 mA/7,6 mA
period) (PDP-kontext aktiv)

Beredskapseffekt (9/2 multiframe) 16,5 mW/25 mW
Maximalstrom 800 mA
Maximal stromforbrukning 2W

Krav for operativsystem

Operativsystem
som stods

Microsoft Windows® 98 (SE)
Microsoft Windows® Me
Microsoft Windows® 2000 (SP4)
Microsoft Windows® XP

Minimikrav for PC

Stromfoérbrukning
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Stromforbrukning

Ytterligare information

Processorstorleken som rekommenderas
av Microsoft for den Windows®-version som anvands
30 MB ledigt diskutrymme

Vilolage
Paslagen men inget samtal pagar och ar inte ansluten
till GPRS Stromférbrukning <5 mA

Beredskapslage

Ansluten till Internet med hjalp av GPRS, i ett "alltid
ansluten’-lage utan dataflode

Stromférbrukning < 8 mA

Overféring (Max)
Maximal uteffekt, GSM900
Stromférbrukning 800 mA



GSM, prestanda och tekniska egenskaper

Dimension GSM 900/ GSM 1800 GSM 1900
E-GSM 900
Frekvensomrade TX: 880-914 MHz TX: 1710-1785 TX: 1850-1910
RX: 925-959 MHz MHz MHz
RX: 1805-1880 RX: 1930-1990
MHz MHz
Kanaldelning 200 kHz 200 kHz 200 kHz

Antal kanaler

175 barvagor * 8
(TDMA)

374 barvagor * 8
(TDMA)

299 barvagor * 8
(TDMA)

Modulering GMSK GMSK GMSK

TX- 5 grader (RMS) 5 grader (RMS) 5 grader (RMS)
fasnoggrannhet 20 grader (Peak) 20 grader (Peak) 20 grader (Peak)
Duplexdelning 45 MHz 95 MHz 80 MHz
Frekvensstabilitet | 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm

RF-uteffekt for

33 dBm Klass 4

30 dBm Klass 1

30 dBm Klass 1

sdndare 2 W maximum 1 W maximum 1 W maximum
Utimpedans f6r 5002 5002 5002

sdndare

Stornings- Enligt GSM- Enligt GSM- Enligt GSM-
emission for specifikation specifikation specifikation
sdndare

RF-niva for -102 dBm -102 dBm -102 dBm
mottagare

RX, <= 10+ (Statisk kanal) <= 10+ (Statisk kanal) <= 10+ (Statisk kanal)

bitfelshastighet
for mottagare

GSM, funktioner som stods

ME SIM-las

<= 3% (EQ50-
kanal)

Ja

<= 3% (EQ50-
kanal)

<= 3% (EQ50-
kanal)

SIM-programverktyg

Klass 2 utan samtalskontroll

Roéstkodning

Inte tilldmpligt (GC75 kan inte hantera résttjanster)
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CSD, tekniska data

Standarder Industristandarden ETSI 07.05, 07.07 och 07.10 for AT-
kommandon och kommandouppsattning V.25ter stods

CSD, datahastigheter | 9,6 kbit/s eller 14,4 kbit/s beroende pa GSM-natverket

Komprimering MNP5 (Okar datahastigheten upp till tva ganger beroende
pa datatyp)

V.42bis (Okar datahastigheten upp till fyra ganger beroende
pa datatyp)

Stod for GSM-natverk kravs for komprimering

Felkorrigering End to End MNP2 och LAPM (V.42)
RLP
Stod for GSM-natverk kravs

GSM/ISDN Enligt V.110 och V.120

HSCSD, maximala datahastigheter (kbit/s)

9,6 kbit/s 14,4 kbit/s
per per tidslucka
tidslucka
4+1 RX 38,4 57,6
TX 9,6 14,4
3+2 | RX 28,8 43,2
TX 19,2 28,8

De hastigheter som anges ér maximala. Sony Ericsson kan inte garantera att ditt nitverk arbetar
snabbt.

GPRS, tekniska data

GPRS-specifikation SMG31bis

SMG

Datahastigheter Stéd for MultiSlot klass 10 (se tabellen nedan)
Kodningsscheman: CS-1, CS-2, CS-3 och CS-4

Driftslége Klass B (ansluter till bAde GSM och GPRS samtidigt;
dataanslutning uppréattas med hjélp av CS (CSD/HSCSD)
eller GPRS) Anvandaren kan vélja CSD-, HSCSD- eller
GPRS-lage via fjarranslutningskonfigurationerna i Windows-

R Referenspunkt Fysiskt lager: RS232 virtuell COM-port
Verifieringsmekanismer stéds av PAP och CHAP

IP-anslutning IP av typen PDP stdds
IPv4, avbryts i Windows® DUN

SMS via GPRS Mobile Originated (fran telefon) och Mobile Terminated
(till telefon)
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QoS

Stod for alla 4 klasser, narmare information kommer

PDP Context

Upp till 10 PDP-kontextdetaljer lagras i Wireless Manager
PDP-kontextbeskrivning redigeras via medféljande guide
eller-AT-kommando

Samtidiga PDP-kontexter kan inte hanteras
Natverksinitierad PDP-kontextaktivering

SIM

Stod for GPRS-kansliga och icke-GPRS-kansliga SIM-kort

Komprimering

TCP/IP-rubrikkomprimering

V42bis
Stod kravs ocksa i GSM-natverk
GPRS, kryptering GEA1
Stod kravs ocksa i GSM-natverk
GPRS, Stods
frekvenshoppning
GPRS, IP-tilldelning Dynamisk
Statisk
GPRS, maximala datahastigheter
Cs-1 Cs-2 CS-3 CS-4
9,05 kbit/s | 13,4 kbit/s | 15,6 kbit/s 21,4 kbit/s
4+1 | RX | 36,2 53,6 62,4 85,6
X | 9,05 13,4 15,6 21,4
3+2 |RX | 27,15 40,2 46,8 64,2
TX 18,1 26,8 31,2 42,8

Hastigheten som uppnas beror pa det kodningsschema som stods av GSM-nétverket. De hastigheter
som anges dr maximala. Sony Ericsson kan inte garantera att ditt ndtverk arbetar snabbt.

SMS, tekniska data

Sammanlankade

SMS

Ja

SMS Cell Broadcast

Stdds i Wireless Manager och av AT-kommandon
(férutom Cell ID)

Direktvisning av

SMS

Stdds i Wireless Manager och av AT-kommandon

SMS-granssnitt

Medféljande anvandarprogram
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Programuppdatering

Programuppgradering Via saker Internet-hamtning (Sony Ericsson Update
av PC-kort Service) eller fran ett Sony Ericsson-servicestalle

Fax, tekniska data

Maskingrupper Klass 2, grupp 3 och 4
Hastighet 9,6 kbit/s
Verifierade program Microsoft Fax (Windows 2000 och XP; kan krava

installation), Symantec® och Winfax® PRO 10®
(medfdljer ej)

Uteffekt, radio

GSM900 Klass 4 2W
GSM1800 Klass 1 1TW
GSM1900 Klass 1 1TW

Sprak som stods

Snabbguide Engelska (EN)

Programvara foér datorn Danska (DA)

Anvéandarhandbok (PDF) Nederlandska (NL)
Finska (FI)
Franska (FR)
Tyska (DE)

Grekiska (EL)

Ungerska (HU)

Italienska (IT)

Norska (NO)

Ryska (RU)

Spanska (ES)

Svenska (SV)

Polska (PL)

Portugisiska (PT)
Portugisiska (Brasilien) (PB)
Thailandska (TH)
Turkiska (TR)

Traditionell kinesiska (ZT)
Forenklad kinesiska (ZT)

AT Commands Manual Engelska
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Licensavtal

Villkor

Licens

All anvandning av medfdljande CD-skiva, diskett eller annan media, inklusive uppgraderingar for
den ("programvaran”), ska ske i enlighet med licensvillkoren nedan. Genom att 6ppna det forseglade
programpaketet och/eller anvdnda programvaran, accepterar du villkoren nedan. Villkoren

ar bindande och utgor ett juridiskt avtal ("licensavtalet”) mellan dig (”licensinnehavaren”)

och Sony Ericsson Mobile Communications AB (”séljaren”).

Programvaran som omfattas av avtalet kan levereras i ett paket som ocksé innehéller andra program
an just detta program (ett programpaket). Du bor inte anvénda de andra programmen pa nagot sétt
innan du har ldst de specifika licensvillkoren for dessa program.

Licens
Licensinnehavaren har icke-0verforbar, icke-exklusiv ritt att anvdnda (”licens”) programvaran.

Programvaran féar bara (a) anvéndas pa en enda dator at gdngen; (b) fysiskt dverforas fran en dator
till en annan om programvaran bara anvénds pa en dator at gangen och om alla kopior av programmet
tas bort fran datorn programvaran flyttas fran och/eller ursprungligen anvéndes pé; (C) kopieras
om sikerhetskopiering kravs. Copyrightmeddelandet maste alltid kopieras och finnas med

pa etiketten pa eventuella sakerhetskopior.

Enligt EG-direktiv 91/250/EEG (”programvarudirektivet”) om juridiskt skydd for datorprogram,
14 maj 1991, far du inte distribuera kopior av programvaran eller dess dokumentation till andra.
Inte heller far du dndra, hyra ut eller ge bort ritten till denna programvara pa nagot sitt till annan
person eller organisation. Programvaran, dess kéllkod och dess dokumentation fér inte Gverséttas,
utsittas for reverse engineering, dekompileras, isdrmonteras, reproduceras eller p& andra sétt &ndras
eller modifieras. Information som klassats som konfidentiell eller egendom, eller som till sin natur
ar konfidentiell eller egendom, far inte avsldjas.

Licensen géller fran datumet pé kvittot/betalningsbeviset och tills vidare. Du kan séiga upp licensen
nér som helst genom att forstéra programvaran och alla kopior av den i vilken som helst form.
Licensavtalet upphdr automatiskt att gélla utan foregaende meddelande om du inte f6ljer alla villkor
i detta avtal. Om licensen ségs upp maste alla kopior av programvaran i vilken som helst form
forstoras.

Begransad garanti

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), utfardar
denna Begrinsade garanti for PC-kortet och de ursprungstillbehdr som levereras med PC-kortet
(kallas hérefter “produkten’).

Om produkten behdver garantiservice ska du returnera den till aterforséljaren. Kontakta ditt lokala
Sony Ericsson Customer Care Centre (lokala priser géller) eller besok www.sonyericsson.com
om du vill ha mer information.

Var garanti

Enligt villkoren i garantin garanterar Sony Ericsson att denna produkt ar fri fran fel i design, material
och funktion da den kops av en kund och under en period av ett (1) ar fran inkopsdatumet.
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Vad vi gor

Om det under garantiperioden, vid normal anvdndning och service, uppstér fel pa den nya produkten
som beror pa brister i design, material eller funktion, skall Sony Ericssons auktoriserade
aterforséljare eller servicepartners i det land/region* dér produkten koptes, efter egen bedomning
antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med nedanstaende villkor.

Sony Ericsson och dess servicepartners forbehaller sig rétten att ta ut en hanteringsavgift om det
visar sig att garantin inte géller en returnerad produkt enligt villkoren nedan.

Ténk pa att dina personliga instillningar/hdmtade filer kan ga forlorade nér produkten repareras
eller ersitts.

Villkor

1.

Garantin géller endast mot uppvisande av originalkvitto, som den — for denna produkt — av
Sony Ericsson auktoriserade sdljaren har utfardat till kdparen med information om inképsdatum
och produktens serienummer**, tillsammans med produkten som ska repareras eller bytas ut.
Sony Ericsson forbehaller sig rétten att vdgra utfora garantiservice om denna information tagits
bort eller dndrats sedan produkten forsta gangen koptes fran en aterforséljare.

Om Sony Ericsson reparerar eller byter ut produkten ticks den reparerade eller nya produkten
av originalgarantin under den aterstaende garantitiden eller under nittio (90) dagar frdn och med
datumet for reparationen, beroende pé vilken av dessa perioder som dr den langsta.

Vid reparation eller utbyte kan genomgangna, fullt funktionsdugliga renoverade delar anvindas.
Utbytta delar tillfaller Sony Ericsson.

Garantin tacker inte fel som uppstar pa grund av normalt slitage, felaktig anvéndning eller
hantering, inklusive men inte begrinsat till annan anvéndning av produkten &n sddan den ar avsedd
for, eller anvindning som avviker fran Sony Ericssons rdd och instruktioner om anviandning och
underhall. Garantin ticker inte heller fel som uppstar pa grund av olyckshéndelse, modifiering av
programvara eller maskinvara eller annan éndring, force majeure eller skador som uppstatt av
vita. Ett uppladdningsbart batteri kan laddas och laddas ur hundratals ganger. Forr eller senare
blir det dock uttjént, detta ar alltsa inget fel. Nar du mérker att samtals- eller passningstiden blir
allt kortare bor du byta ut batteriet. Sony Ericsson rekommenderar att du bara anvinder batterier
och laddare som har godkénts av Sony Ericsson.

Det mobilnét som produkten ska anvéndas pa ar oberoende av Sony Ericsson. Dérfor ar
Sony Ericsson inte ansvarig for det aktuella nitets verksamhet, tillgénglighet, tdckning, tjénster
eller omréade.

Garantin tdcker inte skador pa produkten som har uppstétt genom installation, dndringar eller
reparation, eller om produkten har ppnats av en icke-auktoriserad Sony Ericsson-person.

Garantin tdcker inte skador pa produkten som har uppstatt genom anvindning av tillbehor eller
annan kringutrustning som inte &r originaltillbehor frén Ericsson eller Sony Ericsson och som
ar avsedda att anvandas med produkten.

Om nagon av plomberingarna pé produkten &r brutna eller skadade forverkas garantin.

8. DET FINNS INGA ANDRA UTTRYCKTA GARANTIER, VARKEN SKRIFTLIGA ELLER

MUNTLIGA, AN DENNA TRYCKTA GARANTI. ALLA UNDERFORSTADDA
GARANTIER, INKLUSIVE MEN UTAN ATT BEGRANSAS TILL UNDERFORSTADDA
GARANTIER OM SALJBARHET ELLER ANDAMALSENLIGHET SKA BEGRANSAS
TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSTID. UNDER INGA OMSTANDIGHETER KAN
SONY ERICSSON ELLER DESS LICENSIERADE PARTNERS HALLAS ANSVARIGA
FOR TILLFALLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, OAVSETT VAD DE BESTAR I,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL FORLORAD VINST ELLER
AFFARSFORLUSTER, I DEN STORSTA MOJLIGA UTSTRACKNING SOM
ANSVARSFRISKRIVNING FOR SADANA SKADOR KAN GORAS ENLIGT LAG.
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Vissa ldnder/delstater tillater inte uteslutning eller begrénsning av tillfdlliga eller indirekta skador
eller begransning av underforstadda garantier, varfor begrdnsningarna eller undantagen ovan kanske
inte géller dig.

Garantin paverkar inte konsumentens lagliga rittigheter under géllande lag eller konsumentens
rattigheter gentemot séljaren med utgdngspunkt i forsiljnings-/kdpekontrakt.

* Europeiska unionen (EU)

Om du har kdpt produkten i ett EU-land kan du fa service pé din produkt enligt de villkor som
angivits ovan, inom garantiperioden i valfritt EU-land dér identiska produkter siljs av auktoriserade
Sony Ericsson-aterforsiljare. Ta reda pa om din produkt siljs i det land dér du befinner dig genom
att ringa till ett lokalt Sony Ericsson Customer Care Centre. Observera att vissa tjénster kanske inte
ar tillgéngliga i andra lander &n det dér du kopte produkten. Detta giller till exempel nér den produkt
du har kopt skiljer sig in- eller utvindigt fran motsvarande modell i andra EU-l4nder. Det &r heller
inte alltid mdjligt att f& SIM-lasta produkter reparerade.

** Ytterligare information kan krdvas i vissa omraden/lander. Om detta &r fallet framgar det tydligt
av det giltiga kvittot.

Sédljaren garanterar att CD-skivan, som programvaran levereras pa, inte har nigra brister i material
och funktion vid normal anvindning i nittio (90) dagar efter kvittots/betalningsbevisets datum.
Séljarens och dess leverantorers ansvar och din gottgorelse under den hir garantin (under
forutsittning att programvaran aterldmnas till en auktoriserad aterforséljare/leverantor tillsammans
med en kopia av kvittot/betalningsbeviset) ar, utifran siljarens val, att antingen ersitta CD-skivan
eller disketten eller att aterbetala inkOpspriset och sdga upp licensavtalet.

Med undantag for den ovan uttryckta garantin, utfirdar siljaren och dess leverantdrer inga, och du fér
inga, andra garantier eller villkor, varken uttryckta, underforstadda, lagstadgade eller andra,

och séljaren och dess leverantorer friskriver sig sérskilt fran alla underforstddda garantier

om tillfredsstidllande kvalitet eller &ndamaélsenlighet for ett sarskilt syfte. Om lagstiftningen inte
tillater begransning av underforstadd garanti till kunder kanske inte ovanstidende begransning
giller dig.

Séljaren garanterar inte att anvindningen av programvaran blir avbrotts- eller felfri. Du har fullt
ansvar for ditt val av denna programvara, den maskinvara du anvéander och att programvaran och
maskinvaran tillsammans ger de resultat du avser, liksom for att installation, anvindning och resultat
av anvindning av programvaran.

Avsedd anvandning

Programvaran ska anvéndas enligt instruktionerna och endast i dess avsedda syfte. Programvaran
eller delar av programvaran far inte anvéndas i till exempel livsuppehallande system,
kéarntekniktillimpningar, raketvapenteknik, kemisk eller biologisk industri, flygnavigering eller
kommunikation i luften, marksupportutrustning eller annan liknande verksamhet, om brister i
programvarans prestanda pa nagot sitt kan resultera i personskador, dodsfall, materiella skador eller
miljoskador.

Ytterligare information 55



Ansvarsbegransning

Under inga omstindigheter &r siljaren eller séljarens leverantdrer ansvariga for indirekta eller
tillfalliga skador av ndgot som helst slag, oavsett orsak, inklusive men utan att begrénsas till forlust
av data, forlust av vinst eller inkomst eller verksamhetsavbrott pa grund av anvéndning eller
oférmaéga att anvénda den hér programvaran. Siljarens och leverantdrernas totala ansvar i detta avtal
begrénsas till det belopp licensinnehavaren betalat for programvaran.

Konflikter och gallande lagstiftning

56

Avtalets giltighet, konstruktion och prestanda ska styras av Sveriges lag. Alla konflikter,
meningskiljaktigheter och frdgor som uppstar mellan parterna angéende nagot som hérror ur eller
relaterar till detta av tal ska avgoras enligt Internationella handelskammarens (ICC) Rules

of Conciliation and Arbitration i Stockholm av tre (3) skiljemén som utsetts i enlighet med ndmnda
regler. Processen ska foras pé engelska.
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Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product,
Sony Ericsson type FAF-1031011-BV,

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with
requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

C€ 0682

Research Triangle Park NC, May 2004

Place and date of issue

7
.

Anders Franzén

Corporate Vice President M2M Com

Vi uppfyller kraven i R& TTE-direktivet (99/5/EC).
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FCC Statement

FC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) The device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

GC75 PC Card:
FCC-ID: PBY6130201-BV
IC: 287332330A

GC75e PC Card:

FCC-ID: PY76130201
IC: 4170B-6130201
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Bilaga A — Anslutningsparametrar

Allmanna anslutningsparametrar for CSD/HSCSD och GPRS

Krav

Anvandbar information

Telefonnummer
eller
anslutningsplats
(APN)

Det nummer du maste ringa for att komma till din tjanstleverantér. Sla hela
numret, inklusive landsnummer och rikinummer, t.ex. +46 33 555 2525.
eller

APN-serverns kontaktkalla, till exempel Internet.operator.net, for att

ansluta till Internet via mobiloperatdrens eller ditt féretags intranat via VPN.

Bearer-kapacitet:

Du maste kanna till bearer-kapaciteten (fas av din tjanstleverantor) for att

CSD, HSCSD kunna valja lampligt alternativ vid installationen.
eller GPRS?
CSD- Om du ténker skapa anslutningar via CSD kontaktar du din natoperator
natverkshastighet | och tar reda pa vilka hastigheter som kan anvandas.
HSCSD- Om du ténker skapa anslutningar via HSCSD kontaktar du din
natverkshastighet natoperator och tar reda pa vilka hastigheter som kan anvandas.
Anvdndarnamn Det anvandarnamn du fick av din tjanstleverantér nar kontot skapades.
Vissa fjarranslutningar kraver inget anvandarnamn. Om s3 ar fallet
ldmnar du faltet tomt.
Losenord Det I6senord som hor till anvandarnamnet, fas av tjanstleverantéren.
Vissa fjarranslutningar kraver inget I6senord. Om sa ar fallet Iamnar
du faltet tomt.
IP-tilidelning: En "adress” som tjanstleverantoren identifierar dig genom och anvander
Server/Statisk till att skicka information mellan dig och GC75. IP-adressen ar nagot
av foljande:
Server - tilldelas av tjanstleverantéren nar du ansluter.
Statisk - tilldelas en gang av tjanstleverantoren eller IT-chefen.
Om IP-adressen ar statisk maste du ange den i falten Egen IP-adress.
Falten blir tillgangliga nar du markerar Information i dialogrutan fér APN-
anslutning.
DNS-tilldelning: Talar om for GC75 var tjanstleverantdrens DNS-tjanst finns. DNS
Server/Statisk Oversatter adresser, t.ex. www.sonyericsson.com, till numeriska

IP-adresser sa att informationen kan néas.

Precis som IP-tilldelning, som beskrivs ovan, kan DNS vara statisk eller
allokerad av tjanstleverantéren nar du ansluter. Om du valjer Statisk
maste du fylla i information i fler falt.

Egen IP-adress

Kravs bara om IP-tilldelningen &r statisk.
Exempel: 123.9.45.3.
IP-adressen far inte ha en inledande nolla.

Primar DNS Kravs bara om DNS-tilldelningen ar statisk.
Exempel: 123.9.45.2.
Sekundadr DNS Kravs bara om DNS-tilldelningen ar statisk.

Exempel: 123.9.45.1.

Anslutningsplats
(APN)

Om APN har angetts till standard maste du ange namnet pa den
anslutningsplats som anvands av natoperatéren.
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CSD/HSCSD-specifika parametrar

60

Krav Anvéndbar information
Onskad Valj 6nskad anslutningshastighet for natverket fran listan:
hastighet (bit/s) 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 43200* eller 57600*.

Anslutningslage

Valj vilken av foljande anslutningsmetoder du vill anvanda nar du ansluter
till natverket:
analog, ISDN V.110 eller ISDN V.120.

Komprimering

Anvand komprimering for att dverforingen ska ga fortare. Du kan valja att
Aktivera datakomprimering och Rubrikkomprimering.

Nummer for
tillbakaringning

Ange numret som tillbakaringning ska goras till. Tillbakaringning kan bara
anvandas om du ansluter till en kalla som tillater tillbakaringning,
till exempel foretagsservern.

*Finns bara med anslutningsldgena ISDN V.110 eller V.120.
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Bilaga B - Initiering av HSCSD-anslutning utanfor
Wireless Manager

HSCSD-hastigheten anges normalt i guiden Anslutning i Wireless Manager. Den angivna
hastigheten begérs nar knappen Anslut trycks ned pé statusskérmen i Wireless Manager.

I undantagsfall kan HSCSD-samtal behdva initieras utanfor Wireless Manager (till exempel
pa sidan 18). HSCSD-hastigheten maste anges genom att ytterligare kommandon placeras
i Egenskaper for GC75 — trddldst modem.

Obs:
Instéliningarna for GC75 — tradlost modem har féretrade framfor anslutningsinstallningar som
initierats fran Wireless Manager.

1. Du nar Egenskaper for GC75 — tradlost modem genom att vilja Start = Instdllningar
Kontrollpanelen = Telefoner och modem.

2. Vil fliken Modem.
3. Markera Sony Ericsson GC75 — tradlost modem och klicka pa Egenskaper.

4. Klicka pa fliken Avancerat och ange HSCSD-instéllningen i faltet Ytterligare
initieringskommandon.

5. Ange att anslutningen ska vara analog 28,8 genom att placera +CBST=7,0,1;+CHSN=4,0,0,12
i det hér faltet. Klicka pa OK.

Uppringningsregler  Modem |Avance[at|

o
d Egenskaper for Sony Ericsson GC ﬂﬂ
- Almént | Disgnostc  Avancerat | i

Installningar

‘riterligare initieringskommandaorn:
+CBST=7.0.1,+CHSN=4,0,012

[ Avancerade portinstalningar |

L=

Andra standardinstallningar. . |

ok | esbwr |
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Tabellen nedan visar AT-kommandona for varje hastighet och béarare:

Hastighet +CBST +CHSN
Analogt lage

9,6 7,0,1 1,0,0,12
14,4 7,01 2,0,0,12
19,2 7,01 3,0,0,12
28,8 7,0,1 4,0,0,12
38,4 7,0,1 5,0,0,12

ISDN-lsge V.110

9,6 71,01 1,0,0,12
14,4 75,0,1 2,0,0,12
19,2 79,0,1 3,0,0,12
28,8 80,0,1 4,0,0,12
38,4 81,0,1 5,0,0,12
43,2 81,0,1 6,0,0,12
57,6 81,0,1 7,0,0,12

ISDN-lage V.120

9,6 39,01 1,0,0,12
14,4 43,01 2,0,0,12
19,2 47,01 3,0,0,12
28,8 48,0,1 4,0,0,12
38,4 49,01 5,0,0,12
43,2 50,0,1 6,0,0,12
57,6 51,0,1 7,0,0,12
Obs:

Hastigheterna avser mottagningshastigheten (nedladdning). Om anslutningen ar pa 43,2 eller
57,6, ar sandhastigheten (uppladdning) hogst 14,4. Vid lagre mottagningshastigheter kan
sandhastigheten vara upp till 28,8.
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Bilaga C — Windows-inloggning med
GPRS-fjarranslutning

GC75 stoder Windows-funktionen Logga in med fjirranslutning.

For att kunna logga in i Windows med en fjérranslutning maste PC-kortet GC75 séttas i och radion
maste aktiveras innan du loggar in. Aktivera radion fore inloggningen genom att markera kryssrutan
Aktivera radio direkt niir kortet sitts i pa fliken Radioeffekt, se Fliken Radioeffekt pa sidan 15.

Viktigt!
Starta aldrig datorn i det har Iaget om du &r pa en plats dar mobila enheter inte bér anvandas,
till exempel flygplan, sjukhus eller dar sprangning pagar.

Markera bara alternativet om du méste logga in pa en Windows-domén via trddlos fjarranslutning.
Da kan GC75 registreras i natverket och uppritta en anslutning nér inloggningsskidrmen for
Windows visas.

Obs:
Det gér inte att visa natverksstatus eller signalstyrka under inloggningen for Windows.
Ge GC75 tid att hitta det tradldsa natverket och registreras i det innan du férsdker logga in.

De tillgéngliga anslutningarna for Windows-inloggningen maste ha skapats av en anvéindare som

ar Administratér, och anslutningen maste vara For alla anvéindare. Detta méste goras med guiden
Nitverksanslutning i Windows eftersom Wireless Managerbara kan skapa anslutningar for den
aktuella anvéndaren.

Normalt anvdnder Windows-inloggningen med fjarranslutning en CSD-session for ett foretagsnit,
sd att inloggningsuppgifterna kan valideras av en Windows-domaénserver.

Under vissa omstandigheter kravs en GPRS-fjarranslutning for inloggningen. Folj dessa steg for att
skapa en GPRS-anslutning:

1. Skapa Windows-fjarranslutningen med guiden Natverksanslutning i Windows. Anvéand *99%**3#
som telefonnummer.

2. Ange kontextparametrar for GPRS i GC75 med f6ljande AT-kommandon. Skriv AT-kommandona
i programmet Windows Hyperterminal.

AT+CGDCONT=3,”IP”,”’<Anslutningsnamn>","",0,0
dér <Anslutningsnamn> dr namnet pa den speciella GPRS-kopplingspunkten for foretagets
GPRS-tjénst.

Obs:

| det har exemplet anvande vi GPRS-kontext 3. Det finns 10 mojliga kontexter som stéds

av GC75 (1-10). Kontext-ID 2 ar reserverad for anslutningar som skapats av Wireless
Manager. Kontextdefinitionen sparas i det icke flyktiga minneti GC75 och behdver bara stéllas
in en gang. Kort kan till exempel stallas in av en IT-ansvarig pa en annan dator.

Mer information finns i AT Commands Manual och kan ocksé fés frén tjénstleverantoren.
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Bilaga D — Anpassningar som utfors av den
IT-ansvarige

64

Wireless Manager kan anpassas innan det sprids for anvéndning i en stor organisation. Irrelevant
anslutningsinformation kan tas bort frdn den fordefinierade listan i anslutningsguiden. Du kan ange
att foretagsspecifik anslutningsinformation ska vara tillgéinglig automatiskt i den nedrullningsbara
anslutningslistan, sé att anvindaren inte behdver anvénda anslutningsguiden forst for att konfigurera
anslutningen. Detta dr anvindbart om en foretagsspecifik anslutningsplats anvénds.

Dessutom kan du inaktivera skdrmarna APN och Anvédndarnamn/ldsenord i anslutningsguiden sa att
fasta data inte dndras av misstag.

Instdllningarna sparas i filen DefGPRS.CSV i C:\Program\Sony Ericsson\Wireless Manager.
Redigera filen sa att den ser ut som du vill.

Om du vill anpassa spridningen av programmet for installation pa barbara datorer byter du ut filen
DefGPRS.CSV som finns pa distributions-CD-skivan mot din egen redigerade version av filen,
och dérefter kan du skapa egna CD-skivor eller en egen ZIP-fil.

Du kan utfora uppdateringar i framtiden genom att distribuera en ny version av filen DefGPRS.csv.

Bilaga D — Anpassningar som utfors av den IT-ansvarige



Ordlista

Bearer

Dataflodesvég. Sarskilt i CSD, typen av telefonldnk

mellan GSM-nétverket och servern - V PSTN eller ISDN.

bit/s
Bitar per sekund - dataflodets hastighet.

COM-port

En seriell RS232-port i Windows®-milj6. Kan vara
fysisk (COM1-port pa datorns baksida) eller virtuell

(COMS5-port som kommunicerar med ett PC card-modem).

CS

Circuit Switched. En anslutning mellan A och B med fast
bandbredd och som upprétthalls under en viss tidsperiod,
till exempel ett réstsamtal.

CS-1 till CS-4

Kodningsschema. Bestimmer datahastigheten per
tidslucka i GPRS.

CSD

Circuit Switched Data. CSD ar en GSM-tjdnst som
erbjuder CS-dataanslutningar med en hastighet av 9,6
eller 14,4 kbit/s.

DUN
Fjarranslutning (Dial-Up Networking).

e-GSM

Utdkad GSM. Nya frekvenser som anges av ERC
(European Radio Communications Committee) och
som anvinds av GSM nir det krivs ett storre spektrum
(ndtverksberoende). Med e-GSM kan operatorer anvianda
frekvensband utanfér GSM:s standardfrekvenser.
Tillagget ger 6kad ndtverkskapacitet.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute.
WwWw.etsi.org

GGSN
Gateway GPRS Support Node.

GPRS

General Packet Radio Services.

GSM

Global System for Mobile Communications. GSM
ar varldens mest utbredda digitala mobiltelefonsystem
och finns nu i 6ver 160 lander 6ver hela vérlden.

GSM 900

GSM-systemfamiljen bestar av GSM 900, GSM 1800
och GSM 1900. Det finns olika faser av tjanstlansering
i GSM-systemet och GSM-telefoner dr kompatibla med
fas 1 eller fas 2.

GSM 1800

Ett digitalt GSM-nétverk som anvénds pa frekvensen
1800 MHz. Kallas dven DCS 1800 eller PCN.
Det anvinds i Europa och Asien-Stilla havsomradet.

GSM 1900

GSM-system som anvinds pé frekvensen 1900 MHz.
Kallas dven PCS. Anvénds bland annat i USA och Canada.

HTML
HyperText Markup Language.

HTTP

HyperText Transfer Protocol.

ISDN

Integrated Services Digital Network. Kan ge CSD-
anslutningar i multiplar om 64 kbit/s.

ISP

Internet-leverantor (Internet Service Provider).

kbit/s
Kilobitar per sekund - dataflodets hastighet.

LAN

Local Area Network.

ME
Mobil utrustning (Mobile Equipment).
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MO

Mobile Origination. Exempelvis ett SMS-meddelande
som skickas frén en mobilterminal.

Man-Machine Interface.

MS
Mobile Station.

MT

Mobile Termination.

PC

Personal Computer (dator).

PCS

Personal Communications Services, anvinds ofta till
att beskriva GSM1900-natverk.

PC-kort

Ett kort med fysiska och elektriska egenskaper som anges
av PCMCIA och som ger extra funktioner nar det sétts
in i en béarbar dator. Typiska exempel 4r modem och
nétverkskort. Typen anger kortets tjocklek. GC75
tillhor typ II.

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International
Association — bestimmer specifikationer for PC-kort.
www.pcmcia.org.

PDP
Packet Data Protocol.

PSTN

Public Switched Telephone Network, exempelvis en
vanlig analog telefonlinje for tal och/eller datormodem.

RADIUS

Remote Access Dial-In Service. Funktion hos
Internet-leverantoren eller foretaget som hanterar
fjarrdataanslutningar.

RX

Ta emot.
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SC
Servicecenter (for SMS).

SIM-kort

Subscriber Identity Module — ett kort som méste séttas
in i en GSM-baserad mobilterminal. Det innehéller
information om abonnemang, sikerhetsinformation och
minne for en personlig mapp med nummer. Kortet kan
vara litet, av plugin-typ, eller stort som ett kreditkort.
Béda typerna har samma funktioner. I GC75 anvénds det
lilla plugin-kortet.

Slutadapter

Allmén term for den utrustning som avslutar en digital
linje, t.ex. ISDN2-linje. GC75 &r en slutadapter eftersom
det vaxelverkar med digitala GSM-datatjénster.

SMS

Short Message Service. Med SMS-tjansten kan du skicka
och ta emot meddelanden med upp till 160 tecken via
nitoperatdrens meddelandecentral till ditt GC75.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TCP/IPv4

TCP/IP, version 4. Mest utbredd form av dagens TCP/IP
med 4 byte stor adress i féljande format:
212.161.127.136.

TE

Terminal Equipment. Allmén term fér GSM-terminaler,
t.ex. telefoner och PC-kort.

Telefonbok

Ett minne 1 SIM-kortet dér telefonnummer sparas och
kan hidmtas via namn eller position.

Tjanstleverantor

Ett foretag som tillhandahaller service och abonnemang
for GC75-anvéndare.

TLS

Transport Layer Security. Anvénds bland annat

av webblésare.

X

Overfor.
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Typ Il

Avser tjockleken hos PC-kort, enligt specifikationen fran
PCMCIA.

URL

Uniform Resource Locator.

USSD

Unstructured Supplementary Services Data. GSM-
datatjinst for-smalband. Om du till exempel anger
*79%12344# kan du fa borskursen for aktie 1234
skickad till dig.

V.110

ETSI-standard for data 6ver en ISDN-krets.

V.120
ETSI-standard for data 6ver en ISDN-krets.

VPN

Virtual Private Network.

wWww
World Wide Web.

XML
Extensible Markup Language.
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Oppna 14
Installation 9
Internet-tjénster 8
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Programvaruinstallation 10
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Radiostatus 14
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Skicka ett SMS 32
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Wireless Manager 6
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