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Johdanto

Onneksi olkoon ja kiitos, ettd olet hankkinut Sony Ericsson GC75 -kortin. GC75-kortit ovat
vakiokokoisia tyypin II PC-kortteja, joiden avulla kannettavan tietokoneen kayttdjit voivat
muodostaa mobiiliyhteyden Internetiin tai yrityksen verkkoon joustavasti ja nopeasti sekd pitdd
GPRS-viilitteisen verkkoyhteyden aina avoimena. GC75-kortin asennus ja kdytté on hyvin helppoa.
Puhelimen mukana tulevan ohjelmiston avulla voit valita parhaan mahdollisen kdytettdvissd olevan
datapalvelun, joten GC75 on aina valmiina datasiirtoa varten.

GC75-kortin ja kannettavan tietokoneen avulla voit
» selata Internet-sivuja
* ldhettédd ja vastaanottaa sahkopostiviesteja
* vastaanottaa tietopalveluja reaaliaikaisesti
» ladata tiedostoja, kdyttdd tietokantoja ja osallistua uutisryhmiin
+ ldhettdd ja vastaanottaa tekstiviesteja (SMS)
* muokata SIM-kortissa olevia yhteystietoja.
Huomautus:

Ennen GC75-kortin kayttéonottoa sinun ON luettava kohta Ohjeita kortin turvallista
Ja tehokasta kéyttbéa varten sivulla 46.

Yleiskuvaus laitteesta

SIM-kortti

GC75 on tyyppi II -yhteensopiva Cardbus PC -vakiokortti. Kortti on pituudeltaan vakiomittainen,
vain antenni jad PC-korttipaikan ulkopuolelle.

Kannettavan tietokoneen akusta otettavan virran mééra riippuu useista tekijoisté, esimerkiksi
kayttotilasta, etdisyydestd tukiasemaan ja kdytossd olevista aikavileistd. Yleistd tietoa
virrankulutuksesta on kohdassa Tekniset tiedot sivulla 48.

Ennen kuin voit kiyttdd GC75-korttia, sinun on asennettava ohjelmisto tietokoneeseen ja koottava
puhelimen mukana tulleet osat. Katso kohta GC75: Laitteiston asennus sivulla 9.

Tehdessisi sopimuksen GSM-matkapuhelinoperaattorin kanssa saat SIM-kortin (Subscriber Identity
Module). Tdma SIM-kortti siséltdd henkilokohtaiset liittymaétietosi. GC75-kortti toimii vasta,
kun siihen asetetaan SIM-kortti.

Yleiskuvaus ohjelmistosta

Wireless Manager

Wireless Manager -ohjelmalla voit
+ ndyttdd GC75:n tilatiedot

* luoda tai muokata yhteysasetuksia
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* muodostaa yhteyden Internetiin tai yrityksen verkkoon
* hallita GC75:n asetuksia
* hallita SIM-kortin ja tietokoneen puhelinmuistioita

+ ldhettdd ja vastaanottaa tekstiviestejd (SMS).

GC75-kortin kaytto muiden asennettujen sovellusten kanssa

Dataohjelmat
Voit kdyttdd GC75-korttia modeemina eri sovellusten kanssa, kun muodostat yhteyden intranetiin
tai Internetiin.

Liséksi sovelluskehittdjat voivat ohjelmoida GC75-korttia komentotasolla.
Lisétietoja on AT Commands Manual -oppaassa.

Faksiohjelmat
Voit kdyttad GC75-korttia faksina, jos sinulla on asianmukainen ohjelmisto. Tallainen ohjelmisto
on esimerkiksi Microsoft Fax (Windows 2000- ja Windows XP -kdyttdjarjestelmien lisdosa).

Kayttooppaat

Kuvat

GC75-kortin mukana tulevat kdyttdoppaat sisiltivét lisdtietoja kortin eri kdyttémahdollisuuksista.
Toimituspakkaus sisdltdd seuraavat kdyttooppaat:

* Painetun Pikaoppaan avulla paiset kdyttdmain laitteistoa mahdollisimman nopeasti.

* Online-tyyppisen Kdyttdoppaan (tdma asiakirja) avulla saat kattavan kuvauksen GC75-kortin
toiminnoista. Voit lukea opasta tietokoneen ndytossa tai tulostaa sen A4-kokoiselle paperille.

Kayttdopas sijaitsee GC75:n CD-levylld Adobe Acrobat PDF -tiedostomuodossa. GC75:n CD-levy
siséltdd myds Adobe Acrobat Reader® -ohjelman, jonka voit tarvittaessa asentaa.

Tiassd oppaassa olevat niyttokuvat on tehty GC75-kortin ollessa asennettuna
Microsoft Windows® 2000 -kéyttojarjestelmédn. Jos kdytdssisi on jokin toinen
Windows®-versio, omassa tietokoneessasi ndkyvien valintaikkunoiden sisiltd saattaa
poiketa oppaassa nékyvistd kuvista.
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Aloitusopas

Tarkistuslista

Varmista, ettd avatessasi tuotepakkauksen se sisdltdd seuraavat tarvikkeet:
¢ alumiinikotelo GC75-korttia ja sen antennia varten

e  GC75-PC-kortti

e antenni
* Pikaopas
e CD-levy

CD-levy sisiltii ohjaimet, ohjelmiston, kiyttoohjeet ja lue minut -tekstitiedosto.

Jarjestelmavaatimukset

Téassd kohdassa luetellaan verkkoliittymat seka laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset,
joita GC75-kortin kayttd edellyttda.

Verkkoliittyma

GC75-kortin kanssa kdyttoon soveltuva verkkoliittyma vaihtelee verkko-operaattorin tarjoamien
toimintojen ja ominaisuuksien mukaan. Tarkista verkko-operaattoriltasi tai palveluntoimittajalta,
ettd tarvitsemasi palvelut ovat kéytettdvissd. Varmista, ettd liittyméaési sisdltyvit myos datapalvelut,
koska ne ovat tavallisesti erikseen valittavia lisdpalveluja.

Huomautus:

Matkapuhelinoperaattorit tarjoavat tavallisesti useita GPRS-palveluja, kuten WAP-palveluja ja
Internet-palveluja. Tarkista matkapuhelinoperaattorilta, etta tarvitsemasi palvelu on saatavilla
(esimerkiksi Internet-palvelu, sdhkoposti tai yrityksen virtuaalinen erillisverkko (VPN)) ja etta
palvelu sisaltyy liittymaan.

Alla kuvataan eri verkko-operaattorien tarjoamien liittymien siséltdmaét toiminnot:

Piirikytkentdiset yhteydet (CSD)

Piirikytkentdisid yhteyksid kéytettiin alkuperdisessd GSM-verkon tiedonsiirrossa WAP-tekniikan
yhteydessa. Lahes kaikki GSM-verkot pystyvit tdhdn nopeudella 9,6 kbps. Verkon voi paivittdd
nopeuteen 14,4 kbps. GC75 toimii tdlla suuremmalla nopeudella, jos se on kéytettédvissa.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

HSCSD on laajennettu GSM-verkkotekniikka, jonka jotkut verkko-operaattorit tarjoavat.
Tata tekniikkaa kéytettdessa tiedot siirtyvit nopeammin piirikytkentisissi yhteyksissé, koska
kaytdssd on samanaikaisesti useita langattoman tiedonsiirron “aikavileja”. Néin nykyiset
puhelinverkkoyhteyteen perustuvat toiminnot saadaan vaivattomasti toimimaan nopeammin.
Suositeltava yhteysnopeus valitaan samalla, kun kdyttdja méérittda yhteyden ohjatulla
puhelinyhteyden luomisella.
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Laitteisto

Ohjelmisto

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-verkkotekniikan ansiosta langaton yhteys on aina kéytettdvissd. Yhteydenmuodostus
tapahtuu nopeasti, ja sen jilkeen sovellukset voivat ldhettdd ja ottaa vastaan dataa aina tarvittaessa.
Nykyaikaisissa GPRS-verkoissa GC75 vastaanottaa dataa enintddn 53,6 kbps:n nopeudella,

ja sen ldhetysnopeus on enintdin 26,8 kbps.

Tekstiviestipalvelu (Short Message Service)

Voit ldhettii ja ottaa vastaan tekstiviesteji tietokoneellasi kayttdmalla Wireless Managerin
Tekstiviestit-ndyttod. Lisétietoja on kohdassa Wireless Manager -ohjelman Tekstiviestit-ndyttoé
sivulla 32.

Tarvitset

e PC:n, joka tiyttii Microsoftin siihen asennetulle Windows®-kﬁyttﬁjéirj estelmiille
ilmoittamat vihimmaiisvaatimukset

e 16-bittisen, tyyppi II -yhteensopivan PC-korttipaikan
¢ Sony Ericsson GC75 -kortin
e SIM-Kortin.

Tarvitset

«  Windows®-version 98SE, Me, 2000 (SP4) tai XP

* Sony Ericsson Wireless Manager -CD-levyn.
Huomautus:

Voit ladata Wireless Manager -ohjelman Sony Ericssonin kotisivuilta. Tarkat tiedot ovat
jaliempana.

Internetin kautta tarjottavat palvelut

Sony Ericssonin Web-sivusto siséltdd tukipalveluja helppokiyttoisten tiedonsiirtopalveluiden
hyodyntamiseen ja nopeaan tiedonhakuun sijaintipaikastasi riippumatta. Sivuston avulla paéset
verkossa oleviin asiakas- ja tietopalveluihin ja voit ladata itsellesi kdyttooppaita sekd ohjelmia.
Sivuston osoite on:

http://www.sonyericsson.com

Aloitusopas
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Asennus

Wireless Manager -CD-levy sisdltdd GC75-kortin kdyttimisessa tarvittavat ohjelmat. Ohjelman
asennus ja kdyttd on helppoa, mutta ennen aloittamista sinun on varmistettava, etti tarvitsemasi
palvelut sisdltyvat SIM-korttisi liittyméaén. Lisétietoja tarjolla olevista palveluista on kohdassa
Verkkoliittymd sivulla 7. Ota yhteys SIM-kortin toimittaneeseen yritykseen ja pyyda, etté liittymaési
lisdtddn tarvitsemasi erityispalvelut (GPRS-, CSD-, HSCSD- tai tekstiviestipalvelut).

CD-ROM siséltdd seuraavat ohjelmistot ja tiedostot:
*  Wireless Manager

+ kéayttdoppaat

» kéytonaikainen ohje

* lue minut -tekstitiedosto, joka sisdltdd uusinta tietoa GC75-kortista.

GC75: Laitteiston asennus

1. Ota esiin GC75, antenni ja SIM-kortti.
2. Asenna SIM-kortti GC75-kortin takaosan korttipaikkaan siten, ettd kullanviriset koskettimet ovat
alaspdin.

Huomautus:
Aseta SIM-kortin vino kulma PC-korttiin alla olevan havaintokuvan mukaisesti siten,
ettd kullanvariset koskettimet ovat alaspain.

3. Liitd antenni GC75-kortin padhén.

N

Jos antenni hankaloittaa ndppaimiston kdyttdmisté, antennin kdidntdminen vaakasuoraan asentoon
voi auttaa.

Voit kytked PCMCIA-korttipaikkaan muun laitteen irrottamalla GC75-kortin kohdassa GC75-kortin
turvallinen irrotus sivulla 13 kerrotulla tavalla ja kytkemaélld sitten haluamasi laitteen.

Kun GC75-korttia ei kéytetd, sitd kannattaa sdilyttdd laitteen mukana toimitetussa suojakotelossa.
Kortti ja erityisesti antenni voivat vahingoittua, jos ne ovat tarpeettomasti kytkettyina
tietokoneeseen.
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Tarkeaa!

Ala asenna korttia kannettavaan tietokoneeseen, ellet ole ensin asentanut ohjelmistoa
CD-levylta. Voit peruuttaa kortin asentamisen, jos yritit asentaa kortin ennen ohjelmistoa,
peruuttamalla uuden laitteen ohjatun asennuksen.

Ohjelmiston asennus

10

Aseta Wireless Manager -CD-levy asemaan.

Muutaman sekunnin kuluttua ndytto6n tulee Sony Ericsson -kédynnistyskuva.

Huomautus:
Jos CD-levy ei kdynnisty automaattisesti, valitse Kaynnista Suorita ja kirjoita
D:\Setup.exe Suorita-valintaikkunaan. (D tarkoittaa tietokoneesi CD-aseman tunnusta).

Wireless Manager -ohjelmasta asentuu Windowsin kieliversiota vastaava kieliversio
tai englanninkielinen versio, jos tietokoneen kdyttdmén Windows-version kieli ei ole
kaytettivissd. Lisétietoja on kohdassa Tuetut kielet sivulla 53.

Sony Ericsson Wireless Manager -ohjelman asennuksen apuohjelma avautuu. Noudata niytossa

nikyvii ohjeita. Kun asennus on valmis, napsauta Valmis-painiketta.
Aseta GC75-kortti paikalleen. Tarkista, ettd GC75 on paikallaan oikein.

Muutaman sekunnin kuluttua nidytt66n tulee uuden laitteen asennusohjelma, joka asentaa

tarvittavat ohjaimet tietokoneeseen Wireless Manager -CD-levyltid. Asennusohjelma saattaa
edellyttia, ettd kayttdjd paikantaa asennettavan ohjaintiedoston. Télloin avautuu valintaikkuna.

Napsauta Selaa-painiketta ja valitse jokin seuraavista:

Wireless Manager

Osa Sijainti CD-levylla

GC75-ohjaimet D:\Driver\Driver9x
Windows 98SE- tai ME-koneessa

GC75-ohjaimet D:\Driver\Driver2k
Windows 2000/XP -koneessa

Téssa taulukossa D tarkoittaa tietokoneen CD-asemaa.
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Huomautus:

Kun asennat kortin Windows 98SE -kayttojarjestelmaan, Windows saattaa kehottaa
asettamaan alkuperaisen Windows 98 -CD-levyn levyasemaan. Jos et aseta kehotuksen
jalkeen CD-levya levyasemaan, Windows kaynnistaa tietokoneen uudelleen ja ilmoittaa
virhesanomalla puuttuvista tiedostoista. Ota siis Windows 98SE -CD-levy esiin ennen kortin
asennuksen aloittamista.

Valitse asennusohjelman pyytdma ohjaintiedosto ja napsauta Avaa-painiketta. Asennusohjelma
viimeistelee asennuksen.

6. Aloita GC75-kortin kéytto valitsemalla Ohjelmat = Sony Ericsson =} Wireless Manager.
7. GCT75 ja Wireless Manager ovat valmiita kdytettaviksi.

Huomautus:

Jos asennusohjelma kehottaa kdaynnistamaan kannettavan tietokoneen uudelleen kesken
ohjelman asennuksen, Wireless Manager saattaa yrittda kaynnistyd ennen kuin kaikki
ohjaimet ovat asentuneet. Tama saattaa aiheutua siita, ettd uuden laitteen asennusohjelma
asentaa edelleen kolmea ohjainta. Wireless Manager -ohjelman kaynnistyskuvan jalkeen
nayttéon tulee ikkuna, jossa on seuraavan kaltainen varoitus: " Tdmén sovelluksen
kayttadminen edellyttda, ettd langaton GC75-modeemi on asennettuna. Asenna langaton
GC75-modeemi ja yritd uudelleen’. Toimi seuraavasti varoitussanoman saatuasi:

1. Valitse OK.

2. Odota, kunnes uuden laitteen ohjattu asennus on asentanut tarvittavat ohjaimet.

3. Kéynnista kannettava tietokone uudelleen.

4. Kaynnista Wireless Manager napsauttamalla tyopdydan kuvaketta tai valitsemalla
Ohjelmat =* Sony Ericsson Wireless Manager.

Asennus



Wireless Manager -ohjelman kayton aloittaminen

1. Kiynnistd Wireless Manager valitsemalla Kdynnistd = Ohjelmat =} Sony Ericsson
Wireless Manager tai napsauttamalla tydpdydén pikakuvaketta E

2. Anna tarvittaessa SIM-kortin tai puhelinlukon PIN-koodi ja napsauta OK. PIN-koodi pitda
antaa vain kerran tietokoneistunnon aikana.

Voit yrittdd antaa oikean PIN-koodin kolme kertaa. Jos annat SIM-kortin PIN-koodin véérin,
kortin kaytto estetddn. Jos annat vadrdn puhelinlukon PIN-koodin, GC75-kortin kayttod lukitaan.
Ota yhteys verkko-operaattoriin ja pyyda lukituksen purkukoodia (PUK). Kirjoita PUK-koodi
Card Blocked (Kortti estetty) -valintaikkunaan, nippiile uusi PIN-koodi ja vahvista se.

Lisétietoja SIM-kortin PIN-koodin ja puhelinlukon PIN-koodin asettamisesta 16ytyy kohdasta
Lukot sivulla 27.

3. Valitse avautuvasta Radio-valintaikkunasta haluamasi GC75:n radioyhteyden tila. Lisitietoja
on kohdassa Wireless Manager -ohjelman asetukset sivulla 15.

4. Wireless Manager kdynnistyy ja nidyttoon tulee Tila-ndyttd. Yhteyden tiedot tulevat nikyviin.
Niytossd on my0s signaalin nykyinen voimakkuus ja GPRS-palvelun saatavuustiedot.
Lisatietoja on kohdassa Wireless Manager -ohjelman Tila-ndytto sivulla 24.

5. Wireless Manager on tietokoneen jarjestelméapalkissa.

Wireless Manager -kuvake

Wireless Manager ilmaisee GC75-kortin nykyisen tilan. Tavallisesti siind nékyy matkapuhelimen
néyton tavoin verkon signaalin voimakkuus ja GSM/GPRS-palvelun tila. Jos napsautat

Wireless Manager -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valikko avautuu ndytdssd. Lisétietoja
valikon kohdista on kohdassa Wireless Manager -valikot sivulla 14.

Aseta hiiriosoitin Wireless Manager -kuvakkeen péélle, kun haluat tarkastella
* GSM- tai GPRS-palvelun kaytettdvyyttd
* verkon nimitietoja
» yhteyden tietoja.

Kun GC75-kortti on asetettu tietokoneeseen ja kytketty, jarjestelméapalkkiin ilmestyy myos kolme
Windows®—kéiytt6j arjestelmin vakiokuvaketta. Kuvakkeet ovat langattoman Sony Ericsson WAN
-sovittimen kuvake, puhelinverkkoyhteyden kuvake ja PC-kortin kuvake. Kuvakkeet ndkyvit
jéljempéna esitetyssi jarjestyksessd, jos noudatat kohdassa Ohjelmiston asennus sivulla 10
kerrottuja ohjeita.

Langattoman Sony Ericsson WAN
-sovittimen kuvake (yhteys muodostettu)

PC-kortin kuvake . Langattoman Sony Ericsson WAN
PC-kortin kuvake .. -sovittimen kuvake (yhteys katkaistu)
Wireless
Wireless Puhelin- Manager -kuvake
Manager - kuvake verkkoyhteyden kuvake o Puhelin-
'/ l verkkoyhteyden kuvake
> /

% . !F—'-E!- 1:07 PM 2,0 2 w807 M
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Windows-verkkoyhteyksien tietojen niyttiminen

Windows-yhteyskuvakkeet, jotka ndkyvit jarjestelmépalkissa, hdvidvit yleensd, kun yhteys
on muodostettu. Tdma4 tarkoittaa, ettd jokaista GPRS-, CSD- ja HSCSD-yhteyksien kuvaketta
vastaavaa kuvaketta ei aina tulee nikyviin.

Huomautus:
Windows 98SE ei tue jéljempénd kuvattua ominaisuutta.
Voit tuoda kuvakkeen nikyviin noudattamalla seuraavia ohjeita:

* Napsauta asianmukaista kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa
verkkoyhteydet. Voit my0s valita vaihtoehdot Kdynnistid =} Asetukset
Verkkoyhteydet.

* Naikyviin tulee valintaikkuna, jossa niakyvét tietokoneen kaytettdvissa olevat verkko-
ja puhelinverkkoyhteydet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitd verkkoyhteytta,
jota haluat muokata.

* Valitse Niyti kuvake tehtivipalkin ilmoitusalueella yhteyden aikana -valintaruutu.
Sulje ikkuna valitsemalla OK. Kun yhteys on muodostettu, voit tarkastella sen tietoja
viemalld hiiren kuvakkeen paille.

PC-kortin kuvake
Kuvake kertoo, ettd PC-kortti on havaittu, seki ndyttad kayttijille erdiden ominaisuuksien
tiedot. Kuvakkeen avulla kayttdja voi pysdyttidd toiminnon tai poistaa kortin.

GC75-kortin turvallinen irrotus
GC75 pitdd pysdyttdd ennen sen irrottamista.

1.
2.

Sulje kaikki avoimet GC75-verkkoyhteydet.
Lopeta Wireless Manager.

3. Napsauta PC-kortti-kuvaketta. Kaikkien nykyisten yhdistettyjen laitteiden luettelo tulee

ndkyviin. Valitse Pyséiyti Sony Ericsson GC75 -GPRS-modeemi.

Nikyviin tulee valintaikkuna, joka kertoo, ettd kortti voidaan nyt poistaa turvallisesti.

5. Voit nyt poistaa GC75-kortin turvallisesti.

Tarkeaa!
Jos GC75-kortti irrotetaan vaarin, se voi vaurioitua.

Wireless Manager -tilatiedot
Wireless Manager -kuvake nayttda GC75-verkkoyhteyden tilatiedot.

[7,) Radio on poissa kaytosta tai Wireless Manager on katkaissut GC75-yhteyden.

Radioldhetin on kaytéssa, mutta GSM- tai GPRS-palvelua ei ole kaytettavissa.

- GC75 on havainnut GSM-palvelun ja ilmaisee signaalin voimakkuudeksi

Il.. 3/5 palkista. CSD-, HSCSD- ja tekstiviestitoiminnot ovat kaytettévissa,
jos liittyma tukee niita. GPRS ei ole kaytettavissa.

ri GC75 on havainnut GSM- ja GPRS-palvelun.

===} Wireless Manager odottaa GC75-kortin asentamista.
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Wireless Manager -valikot

14

Saat GC75 GPRS -valikkovaihtoehdot nékyviin napsauttamalla jotakin seuraavista kuvakkeista
hiiren kakkospainikkeella.

@  Niyttoon tulee GC75 GPRS -valikko.

t-a-i“I Avaa Wireless Manager
Azeta radio pois paalts

----- ‘hdista OmaGPRSpalvelu

tai Ohje

— Tietoja Wirelezs kdanager

ill Fiilota tehta3wapalkkin

tai Lopeta

alll

Huomautus:

Osa valikkovaihtoehdoista ei ole kaytettavissa; tama maaraytyy GC75-kortin tilan mukaan.
Wireless Manager -valikon vaihtoehdot on kuvattu jiljempéna.

Avaa Wireless Manager
Valitse Avaa Wireless Manager tai kaksoisnapsauta Wireless Manager -kuvaketta, kun haluat
avata Wireless Manager -ohjelman.

Radion tila

Tama valikkovaihtoehto on dynaaminen. Se tarkkailee GC75:n radioldhettimen nykyista tilaa

ja antaa sinulle mahdollisuuden vaihtaa vastakkaiseen tilaan. Esimerkiksi jos GC75:n radioldhetin
on paélla, valikkovaihtoehdossa Iukee Aseta radio pois péaalta.

Voit asettaa radioldhettimen tilan my0s valitsemalla Wireless Manager -valikosta
Kiynnisti/sammuta radio.

Yhdista/katkaise yhteys

Jos yhteys on katkaistuna, voit muodostaa yhteyden edelliselld kerralla kdytetyn GC75-kortin avulla
valitsemalla valikosta asianmukaisen vaihtoehdon. Jos yhteys on muodostettu, valikossa nékyy
yhteyden katkaisuvaihtoehto.

Ohje

Avaa Wireless Manager -ohjelman kdytonaikaisen ohjeen. Voit kdynnistad kdytonaikaisen ohjeen
my6s Wireless Manager -ohjelman Ohje-valikosta. Painamalla F1 missé tahansa Wireless
Manager -ohjelman valintaikkunassa saat ndyttoon valintaikkunaa vastaavan ohjeruudun.

Tietoja
Nayttdd valintaikkunan, joka sisdltda tietoja Wireless Manager -ohjelmasta.

Piilota tehtavapalkkiin

Piilota tehtévipalkkiin -vaihtoehdolla voit pienentdd Wireless Manager -ikkunan siten,
ettd vain Wireless Manager -kuvake jad nékyviin jérjestelmépalkkiin. Voit tuoda ohjelman
uudelleen nékyviin valitsemalla vaihtoechdon Avaa Wireless Manager.

Lopeta
Sulkee Wireless Manager -ohjelman. Pysdytd/poista-komento jéttdd ohjelman kdyntiin taustalle.
Lisétietoja on jdljempénd kohdassa Wireless Manager -ohjelman asetukset.
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Wireless Manager -ohjelman asetukset

Voit muuttaa Wireless Manager -ohjelman yleistd kdyttdytymistd Médritykset...-valintaikkunassa.

+ Valitse Tiedosto-valikosta Mééritykset. Nayttoon tulee Maéritykset-valintaikkunan

Radiovirta-vililehti.

zl
Radiovita | Tekstiviestit | limaitukset | GPRSwhteydet | Sekalaista
Radiovirta

™ Képnnista radio, kun kortt asetetaan paikoillzen.

S amnmutett.

K.&pnnistyesza ja valmiustilasta palatt.
{+ Kapnnista radio
" Sammuta radia

= Kysp

 Mollag kortti

' Sammuta radio

QK I Peruuta Ohje

Radiovirta-valilehti

Téssa vililehdessd voit maarittdd radioldhettimen tilan.

Kaynnista radio, kun kortti
asennetaan.

Tama valintaruutu kannattaa yleensa jattaa valitsematta.
Kun valintaruutu on valittu, Windows-ohjain kaynnistaa
lahettimen, kun kortti asetetaan paikalleen, ja jattaa
lahettimen paalle, vaikka korttia ei kaytettaisi. Valitse tama
vaihtoehto, jos sinun taytyy kayttaa puhelinverkkoyhteytta
Windowsiin kirjautuessasi. Lisatietoja on kohdassa Liite C
— Kirjautuminen Windowsiin GPRS-puhelinverkkoyhteytta
kayttamaélla sivulla 64. Kun otat timan valinnan kayttoon
napsauttamalla OK-painiketta, Wireless Manager nayttaa
seuraavan valintaikkunan.

Wireless Manager =

Olet walinnut K.aynnista radio, kun kortti asetetaan
paikailleen -vaihtoehdon. Tata kaptetaan tavallizest
wain zillain, kun Windowsin kaynnistyminen edellytaa
puhelinverkkoyhteytts,

Haluatko varmasti kayttaa Lata toimintoa?

Saat lisatietoja painamalla F1.
ks | B |

Kun tdma vaihtoehto on valittuna, Wireless Manager
-ohjelman radiovirran kaynnistys- ja sammutusvaihtoehdot
eivat ole kaytettavissa.

Wireless Manager -ohjelman kayton aloittaminen
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Wireless Manager -ohjelman kaynnistyksen yhteydessa valittu radiotila nakyy valittuna
Radio-valilehdessa.

Kaytossa Kun Wireless Manager on kaytossa ja radio on paalls,
ohjelma on rekisteroditynyt verkkoon ja yhteyksia voidaan
muodostaa seka tekstiviesteja lahettaa ja vastaanottaa.
Radio voidaan ottaa kayttéon useilla tavoilla:

» Valitse Radio paalla Wireless Manager -ohjelman
kaynnistyessa.
+ Maarita radion tila valitsemalla Maaritykset
Radiovirta.
Lisatietoja on kohdassa Wireless Manager -ohjelman
asetukset sivulla 15.

Ei kéytossa Radio pois iimaisee, ettei GC75 rekisterdidy
matkapuhelinverkkoon. Voit esimerkiksi yllapitaa
puhelinluetteloa tai tehda muita toimia, joihin ei tarvita
tietoliikenneyhteytta, mutta jos haluat muodostaa
yhteyden tai lahettaa tai vastaanottaa tekstiviesteja,
radio taytyy kytkea paalle.

Kysy minulta Avaa nayttdéon valintaikkunan joka kerta, kun PC
kaynnistetdan. Valintaikkunassa kysytaan, haluatko radion
olevan auki vai sammutettuna aktiivisen PC-istunnon
aikana. Tata kutsutaan myés lentotilaksi, koska se estaa
radion automaattisen avautumisen. Tama on hyddyllinen
toiminto paikoissa, joissa radiovastaanottimet eivat ole
sallittuja, esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa tai
rajaytystyémailla.

Sammuta radio Sammutettaessa radio kytketaan pois kaytosta.

Nollaa kortti Sammuttaa radion ja nollaa kortin.

Tekstiviestit-valilehti

16

Tassé vililehdessa voit ottaa kdyttoon erityisten viestiluokkien vastaanottamisen tekstiviestien
soluldhetyspalvelusta ja asettaa tekstiviestin vastaanottohélytyksen paille tai pois. Aktivoi
vaihtoehdot valitsemalla valintanapit.

Esimerkki soluviestin tyypisté:

Koodi: Soluviesti

000 Hakemisto

010 Uutisotsikot

020 Sairaalat

030 Pitkan matkan tieraportit
040 Saa

Jos haluat antaa useita soluviestien tyyppejd, erota ne toisistaan pilkuilla, esimerkiksi 000, 034, 076.

Huomautus:
Soluviestien tyypit vaihtelevat verkko-operaattorin mukaan. Saat lisétietoja
verkko-operaattoriltasi.

Téssd ndytossd voit myods madrittdd ldhetettédvien tekstiviestien kelpoisuusajan. Jos esimerkiksi

lahettdmaési viestid ei voida toimittaa sen vuoksi, ettei vastaanottajan puhelin ole péilla,
kelpoisuusaika ilmoittaa aikarajan, jonka umpeuduttua operaattori ei endd yrité toimittaa viestid perille.

Wireless Manager -ohjelman kayton aloittaminen



limoitukset-valilehti
Napsauta Ilmoitukset-vélilehted. Voit tdssd vililehdessd méaérittad, haluatko

» kdynnistyskuvan tulevan ndkyviin Wireless Managerin jokaisella kdynnistyskerralla
» kdynnistyskuvan tulevan nékyviin Wireless Managerin jokaisella sulkemiskerralla
* ndyttdd ohjelman lopettamisen vahvistavan ruudun.

Aktivoi vaihtoehdot valitsemalla valintanapit.

GPRS-yhteys-vililehti

Muodosta GPRS-yhteys kdynnistettaessa

Valitse tdima vaihtoehto, jos haluat, ettd Wireless Manager muodostaa kéynnistyessddn yhteyden
valittuun verkkoon automaattisesti. Wireless Manager odottaa, kunnes GPRS on rekisteroity,

ja muodostaa sitten maéritetyn GPRS-yhteyden.

Valitse muodostettavan yhteyden nimi avattavasta luettelosta.

Seuraavassa on esimerkki automaattisesta yhteyden luonnista tietokoneen kaynnistyksen tai
uudelleenkd@ynnistyksen yhteydessi. Tietoja yhteyden muodostamisesta sisddnkirjauduttaessa
Windowsiin on kohdassa Esimerkit sivulla 19.

Esimerkki: Jos haluat, ettid GC75 on kéytettivissé ja ettdi GPRS-Internet-yhteys muodostetaan
automaattisesti, kun kannettava tietokone kdynnistetién, toimi seuraavasti:
- Valitse Madritykset = Sekalaista = Kéynnistii tiimi ohjelma Windowsin
kiynnistyessi
- Valitse Mairitykset = GPRS-yhteydet = Muodosta GPRS-yhteys
kiynnistettiessi ja valitse sitten haluamasi GPRS-yhteys.

Sekalaista-valilehti
Napsauta Sekalaista-vililehted.

x
Radiovita | Tekstiviestt | lmoitukset | GPRS-whieydet  Sekalaista |
Sekalaista

V¥ Pienenna palkkiin
[V Kpnristd tama chielma ‘wWindowsin kdynnistyessd
™ Pienennd, kun Windaws kaynnistyy

[V Salii timén ohielman toimia taustalla

[~ Pilata palkkikuvake, kun korttia ei ole

v Mapta valikkokohta modeemiohjelmiston paivitykzelle

QK I Peruuta Ohje
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+ Piilota pienennettiessi tehtivipalkkiin
Jos tdmad asetus on kaytossid ja Wireless Manager pienennetién, ohjelmaikkuna havidi néytosta
jandkyy vain pienend kuvakkeena jérjestelmépalkissa. Voit avata padikkunan uudelleen
kaksoisnapsauttamalla kuvaketta tai valitsemalla kuvakevalikon Avaa-vaihtoehdon.

+ Kiiynnisti timi ohjelma Windowsin kiynnistyessi
Jos tdmaé asetus on kaytossd, Wireless Manager kdynnistyy, kun Windows kdynnistetéan.
Jos jérjestelméd havaitsee GC75-kortin, Wireless Manager kdynnistyy. Jos jarjestelma ei havaitse
korttia, ohjelma sulkeutuu (ja suoritetaan sallittaessa taustatoimintona). Kun titi asetusta
kéytetddn yhdessi Muodosta GPRS-yhteys -asetuksen kanssa kdynnistyksen yhteydessa,
jarjestelmd muodostaa GPRS-yhteyden automaattisesti, kun kayttdja kirjautuu sisdén.
Lisétietoja on kohdassa sivulla 19.

* Pienenni, kun Windows kidynnistyy
Kun tdma asetus on kaytdssd, Wireless Manager kdynnistyy, kun kéyttdja kirjautuu sisédén
Windowsiin. Ohjelma nikyy vain tehtdvapalkin kuvakkeena. Jos jérjestelma havaitsee
GC75-kortin, Wireless Manager kdynnistyy ja muodostaa yhteyden. Jos jérjestelméa
ei havaitse korttia, ohjelma sulkeutuu (ja suoritetaan sallittacssa taustatoimintona).

+ Salli timén ohjelman toimia taustalla
Jos tdmad asetus on kdytossd, Wireless Manager suoritetaan taustatoimintona, kunnes
GC75-kortti asetetaan paikalleen. Kun kortti havaitaan, Wireless Manager kdynnistyy
automaattisesti ja alkaa toimia normaalisti.
Kun lopetusruutu tai Tiedosto = Lopeta valitaan, Wireless Manager sulkeutuu mutta ei lopeta
toimintaa. Se vapauttaa kortin ohjauksen, jotta kortti voidaan pyséyttdd ja poistaa, ja toimii
taustatoimintona. Voit kdynnistdd ohjelman uudelleen Kéiynnisti-valikosta, kaksoisnapsauttamalla
jarjestelmépalkin kuvaketta tai asettamalla GC75-kortin uudelleen paikalleen.
Voit pysdyttia taustatoimintona suoritettavan Wireless Manager -ohjelman napsauttamalla
ndyttdd hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Lopeta.
Jos GC75-korttia ei ole asetettu paikalleen ja yritdt kdynnistdd Wireless Managerin, ndkyviin
tulee asiasta ilmoittava varoitusikkuna. Wireless Manager siirtyy takaisin taustatoimintotilaan.

» Piilota palkkikuvake, kun korttia ei ole
Jos tdma vaihtoehto on valittuna, Wireless Manager suoritetaan taustatoimintona eikd Wireless
Manager -kuvaketta ndy jarjestelmapalkissa. Jos kortti on paikallaan, kuvake tulee uudelleen
ndkyviin ja Wireless Manager kdynnistyy.

* Niyti valikkokohta modeemiohjelmiston piivitykselle.
Jos tdma vaihtoehto on valittuna, Tiedosto =} Modeemiohjelmiston piivitys... -valikkokohta
on kaytettdvissd. Tdman valikkovaihtoehdon valitseminen valmistelee modeemin vastaanottamaan
ohjelmistopaivityksen Sony Ericsson Update Serviceltd. Lisétietoja tdsti palvelusta
on osoitteessa http://www.sonyericsson.com.

Esimerkit: Jos haluat ottaa GC75:n kayttoon kannettavan tietokoneen kdynnistyksen
yhteydessé, niin ettd ohjelma on valmis muodostamaan yhteyden ja lahettimaén
sekd vastaanottamaan tekstiviestejd, toimi seuraavasti:

- Valitse Mairitykset =} Sekalaista =)+ Kiynnisti tima ohjelma Windowsin
kiynnistyessa.

Jos haluat, ettd GC75 on kéytettivissd ja ettd GPRS-Internet-yhteys muodostetaan
automaattisesti, kun kannettava tietokone kdynnistetién, toimi seuraavasti:

- Valitse Mairitykset = Sekalaista =)+ Kiynnisti tima ohjelma Windowsin
kédynnistyessi.

- Valitse Médritykset = GPRS-yhteydet =+ Muodosta GPRS-yhteys
kiynnistettiessi.

- Valitse haluamasi GPRS-yhteys.

Wireless Manager -ohjelman kayton aloittaminen
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Jos poistat GC75-kortin kdyton aikana ja haluat, ettd se aktivoituu automaattisesti
uudelleen, kun asetat sen takaisin paikalleen, toimi seuraavasti:

- Valitse Mairitykset =} Sekalaista =+ Salli timin ohjelman toimia taustalla.
Huomautus: Jos Muodosta GPRS-yhteys kdynnistettdessa on valittuna, yhteys
muodostetaan automaattisesti, kun kortti asetetaan paikalleen.

Jos haluat kiynnistdd kannettavan tietokoneen, jossa ei ole GC75-korttia,

ja midrittdd kortin aktivoitumaan automaattisesti, kun se asetetaan paikalleen,
toimi seuraavasti:

- Valitse Médritykset = Sekalaista = Kédynnisti timé ohjelma Windowsin
kiynnistyessa.

- Valitse Mairitykset =} Sekalaista =+ Salli timin ohjelman toimia taustalla.
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Yhteyden muodostaminen

Matkapuhelinoperaattori tai jérjestelménvalvoja on voinut maérittdd mukautetut yhteysasetukset
puolestasi. Tarkista, onko avattavassa yhteyksien valikossa valmiiksi méaéritettyjd kohtia.
Jos téllaisia on, siirry suoraan kohtaan Yhteyden kdyttiminen sivulla 23.

1.

GPRS-yhteys

20

4.

Napsauta 2} -kuvaketta tai valitse Naytid = Ohjattu yhteystoiminto. Ohjattu yhteystoiminto
-néytto avautuu.

Valitse Luo uusi yhteys -kohdan vieressd oleva valintanappi, anna nimi, esimerkiksi
”Oma yhteys”, ja napsauta Seuraava-painiketta.

Huomautus:
Jotta yhteyden nimi nakyisi kokonaan Wireless Manager -ohjelmassa, yhteyden nimen
enimmaispituus on 16 merkkia.

. Nékyviin tulee Yhteyden tyyppi -valintaikkuna. Téiltd voit valita haluamasi yhteystyypin:

*  GPRS-yhteys — kohdat 4-8
* CSD/HSCSD-yhteys — kohdat 9-8

Valitse GPRS. Valitse verkko-operaattorisi avattavasta Valitse verkko -luettelosta.
Jos verkko-operaattoriasi ei ole luettelossa, valitse <Other>. Napsauta Seuraava-painiketta.
Katso lisdtietoja GPRS:std kohdasta Verkkoliittymd sivulla 7.

Huomautus:
Kirjoita haluamasi verkko-operaattorin nimen ensimmainen kirjain kenttdan, jolloin nakyviin
tulevat kaikki silla kirjaimella alkavat operaattorit.

Jos Kéyttopisteen nimi -valintaikkuna avautuu, tarkista niakyviin tuleva APN-nimi (jotkin
operaattorit jattavét kohdan tarkoituksella tyhjaksi). Jos valitsit <Other>, kirjoita verkko-
operaattorisi APN-nimi. Ota yhteyttd verkko-operaattoriin, jos haluat tarkistaa oikean APN-nimen.

Voit muokata valitun tukiaseman nimen asetuksia napsauttamalla LisAasetukset...-painiketta.
Kuvaukset Lisdasetukset-valintaikkunan péivitettivistd parametreista ovat kohdassa Liite 4 —
yhteysparametrit sivulla 60. Toissijaisen APN-nimen tietoja kéytetdan vain erityistapauksissa,
ja ohjelma téyttaa silloin tiedot kenttiin puolestasi. Muulloin valintaruutuun ei tule tehdd merkintoja
ja kenttd, johon toissijainen APN-nimi tulee, jatetdin tyhjéksi. Tallenna tekemési muutokset
napsauttamalla Kéyté-painiketta ennen valintaikkunan sulkemista. Napsauta Seuraava-
painiketta.

Yhteyden muodostaminen



7. Jos verkko-operaattori on valinnut vaiheessa 4, ettei kédyttdjatunnusta ja salasanaa vaadita,
jétd mahdollisesti ndkyviin tulevat kentit tyhjiksi. Jos palveluntarjoajasi vaatii sisdénkirjautumista,
kirjoita kdyttdjatunnuksesi ja salasanasi Kéyttdjatunnus- ja Salasana-kenttiin. Jos haluat lisité
kayttdjatunnuksen ja salasanan yhteyden jokaisella muodostamiskerralla, valitse asianmukainen
ruutu. Napsauta Seuraava-painiketta.

Huomautus:

Jotkin Windows®-versiot muuttavat varta vasten salasanaa esittavien tahtimerkkien maaraa
ja sijoittavat merkit salasanakenttdan sen ollessa tyhjana. Taman tarkoituksena on tehda
nayttétiedoista turvallisia.

8. Luo yhteys napsauttamalla Valmis-painiketta tai tarkista asetukset napsauttamalla Edellinen-
painiketta.

HSCSD- tai CSD-yhteys

9. Valitse CSD tai HSCSD. Valitse palveluntoimittajasi avattavasta Valitse verkko -luettelosta.
Jos kayttimadsi palveluntoimittajaa ei ole merkitty luetteloon, valitse <Other> tai
<Pohjois-Amerikka> sijaintisi mukaan. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Jos valitsit verkko-operaattorin avattavasta Valitse verkko -luettelosta, puhelinnumerokentin
tulisi olla ikkunassa automaattisesti taytettyna.
Jos valitsit avattavasta Valitse verkko -luettelosta <Other> -kohdan, kirjoita
Puhelinnumero-kenttiin numero, johon sinun pitd soittaa muodostaaksesi yhteyden
verkko-operaattoriisi. Kirjoita myds maa- ja suuntanumero. Varmista,
ettd Kdyti suuntanumeroa ja maan numeroa -kohtaa ei ole valittu.

Huomautus:

Pyyda tarvittaessa puhelinnumero verkko-operaattoriltasi.

x|
Puhelinnumero

Anna puhelinnumera, johan soitetaan vhteytta muodostettasssa.

Walitze maan numero ja suuntanumera, jos nilta tarvitaan.

Suuntar.: Puhelinnumero:

Maan nurn.:
| I~ |

[~ K&pts suuntanumeroa ja maan numeroa

Lizdasetukset... |
< Edellinen I Seuraava > | Peruuta | Ohje |
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11. Napsauta Lisdasetukset...-painiketta. Voit valita ensisijaisen CSD- tai HSCSD-verkkoy-

hteysnopeuden avattavasta valikosta ja menetelmaén, jolla verkkoon muodostetaan yhteys,
Lisdasetukset-valintaikkunan Nopeus-vélilehdessd. Napsauta Seuraava-painiketta.

Huomautus:

Jos et ole varma, minka nopeuden valitsisit Nopeus-valilehdessa, aloita analogisella
nopeudella 9 600 ja tarkista, toimiiko se. Jos yhteys toimii analogisella nopeudella, voit yrittaa
ottaa kaytt66n V110/V120-asetukset. V110/V120-tilassa yhteys muodostuu nopeammin kuin
analogisessa tilassa. Verkkovierailun aikana nama toimet taytyy ehka toistaa, jotta asetukset
vastaavat paikallisen verkko-operaattorin tarjontaa.

12. Valitse Lisdasetukset-valintaikkunan Valinnat-vililehti

ja médrita tarvittaessa takaisinsoittonumero. Takaisinsoitto e et s5ton ik een
on palvelu, joka sallii puhelun suunnan kdantdmisen.
.. . . s e aeael s Takaisinzoittonumero
Jos haluat seurata takaisinsoiton edistymisté paiteikkunassa,
valitse Néyti péidteikkuna soiton jilkeen -vaihtoehto.

Kuvaukset Lisédasetukset-valintaikkunan paivitettivista
parametreista ovat kohdassa Liite A — yhteysparametrit sivulla 60. Tallenna tekeméasi muutokset
napsauttamalla Kéyté-painiketta ennen valintaikkunan sulkemista.

13. Jos tarvitset kiyttajaitunnuksen ja salasanan kirjautuaksesi palveluntarjoajan palveluun,

kirjoita ne niille tarkoitettuihin kenttiin. Jata kentét tyhjiksi, jos sinun ei tarvitse kayttaa
kayttidjatunnusta ja salasanaa. Napsauta Seuraava-painiketta.

Huomautus:

Jotkin Windows®-versiot muuttavat varta vasten salasanaa esittavien tahtimerkkien maaraa
ja sijoittavat merkit salasanakenttdan sen ollessa tyhjana. Taman tarkoituksena on tehda
nayttétiedoista turvallisia.

14. Luo yhteys napsauttamalla Valmis-painiketta tai tarkista asetukset napsauttamalla

Edellinen-painiketta.

Yhteyden muuttaminen

. Valitse Muuta yhteytti. Avattava Valitse yhteys -valikko aktivoituu. Napsauta valikkoa

ja valitse yhteys, jota haluat muuttaa.

Napsauta Seuraava-painiketta.

3. Muuta haluamiasi asetuksia.

Poista yhteys

. Valitse Poista yhteys. Avattava Valitse yhteys -valikko aktivoituu. Napsauta valikkoa ja valitse

yhteys, jonka haluat poistaa.

. Napsauta Seuraava-painiketta. Ndkyviin tulee Onnistui-valintaikkuna. Sulje Ohjattu

yhteystoiminto napsauttamalla Valmis-painiketta.
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Yhteyden kayttaminen

Yhteyden muodostaminen
1. Avaa Wireless Manager.

2. Anna tarvittaessa SIM-kortin PIN-numero ja napsauta OK. Nikyviin tulee Tila-néytto.

3. Valitse haluamasi yhteys pikavalikosta ja napsauta Yhdistii-painiketta. Kirjoita tarvittaessa
kayttdjatunnus ja salasana.

Toiminnassa olevan yhteyden katkaiseminen
1. Napsauta Tila-ndyton Katkaise yhteys -painiketta.

Wireless Manager katkaisee yhteyden.
Tai vaihtoehtoisesti:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella jérjestelmépalkin Wireless Manager -kuvaketta ja valitse

Katkaise yhteys.

Huomautus:

Voit my6s valita Maaritykset-valintaikkunassa automaattisen yhteydenmuodostuksen,

kun Wireless Manager kaynnistetaan. Lisatietoja on kohdassa Wireless Manager -ohjelman
asetukset sivulla 15.

Internet-sivujen selaaminen

Voit muodostaa yhteyden Internetiin CSD-, HSCSD- tai GPRS-yhteydella:

1. Avaa haluamasi yhteys Tila-ndytostd. Lisdtietoja yhteyden avaamisesta on kohdassa Yhteyden
kdyttdminen sivulla 23.

2. Kaéynnisti Internet-selain. Olet nyt yhteydessé Internetiin ja voit alkaa selata sité.

Sahkopostin lahettaminen ja vastaanottaminen

Voit ldhettid ja vastaanottaa sahkoOpostia, jos tietokoneellesi on asennettu sahkopostiohjelma.
Voit ldhettii ja vastaanottaa sdhkopostia CSD-, HSCSD- tai GPRS-yhteydella:

1. Avaa haluamasi yhteys Tila-ndytOstd. Lisitietoja yhteyden avaamisesta on kohdassa Yhteys
sivulla 25.

2. Kaéynnisti sdhkdpostiohjelma. Olet yhteydessé Internetiin ja voit ldhettdd ja vastaanottaa
sahkopostia.
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Wireless Manager -ohjelman Tila-naytto

Tila-ndytt6 avautuu, kun Wireless Manager kdynnistyy. Voit avata Tila-ndyton myds napsauttamalla
ﬂQﬂ tai valitsemalla Néytd = Tila.

Wallkkopalkki I« Wireless Manager - Tila -|EI|5|

Tiedosto Muokkaa Mawta Puhelibmuiztio Wiestt Ohe

Nayttakuviaifu “‘:9 ﬁ%‘g @ m R @

GSM/AGPRS b e L T BT

kaptettavissd — |

t——

Signaalin r_ g IE g :

voimakkuus

] o

| Katkaize phteys I

o

B Zriviesti-kuvake Oma verkko-opefaattori
__,_.-—--"""—rr_l,lhdlste P

—

Werkko-operaatton /

Ohijeet sae;t,aél'r"u:m/alla F/ /

Kesto: Q00018
Lahetetty: 4707 tavua
Wastaanotettu: 1244 ¢

|

OWE ML
/ /
Mykyinen tla Tekstiviestt Juzi tekstiviest Thteys rhdiztaskatkaize Thteys-
taynna kuvake  wasztaanotettu  muodogtettu yhteys -painke  pudotusluettelo

Freake
Kaikizza ikkunoizza nakywa tekstiviestikuvake

Tila-ndytossd nékyvit SIM-kortin ja verkon tarkat tilatiedot.
Niayton vasemmassa reunassa on kuvakkeita, jotka ilmoittavat

+ vastaanotetun signaalin voimakkuuden

*  GPRS-palvelun tilan

lukemattomien tekstiviestien 24 tilan (tai ettd SIM-kortti on tiynni [PX[). Lisitietoja on
kohdassa Wireless Manager -ohjelman Tekstiviestit-ndytto sivulla 32.

* yhteyden tilan

puhepostikuvakkeen (jos matkapuhelinoperaattori tukee téllaisia puheposti-ilmoituksia).
Ruudun vasemmalla puolella nékyvit myos
+ verkon tila, esim. etsii, radio pois kéytosta.

* yhteyden edistymisen viestit.

Tila-ndyton oikealla puolella ndkyvit yhteyden tiedot. Kun yhteys on muodostettu, yhteystilastot
(kesto, lahetetyt tavut, vastaanotetut tavut) ndytetédn ja paivitetddn sdénndllisin vélein.

Huomautus:

Tilastojen nayttamista ei tueta Windows 98 (SE)- tai Me-kayttojarjestelmissa. Jos haluat nahda
tilastotietoja naita kayttojarjestelmia kaytettdessa, jata hiiren osoitin Windowsin oman
puhelinverkkoyhteyskuvakkeen paalle.
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Yhteys

GPRS-, HSCSD- tai CSD-dataistunto voidaan yhdistdd, peruuttaa tai
katkaista avattavan valikon vaihtoehtojen avulla. Valikossa ovat kaikki
madrittdmasi yhteydet, joten voit valita nopeasti haluamasi yhteyden.

Avattavan valikon alla sijaitsevan Yhdisti/katkaise yhteys -painikkeen
ulkoasu muuttuu GC75-yhteyden tilan mukaan. Painikkeella voit

* aloittaa yhteyden (Yhdisti)
* peruuttaa yhteyden muodostamisyrityksen (Peruuta)

» katkaista yhteyden (Laske luuri) kdynnissé olevassa istunnossa.

- Oma GPRS-phteys j

- WValitze yhteys -
(GPR S -yhtevdet

H5CS5D-yhteydet
- HSCSD-yhteys

[ - e GPRC-yhteys

Lisétietoja yhteyden luomisesta 16ytyy kohdasta Yhteyden muodostaminen sivulla 20.

Huomautus:

Voit my6s kaynnistaa tai lopettaa CSD-puhelinverkkoyhteysistunnon suoraan Windowsin
verkkoyhteydet -kuvakkeesta. HSCSD-yhteysistunnon aloittaminen muualta kuin Wireless
Managerista edellyttaa lisdasetusten maarittamista aloituskomentoon (init string). Lisatietoja
on kohdassa Liite B — HSCSD-yhteyden kdynnistdéminen Wireless Managerin ulkopuolelta

sivulla 62.

Wireless Manager -ohjelman Tila-ndytto
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Wireless Manager -ohjelman Yhteysasetukset-naytto

Yhteysasetukset-ndytdssd voit tarkistaa ja muuttaa GC75-kortin GSM-asetuksia.

Yhteysasetukset-ndyton toiminnot ovat hyvin samankaltaiset kuin ne asetukset, joihin pddsee
matkapuhelimen ndyton kautta.

Huomautus:
GC75-kortin pitaa olla asetettuna tietokoneeseen, jotta asetuksia voidaan muuttaa.

+ Napsauta & tai valitse Niiytd =# Yhteysasetukset.

& Wireless Manager - Yhteysasetukset - Tekstiviestikeskus - |EI|1|
Tiedosto Muokkaa MaEptda Puhelinmuistio Viestt Ohje

PN -

el = e I e

Puhelinnumerot
+ Omat numerot

Tekstiviestikeskus

E stot

+ Puheluesto
# SiM-esta
Azeta aktivisen sanomakeskukzen numerok zi;
Verkot

+ Mykyinen verkko
+ Ensizijaizet verkot

Puhelujen siirrot

* Adnipuhelut S . o
. Faks? M a&rita sanomakeskuksen numera, johon 1ahtewat viestit |ahetetaan.
* Data Jos puhelimessasi on luettelo sanomakeskusten numercista, aklivinen

numero paiviketaarn.

Puheluestot

* Faksi
+ Data
K.ayta |
Ohjeet saat painamalla F1 QYR

Ikkuna on jaettu kahteen ruutuun: vasemmalla olevaan navigointiruutuun ja oikealla olevaan
informaatioruutuun.

Kun olet valinnut asetuksen navigointiruudussa, Wireless Manager hakee asetuksen tiedot
GC75-kortista ja ndyttdd tiedot oikealla puolella.

Puhelinnumerot

Omat numerot

26

Voit listata kaikki omat numerosi tdhdn. Numerot ovat vain omaksi muistutukseksi, eiké niill4 ole
mitddn vaikutusta GC75:n toimintaan.

Aanilinjat 1 ja 2:

SIM-kortille annettu ddninumero tai -numerot, joita kéytit normaaleihin dénipuheluihin. Jos sinulla
on 2. linja (linjanvaihtopalvelu), kirjoita tiedot Adinilinjan 2. numero -kenttdan.
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Data:
Tatd numeroa kéytetddn datapuheluiden soittamiseen GC75:1le (padttyy matkapuhelimeen).

Faksi:
GC75-kortti ei tue faksia.

Tekstiviestien sanomakeskus

Lukot

Puhelinlukko

Lahettdmasi tekstiviesti ldhetetdén ensin verkko-operaattorisi palvelukeskukseen, josta se lahetetédn
eteenpdin sen vastaanottajalle. Tekstiviestien sanomakeskus tunnistetaan puhelinnumeron
perusteella.

Huomautus:
Tekstiviestien sanomakeskuksen numero luetaan normaalisti automaattisesti SIM-kortista.

Jos haluat asettaa tai muuttaa sanomakeskuksen osoitetta, tee seuraavat toimet:

1. Lisdé operaattorin sanomakeskuksen numero Numero-ruutuun.

2. Siirrd asetus GC75-korttiin napsauttamalla Kayta.

Puhelinlukko suojaa GC75-korttia luvattomalta kdytoltd, jos kortti varastetaan ja sitd yritetdan
kayttia toisen SIM-kortin kanssa. Puhelinlukkoa ei aktivoida, kun ostat GC75-kortin.

Tasséd ruudussa voit vaihtaa oletusturvatunnuksen (0000) miksi tahansa 4—-8 numeroa sisaltavéksi
tunnukseksi.

Voit asettaa puhelinlukon tilan joksikin seuraavista:

+  Kaytossi - Lyhyt sanoma Puhelinlukko nékyy joka kerta, kun kdynnistét tietokoneen.
Anna puhelinlukkokoodi -valintaikkuna tulee nékyviin. Lisd4 koodi ikkunaan ja napsauta OK.

+ Eikiytossd - GC75 ei ole endd lukittu.

* Automaattinen - Jos asetukseksi on valittu Automaattinen, nikyviin tulee Puhelinlukko-
sanoma vain, kun GC75-korttiin asetetaan eri SIM-kortti. Kun turvakoodi on annettu oikein,
GC75-korttia voi kayttdd uuden SIM-kortin kanssa.

Huomautus:
Puhelimen lukituskoodi koostuu 4—8 numerosta, jotka nakyvat valintaikkunassa
tahtimerkkeina.

Puhelinlukkokoodin vaihtaminen:
1. Napsauta Waihda puhelimen koodi...

2. Vaihda puhelimen lukituskoodi -valintaikkuna tulee nakyviin. Tee haluamasi muutokset
ja napsauta sitten OK.

3. Kun olet valmis, siirrd muutokset takaisin GC75-korttiin napsauttamalla Kéyta. Taméi saattaa
kestdd muutamia sekunteja.
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SIM-lukko

Jotkut SIM-kortit on suojattu PIN (Personal Identity Number) -koodilla ostohetkelld. Jos SIM-kortin
lukitus on aktivoitu, PIN-koodi on annettava joka kerran, kun kytket virran tietokoneeseen ja avaat
Wireless Manager -ohjelman. Jos ilmoitat PIN-koodin vdirin kolme kertaa perdkkéin, SIM-kortin

kaytto estetddn ja tarvitset verkko-operaattoriltasi PUK-koodin poistaaksesi SIM-kortin kdyton eston.

Aktivoi SIM-kortin lukitus valitsemalla Kéytosséi-valintanappi.

Varoitus!
Aktivoi SIM-kortin lukitus vain, jos tiedat PIN-koodin.

Peruuta SIM-kortin lukitus valitsemalla Ei kiytossé -valintanappi.

Huomautus:
SIM-kortin lukitus on poistettava PIN-koodia kayttaen.

PIN-koodin muuttaminen:

I.
2.

3.

Verkot

Nykyinen verkko

Napsauta Yaihda PIN-kood..

Anna vanha PIN-koodisi ja sitten uusi 4-8-numeroinen PIN-koodisi. Vahvista uusi koodi
antamalla se uudelleen.

Napsauta OK.
Huomautus:

SIM-kortin lukitus suojelee vain puhelinliittymaa, ei itse GC75-korttia luvattomalta kaytolta.
Jos SIM-kortti vaihdetaan, GC75-korttia voi kayttda uuden SIM-kortin kanssa.

Kun olet valmis, siirrd muutokset takaisin GC75-korttiin napsauttamalla Kidytd. Tadma saattaa
kestdd muutamia sekunteja.

Voit valita kdytettdvéin verkon valitsemalla Verkot ja valitsemalla Nykyinen verkko.

Kaytettavissa olevien verkkojen etsiminen:

Saat kdytossd olevan verkon seké kaikki muut kdytettédvissd olevat verkot ndyttoon
napsauttamalla Hae tiedot.

Kaytettévissa olevat verkot kuuluvat johonkin seuraavista kolmesta kategoriasta:

kotiverkot

kaytettiavissa olevat verkot: verkot, joiden operaattorin kanssa omalla
matkapuhelinoperaattorillasi on verkkovierailusopimus

kielletyt verkot, joita voit kéyttdd vain héitédpuheluiden soittamiseen. Jos kielletyn verkon ja
kotiverkkosi omistajat tekevét sopimuksen kielletyn verkon kayttamisestd, verkkoa voi kayttda,
vaikka verkko olisikin kielletty.
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Jonkin toisen verkon valitseminen:
1. Poista Verkon automaattinen valinta -valintaruudun valinta.

2. Valitse kaytettava verkko.
3. Siirrd asetus GC75-korttiin napsauttamalla Kayta.
Naytossd ndkyy hetken Odota hetki -sanoma. Ellei valitsemasi verkon kéytto ole sallittu,

ndyttoon tulee Kielletty-sanoma.

Huomautus:

GPRS-vaihtoehto on yleisesti kaytéssé GSM-verkoissa, mutta verkkovierailusopimuksia on
vahemman. Voit siis joutua erikseen valitsemaan jonkin kaytdssa olevista verkoista voidaksesi
kayttda GPRS-vaihtoehtoa ulkomailla. Tarkista omalta operaattoriltasi, mitka verkot ovat
GPRS-verkkovierailukumppaneita maassa tai alueella, jolla haluat kayttaa verkkovierailua.

Suositeltava verkko

Huomautus:
Taman vaihtoehdon kaytettdvyys vaihtelee operaattorin mukaan.

Suositeltavien verkkojen luettelo tallentuu SIM-korttiin. Useimmiten matkapuhelinoperaattori
maérittdd luettelon sisdllon osana SIM-kortin valmistusprosessia. Suositeltavat verkkovierailukumppanit
on merkitty luetteloon, jotta sinulla olisi verkkovierailujen aikana kéytossa niin monia palveluja kuin
mahdollista. Kun kotiverkko ei ole kéytettavissd, GC75 vertaa kéytettdvisséd olevia verkkoja
suositeltavien verkkojen luetteloon ja valitsee luettelossa korkeimmalla sijalla olevan.
Automaattisen verkonvalinnan pitié olla kaytossa.

Voit lisdtd uuden verkon seuraavasti:

1. Napsauta Lisédé. Nakyviin tulee valintaikkuna, jossa on kaikki GC75-kortin tuntemat verkot.
2. Valitse lisattdva verkko ja napsauta OK.

3. Siirrd asetus GC75-kortin SIM-korttiin napsauttamalla Kéyta.

Voit poistaa verkon luettelosta seuraavasti:

1. Valitse poistettava verkko.

2. Valitse Poista.

3. Siirrd asetus GC75-kortin SIM-korttiin napsauttamalla Kéyta.

Voit muuttaa luettelon verkkojen jarjestystd seuraavasti:

1. Valitse siirrettdva verkko.

2. Muuta jarjestystd napsauttamalla Siirra ylos- tai Siirri alas -nuolta.
3. Siirrd asetus GC75-kortin SIM-korttiin napsauttamalla Kéyta.

Huomautus:
Kun luettelo on tdynna, Lisaa ei ole kaytdssa (se nakyy harmaana).

Puheluiden siirtaminen

Huomautus:

GC75 ei soita aanipuheluita eika vastaa sellaisiin. Puheluiden siirtotoiminnolla voit lahettaa
aanipuhelun toiseen numeroon, jossa siihen voi vastata. Voit siirtda aanipuhelun esimerkiksi
matkapuhelinverkon aanipostipalveluun. Voit kuitenkin soittaa datapuheluja ja vastata niihin,
edellyttden, etta tietokoneessasi on asianmukainen ohjelmisto niiden kasittelyyn.
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Aini

Faksi

Data
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Voit siirtdd saapuvat dénipuhelut toiseen puhelinnumeroon puhelunsiirtopalvelun avulla.

Huomautus:
Puheluiden siirtopalvelu ei ehka ole kaytdssa kaikissa verkoissa.

Puhelunsiirtoasetusten valitseminen:

1.

Saat kaytossd olevat puhelunsiirtoasetukset verkosta napsauttamalla Hae tiedot.

2. Tee haluamasi muutokset ja valitse tilanne, jossa haluat siirtdd saapuvat puhelut. Voit valita
jonkin neljésti erilaisesta siirtotoiminnosta.

Aina: siirtdd kaikki tulevat puhelut puhelinnumeroon, jonka olet antanut tekstikenttéan.
Kun varattu.
Kun ei vastata.

Ei tavoitettavissa: esimerkiksi kun puhelimeen ei ole kytketty virtaa.

3. Jos tieddt mihin numeroon puhelusi siirretdén, kirjoita numero valitsemasi siirtotoiminnon

vieressd olevaan tekstikenttddn
tai
valitse puhelinnumero puhelinmuistiosta napsauttamalla

4. Siirrd asetukset GC75-korttiin napsauttamalla Kéyti. Taméi saattaa kestdd muutamia sekunteja.

Linjan 1 siirtoasetus on nyt tallennettu verkkoon.

GC75 ei tue faksitoimintoa, mutta voit siirtdd tulevat faksipuhelut toiseen numeroon.

Huomautus:
Puhelunsiirtopalvelu ei ehka ole kaytossa kaikissa verkoissa. Jos lisaksi kaytat puheluiden
rajoitustoimintoa, se saattaa vaikuttaa puhelunsiirtoon.

Faksipuheluiden siirtoasetuksen valinta:

1.
2.
3.

4.

Saat kéytossa olevat faksipuheluiden siirtoasetukset verkosta napsauttamalla Hae tiedot.
Valitse Aina, jos haluat siirtdd kaikki tulevat puhelut tiettyyn puhelinnumeroon.

Jos tieddt, mihin numeroon puhelusi siirretdén, kirjoita numero Aina-kentin vieressi olevaan
tekstikenttaén.
tai

Valitse puhelinnumero puhelinmuistiosta napsauttamalla ...

Siirrd asetukset GC75-korttiin napsauttamalla Kayta. Tima saattaa kestdd muutamia sekunteja.

Faksipuhelun siirtoasetus on nyt tallennettu verkkoon.

Voit kéyttdd soitonsiirtopalvelua, jos haluat reitittdd tulevat datapuhelut toiseen numeroon.

Huomautus:
Puheluiden siirtopalvelu ei ehka ole kaytossa kaikissa verkoissa. Jos liséksi kaytat puheluiden
rajoitustoimintoa, se saattaa vaikuttaa puheluiden siirtdmiseen.
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Datapuhelun siirtoasetuksen valinta:

I.
2.
3.

4.

Saat kaytossd olevat datapuheluiden siirtoasetukset verkosta napsauttamalla Hae tiedot.
Valitse Aina, jos haluat siirtdd kaikki tulevat puhelut tiettyyn puhelinnumeroon.

Valitse Aina-valintaruutu ja anna vastaanottajan numero tai valitse numero puhelinmuistiosta
napsauttamalla .. |. Napsauta OK.

Siirrd asetukset GC75-korttiin napsauttamalla Kéytd. Tama saattaa kestdd muutamia sekunteja.

Datapuheluiden siirtoasetus on nyt tallennettu verkkoon.

Puheluiden rajoittaminen

Tietyntyyppisen puhelun rajoittaminen tarkoittaa, ettei GC75-kortilla voi soittaa tai vastaanottaa
sentyyppisid puheluita. Voit rajoittaa erilaisia lahtevid tai saapuvia puheluita.

Voit méérittdad seuraavat rajoitukset:

kaikki ldhtevat puhelut

kaikki ldhtevit ulkomaanpuhelut

kaikki 1dhtevét ulkomaanpuhelut lukuun ottamatta kotimaahan soitettuja puheluja
kaikki saapuvat puhelut

kaikki saapuvat puhelut ollessasi ulkomailla (kun kotiverkko ei ole kdytettavissd).

Puheluiden rajoittamisen kédyttoonottoon tai kdytostapoistoon tarvitaan liittyméan mukana tullut
salasana. Lisétietoja saat verkko-operaattoriltasi.

Puhelujen rajoitusasetusten maarittaminen
Voit méirittdd puhelujen rajoitusasetukset seuraavasti:

1.

Valitse puhelutyyppi, jonka kiyttod haluat rajoittaa (esimerkiksi datapuhelu).

2. Hae kéytossi olevat puheluiden rajoitusasetukset verkosta napsauttamalla Hae tiedot

SANENA

-painiketta.

Napsauta valintamerkki kunkin rajoitettavan puhelutyypin vieressd olevaan ruutuun.
Valitse saapuville ja ldhteville molemmille vain yksi vaihtoehto.

Kun olet méérittdnyt puhelutyypit, napsauta Kéayta.

Lisda puhelurajoituksen salasana valintaikkunaan ja napsauta OK.

Huomautus:

Datapuhelujen rajoitus on kéytéssa CSD- ja HSCSD-datapuheluissa. GPRS-yhteyksia
ei voida rajoittaa vastaavalla tavalla.
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Wireless Manager -ohjelman Tekstiviestit-naytto

Wireless Managerin Tekstiviestit-ndytossa voit tarkistaa, laatia, muokata, tallentaa, kopioida,
poistaa tai ldhettda tekstiviestejd edelleen GC75-korttimodeemistasi muihin matkapuhelinlaitteisiin
tai vastata niihin.

Huomautus:
Viestitoimintojen kayttamiseksi liittymaasi pitaa sisaltya tekstiviestipalvelu. Kysy lisétietoja
verkko-operaattoriltasi.

i wireless Manager - Tekstiviestit - SIM-tekstiviestit - |EI|1|
Tiedosto Muokkaa MaEptda Puhelinmuistio Viestt Ohje
Y RN
& B 2 X | R Y | P W
‘ Tila | iesti | Lahettsia | Pivamaara |
= Hello Jones Su, 6.8.2003...
Q Delivery Status Brown ke, 6.4.2003...
Tallennetut
viestit
Lahetetyt
viestl
Lahettsja
g Teksti
Lahettamalto mat
viestit
Ohjeet saat painamalla F1 CYR

Tekstiviestit-ndyttd on jaettu vasempaan ja oikeaan alueeseen.

Vasemmalla puolella ndkyvit kansiot: SIM-tekstiviesti, Tallennetut viestit, Lahetetyt viestit
ja Lahettdmattomat viestit.

Oikealla puolella nidkyy valitun kansion sisdlto. Oikean ruudun yldosassa nékyy luettelo
vastaanotetuista viesteista jirjestettynd paivimédran mukaan ja ruudun alaosassa nikyy
valitun viestin siséltd. T4td kutsutaan Tietondkymiiksi.

Kansiot ja niiden nimet ovat staattisia, eikd niiti voi sen vuoksi muuttaa.

})E Napsauttamalla SIM-kortin Saapuneet tekstiviestit -kansiota saat nakyviin sen
sisallon. Kun Wireless Manager avataan, SIM-kortin Saapuneet tekstiviestit -kansion
kaikki uudet tekstiviestit latautuvat automaattisesti tietokoneeseen.
Tilalippu kertoo, onko viesti luettu vai lukematon.

Jos uusi tekstiviesti saapuu Wireless Managerin ollessa auki, Tila-ndytdssa nakyy
ja tekstiviestiaani kuuluu, jos se on otettu kayttoéon Asetukset-valintaikkunassa.
Katso kohta Wireless Manager -ohjelman asetukset sivulla 15.

|Z| Jos haluat sailyttaa tekstiviestin, sijoita se Tallennetut-kansioon valikon kopiointi- tai

siirtotoiminnoilla. Saat Tallennetut-kansion sisallén nékyviin napsauttamalla kansion
kuvaketta.
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Tahan kansioon on tallennettu kopio jokaisesta Iahettamastasi tekstiviestista.

Napsauttamalla tata kuvaketta saat nakyviin kaikki laaditut viestit, joita ei ole viela
|ahetetty.

Tahan kansioon tallennettuja tekstiviesteja voi muokata tai 18hettéa, kun GC75 on
kytkettyna. Tanne tallennetaan myos kaikki tekstiviestit, joiden lahetys epaonnistui.
Voit lahettda viestit uudelleen koska tahansa.

lg Saat ne nakyviin napsauttamalla kansion kuvaketta.

Tekstiviestit-ndytto tarkistaa SIM-kortin Saapuneet tekstiviestit -kansion tilan aina,

kun se vastaanottaa uuden tekstiviestin SIM-kortilta. Jos SIM-kortin Saapuneet tekstiviestit
-kansio on tdynnd, ndyton vasemmalle ruudulle ilmestyy SIM-kortti tdynné -kuvake.

Katso lisétietoja kohdasta SIM-kortin Saapuneet-kansio on tdynnd.: sivulla 35.

Huomautus:

GC75:n pitaa olla rekisterditynyt verkkoon, jotta kaikki Tekstiviestit-nayton valikkovaihtoehdot
toimisivat. GSM-signaali tarvitaan, jotta voit kayttaa tekstiviestien Laheta-toimintoa.

Jos signaalia ei ole, painike ei ole kaytdssa (se nadkyy harmaana).

Luokan 0 tekstiviestit

Jos saat Luokan 0 tekstiviestin, esiin tulee ikkuna, jossa voit tallentaa tai poistaa kyseisen viestin.
Jos haluat sdilyttdd viestin, se tallennetaan Tallennetut viestit -kansioon.

Tekstiviestien hallinnan toiminnot

Tekstiviestin lahettdaminen:

1.
2.
3.

Valitse Viestit-valikosta Luo uusi viesti... -vaihtoehto tai napsauta .
Nayttoon tulee Uusi viesti -valintaikkuna.

Anna vastaanottajan matkapuhelinnumero Vastaanottaja:-kenttdin tai valitse numero
puhelinmuistiosta napsauttamalla Hae...

Jos haluat ldhettad tekstiviestin useisiin numeroihin, pidd Ctrl-ndppéin painettuna, kun valitset
numeroita puhelinmuistiosta.

Kirjoita viesti Viesti:-kentissa.

Tarvittaessa voit napsauttaa Laske tekstiviestilohkot -painiketta ndhdéksesi, kuinka moneksi
tekstiviestiksi 1dhetettdva viesti jaetaan. Voit my0s valita vaihtoehdon Pyydi tilaraporttia.
Talloin saat vahvistuksen siité, ettd tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle (jos verkkosi tukee
tatd palvelua).

Léaheti tekstiviesti napsauttamalla Léahetéi-painiketta tai sulje valintaikkuna tekstiviestid
lahettamétti napsauttamalla Peruuta-painiketta.

Viestin muokkaaminen:
Kun kisittelet viestid, voit muokata tekstid leikkaamalla, kopioimalla ja liittamalla.
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Tekstin siirtaminen:

1.

Valitse siirrettidva teksti, joka voi olla my0s toisessa sovelluksessa.

2. Valitse Muokkaa-valikosta Leikkaa tai paina ndppdimiston Ctrl- ja X-néppdimia.

3.

Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisdtd tekstin, ja valitse Muokkaa-valikosta Liita tai
paina ndppdimiston Ctrl- ja V-ndppaimid.

Huomautus:

Jos haluat kopioida tekstia, valitse Muokkaa-valikosta Kopioi (Ctrl ja C) -vaihtoehto Leikkaa
(Ctrl ja X) -vaihtoehdon sijasta.

Tekstiviestiin vastaaminen:

1.
2.
3.

Valitse kansio, jossa viesti sijaitsee.
Valitse luettelosta viesti, johon haluat vastata. Viestin siséltd ndkyy tictondkymassa.

Valitse Viestit-valikosta Vastaa. Nayttoon tulee valintaikkuna. Vastaanottaja:-kentté taytetdin
automaattisesti ja alkuperdinen viesti nakyy Viesti:-kentissa.

Tarvittaessa voit napsauttaa Laske tekstiviestilohkot -painiketta ndhdéksesi, kuinka moneksi
tekstiviestiksi ldhetettdva viesti jactaan. Voit myds valita vaihtoehdon Pyyda tilaraporttia.
Talloin saat vahvistuksen siitd, ettd tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle.

Kirjoita vastaus ja napsauta Léheta.

Tekstiviestin ldhettaminen edelleen:

1.
2.
3.

Valitse kansio, jossa viesti sijaitsee.
Valitse luettelosta viesti, jonka haluat lahettdd edelleen. Viestin sisdltd nikyy tietondkymassa.

Valitse Viestit-valikosta Viiliti tai napsauta viestin vélityskuvaketta, jolloin valintaikkuna
avautuu.

Anna matkapuhelinnumero Vastaanottaja:-tekstikenttidn tai napsauta Hae..., jos haluat valita
numeron puhelinmuistiosta.

Jos haluat l&hettdd tekstiviestin useisiin numeroihin, pidd Ctrl-ndppéin painettuna, kun valitset
numeroita puhelinmuistiosta.

Tarvittaessa voit napsauttaa Laske tekstiviestilohkot -painiketta ndhdéksesi, kuinka moneksi
tekstiviestiksi 1dhetettdva viesti jactaan. Voit myds valita vaihtoehdon Pyyda tilaraporttia.
Talloin saat vahvistuksen siitd, ettd tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle.

Napsauta Liheti.

Tekstiviestin poistaminen:

1.

Valitse kansio, jossa viesti sijaitsee.

2. Valitse luettelosta viesti, jonka haluat poistaa. Viestin siséltd nékyy tietondkymassa.
3.
4

. Néyttoon tulee vahvistusruutu. Poista viesti napsauttamalla Kylla.

Valitse Muokkaa-valikosta Poista tai paina ndppdimiston Delete-ndppéinta.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki viestit, napsauta Muokkaa-valikosta ensin Valitse kaikki ja valitse
sitten Poista.
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Kansioiden hallinta:

Tekstiviestien lajitteleminen:
1. Valitse kansio, jonka viestit haluat lajitella.

2. Napsauta Paiviys-sarakeotsikkoa, jos haluat lajitella tekstiviestit nousevaan tai laskevaan
jarjestykseen paivamadran mukaan.

Tekstiviestien siirtdminen:
1. Valitse kansio, jossa sijaitsevan viestin haluat siirtéa.

2. Valitse viesti luettelosta. Viestin sisdlto ndkyy tietondkymaéssa.

3. Napsauta Viestit-valikon kohtaa Mihin siirretain. Nikyviin tulee SIM-kortin péivityksen
edistymisestd kertova valintaikkuna.

4. Valittu viesti siirretdan.
Huomautus:

Jos haluat siirtéda kaikki viestit, valitse Muokkaa-valikosta ensin Valitse kaikki ja valitse sitten
Mihin siirretaan.

Tekstiviestin kopioiminen:
1. Valitse kansio, jossa sijaitsevan viestin haluat kopioida.
2. Valitse viesti luettelosta. Viestin siséltd ndkyy tietondkyméssa.

3. Napsauta Viestit-valikon kohtaa Mihin kopioidaan. Nikyviin tulee SIM-kortin pdivityksen
edistymisestd kertova valintaikkuna.

4. Valittu viesti kopioidaan.

Huomautus:
Jos haluat kopioida kaikki viestit, valitse Muokkaa-valikosta ensin Valitse kaikki ja valitse
sitten Mihin kopioidaan.

SIM-kortin Saapuneet-kansio on taynna:

Kun Wireless Manager havaitsee, ettd SIM-tekstiviestimuisti on tdynni, Tila-nayttoon
Jja Tekstiviestit-ndyttoon tulee nékyviin kuvake BX]. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia
tekstiviestejd verkosta, sinun pitdd poistaa tai siirtdd joitakin tekstiviestejd SIM-kortin
Saapuneet tekstiviestit -kansiosta. Voit

+ siirtdd tekstiviestejd SIM-tekstiviesteistd tallennettuihin viesteihin

» napsauttaa SIM-tekstiviesteissd olevaa tekstiviestid hiiren kakkospainikkeella ja valita
poistamisen.
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Wireless Manager -ohjelman Puhelinmuistio-naytto

Wireless Manager -ohjelman Puhelinmuistio-ndytdssé voit jarjestellda GC75-kortin
SIM-puhelinmuistion siséltda.

Puhelinmuistio-nayttd

SIM-puhelinmuistio menee helposti sekaisin, jolloin voit kdyttdd Puhelinmuistio-ndyttod sen
tietojen jérjestdmiseen.

Voit lisdtd uusia numeroita ja muokata olemassa olevia numeroita seké vieda ja tuoda tietoja.

1. Saat Puhelinmuistio-ndyton esiin napsauttamalla ?E .

1. wireless Manager - Puhelinmuistio - [44150) 51 - |EI|1|
Tiedosto Muokkaa MaEptda Puhelinmuistio Viestt Ohje
L RN
$EBRX (M
i | Puhelinnumern [
Brown 079876541230
Johnson 079876541231 |
Jones 077886541437
Fhillips 074563511233
Tallennettu
puhelinmuistio
[
Ohjeet saat painamalla F1 l_ QYR

2. Vasempaan ruutuun tulevat nékyviin SIM-puhelinmuistion kuvake ja Tallennetun
puhelinmuistion kuvake . Voit jérjestdad puhelinmuistiota kopioimalla tietoja
SIM-puhelinmuistioon tai Tallennettuun puhelinmuistioon.

3. Napsauttamalla kuvaketta saat puhelinmuistion tiedot nidkyviin oikeaan ruutuun.

Huomautus:
GC75 -kortin pitada olla asennettuna naiden tietojen nayttdmiseksi.
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Puhelinmuistion toiminnot

Numeron lisadaminen:

1. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Lis#é uusi tai napsauta tyokalurivilld kuvaketta tai paina
Ctrl- ja N-ndppédimié yhtd aikaa.

2. Nikyviin tulee Uusi puhelinmuistiotieto -valintaikkuna.

Uusi puhelinmuistiotieto x|

Nirmi |

Puhelinnumera I

)8 I Peruuta

3. Anna nimi ja puhelinnumero.
4. Tallenna tieto napsauttamalla OK tai sulje valintaikkuna valitsemalla Peruuta.
Huomautus:

Puhelinmuistion numeroiden pituus on rajoitettu 20 merkkiin (mukaan lukien +) ja nimien
pituus on rajoitettu 18 aakkosnumeeriseen merkkiin.

Uudet tiedot lisdtaan seuraavaan vapaaseen SIM-hakemistosijaintiin.

Numeron muokkaaminen:
1. Valitse muokattava numero.

Valitse Puhelinmuistio-valikosta kohta Muokkaa...
Nikyviin tulee Muokkaa puhelinmuistiotietoa -valintaikkuna.
Valintaikkunan kentissd nékyvét tiedon nykyinen nimi ja numero.

Muokkaa tietoja.

S kv

Tallenna tieto napsauttamalla OK tai sulje valintaikkuna valitsemalla Peruuta.
Jos muokattu tieto on SIM-puhelinmuistiossa, muutokset 1dhetetédén automaattisesti SIM-kortille.

Tietojen etsiminen:
1. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Etsi tai paina Ctrl- ja F-ndppdimid yhtd aikaa.

2. Nayttoon tulee Etsi-valintaikkuna. Anna Etsi sanaa -kenttién teksti tai numero, jota haluat
etsid. Tieto voi olla kokonainen tai vajavainen.

3. Napsauta Etsi. Wireless Manager etsii molemmat puhelinmuistiot ja ndyttdd hakutulokset
oikeassa ruudussa. Voit etsid uudelleen napsauttamalla Etsi seuraava.

4. Napsauta Sulje, kun olet lopettanut etsinnén.

Tiedon kopioiminen:
1. Valitse tieto SIM-puhelinmuistiosta tai tallennetusta puhelinmuistiosta.

2. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Mihin kopioidaan. Mihin kopioidaan -valinnan jalkeen
ndkyviin tulee sen puhelinmuistion nimi, josta et valinnut tietoa.

3. Tiedon kaksoiskappale luodaan mééritettyyn puhelinmuistioon. Uusi tieto sijoitetaan
seuraavaan vapaaseen sijaintiin kohdepuhelinmuistiossa.
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Tiedon siirtaminen:
1. Valitse tieto.

2. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Mihin siirretdén. Mihin siirretéén -vaihtoehdon valinnan
jélkeen ndyttoon tulee nékyviin sen puhelinmuistion nimi, josta et valinnut tietoa.

3. Tieto siirretdén nykyisestd puhelinmuistiosta toiseen. Uusi tieto sijoitetaan seuraavaan
vapaaseen sijaintiin kohdepuhelinmuistiossa.

Tiedon tai puhelinmuistion tuominen:
1. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Tuo.

Tuo puhelinmuistio x|

Tuonnin toiminnok

' Korvaa nykyinen puhelinmuistio

 Yhdists nykyisesn puhelinmuistioon

Tuontitiedoston nimi:

Tiuo Sulie |

2. Valitse Korvaa nykyinen puhelinmuistio tai Yhdisti nykyiseen puhelinmuistioon
-valintanappi.

3. Napsauta - ja etsi tiedosto, jonka haluat tuoda.

Huomautus:
Tiedoston pitda olla CSV-muodossa (comma separated value) oleva tekstitiedosto.
Kaikki epakelvot rivit tai tiedostot jatetdan huomioimatta.

4. Napsauta OK selausvalintaikkunassa. Polku ja tiedostonnimi ndkyvét Tuontitiedoston nimi
-kentéssa.

5. Napsauta Tuo-kohtaa tuonnin viimeistelemiseksi.

Tiedon tai puhelinmuistion vieminen:
1. Korosta tiedot tai avaa puhelinmuistio, jonka haluat vieda.

2. Valitse Puhelinmuistio-valikosta Vie.

Yie puhelinmuistio x|

"Vietévét kohdat

% Kaikki 7 Wl kohdat

Wigntitiedoston nimi:

Vie Suie |

3. Jos haluat viedd koko puhelinmuistion, valitse Kaikki, tai jos haluat vieda korostetut tiedot,
valitse Valitut kohdat.

4. Anna tiedostolle nimi Vientitiedoston nimi -kenttdén.
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Napsauta - | ja valitse kohdesijainti.

Huomautus:
Tiedosto tallennetaan CSV-muotoisena (comma separated value) tekstitiedostona.

Napsauta OK selausvalintaikkunassa. Polku ja tiedostonimi nékyvit Vientitiedoston nimi
-kentéssa.

. Napsauta Vie toiminnon viimeistelemiseksi.

Numeron poistaminen

1.
2.
3.

Valitse poistettava numero.
Valitse Muokkaa-valikosta Poista.
Niyttoon tulee vahvistusviesti. Poista numero napsauttamalla Kylla.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki numerot, valitse Muokkaa-valikosta Valitse kaikki ennen kuin
napsautat Poista.

Uuden tekstiviestin lahettaminen:

1.
2.
3.

Valitse tieto puhelinmuistiosta.
Valitse Viestit-valikosta Luo uusi viesti.

Nayttoon tulee uusi tekstiviestivalintaikkuna, jonka osoitetiedoissa on kaytetty valittua
yhteystietoa.
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Wireless Manager -ohjelman Online-palvelut-naytto

Online-palvelut on verkko-operaattorien tarjoama mukautettu palvelu. Palvelu vaihtelee verkon
tai liittymén mukaan. Online-palvelut-ndyton mekanismin ansiosta SIM-kortin sovelluksia voidaan
kayttda yhdessd GC75-kortin kanssa. Verkko-operaattorit tarjoavat yleensd esimerkiksi
seuraavanlaisia palveluja:

» urheilutuloksia

* uutisia

+ taloustietoja

* horoskooppeja

» vuorovaikutteisia tekstipeliviestejé.

Operaattori ohjelmoi online-palvelut SIM-kortille. Wireless Manager havaitsee, onko SIM-kortilla
néitéd palveluja, ja ndyttaa -kuvakkeen, jos niitd on.

* Saat Online-palvelut-ndyton esiin valitsemalla . Voit halutessasi avata
Online-palvelut-ndyton myds Nayté-valikosta.

& Wireless Manager - lietoja - |EI|1|

Tiedosto Muokkaa MaEptda Puhelinmuistio Viestt Ohje

S SRR E

el = e I e

— Tietoja

Pankkipalvelut

Valise | Edelinen |

Ohjeet saat painamalla F1 l_ QYR

Naytossd ndkyy verkko-operaattorin tarjoamien palvelujen valikko.
Napsauta haluamaasi luokkaa ja Valitse-painiketta.
Joskus nékyviin tulee lisdvaihtoehtoja. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta Valitse-painiketta.

Vastauksen muoto méardytyy verkko-operaattorin mukaan. Esimerkiksi uutisotsikot saattavat tulla
tekstiviestind tekstiviestien Saapuneet-kansioon.

Online-palveluvalikoissa nékyy joskus ddnipohjaisia palveluja, kuten numerotiedustelupalvelu.
Jos jokin téllaisista palveluista on valittuna, yhteytti ei muodosteta, koska GC75 ei tue dénipuheluja.

Huomautus:
Saat lisétietoja saatavilla olevista palveluista verkko-operaattorilta.
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Vianmaaritys

Tésséd luvussa kerrotaan ongelmista, joita saattaa esiintyd GC75-korttia kdytettdessd. Joidenkin
ongelmien ratkaisemiseksi on otettava yhteys palveluntarjoajaan, mutta useimmat ongelmista voit

helposti korjata itse.

Wireless Manager -virhekuvakkeet

%)
..... tulee
nakyviin
tehtavapalkkiin

Iimaisee, etta radio ei ole auki. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvaketta, valitse alivalikosta Radion asetukset ja valitse sitten
Paalle.

----- tulee
nakyviin
tehtavapalkkiin

limaisee, ettd GC75 ei I0yda verkkoa, verkko ei ole alueella tai
vastaanotettu signaali on liian heikko. Sinun pitaa siirtya
saadaksesi voimakkaamman signaalin.

||||__ signaali
on havaittu,
mutta yhteytta
GPRS-verkkoon

limaisee, ettd GSM-verkko on havaittu, mutta GPRS-palvelua ei
ole saatavana. Tahan voi olla syyna jokin seuraavista: alueella ei
ole saatavilla GPRS-palveluja, vierailet verkossa, johon tehtavista
verkkovierailuista ei ole solmittu sopimusta, tai verkon toiminnassa

tehtavapalkkiin

ei saada on tilapainen hairié. Saat lisatietoja verkko-operaattoriltasi.
===X tulee GC75 ei ole paikallaan. Aseta kortti paikalleen.
nakyviin

Ohjelmistovirheet

Harmaat

sovelluksissa

Harmaa teksti ilmaisee toiminnon, joka ei silla hetkella ole

valikkovaihtoehdot | kaytettavissa. Syyna voi olla liittyman asettamat rajoitukset

tai se, ettei tiettya asetusta ole otettu kayttdon.

Virheilmoitukset

Yleista

Virhe

Modeemi ei vastaa...

Tarkista, etta radio on paalla.

ei toimi

Puhelinverkkoyhteys |Yritd muodostaa yhteys uudelleen.

Vianmaaritys
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SIM-kortin virheet

Virhekoodit

Windows® 98

42

Vaara PIN/ Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin vaarin. Kirjoita oikea PIN- tai
Vaara PIN2 PIN2-koodi ja napsauta OK. Katso kohta SIM-lukko sivulla 28.
Koodit eivit Jos haluat muuttaa turvakoodia, esimerkiksi PIN-koodia, sinun
ole samat on vahvistettava uusi koodi kirjoittamalla se uudelleen. Tama virhe

ilmenee, kun kirjoittamasi kaksi koodia eivat ole samat. Katso
kohta Puhelinlukko sivulla 27.

PIN estetty/
PIN2 estetty

Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin vaarin kolme kertaa
perakkain. Lisatietoja lukituksen poistamisesta on kohdassa
SIM-lukko sivulla 28.

PUK lukittu —
ota yhteytta
operaattoriin

Olet kirjoittanut PUK-koodin (Personal Unblocking Key) vaarin
10 kertaa perakkain. Ota yhteys kayttamaasi verkko-operaattoriin
tai palveluntarjoajaan.

Virhe 619: Yhteys
porttiin katkesi
soiton aikana

Yhteyden luomisen yhteydessa on valittu ISDN-tila
(V110 tai V120), mutta verkko ei tue sita.

Valitse analoginen tila luodessasi yhteytta Ohjattu
yhteystoiminto -ikkunassa.

Virhe 629: Etalaite
katkaisi yhteyden
porttiin soiton
aikana

Yhteysasetuksissa on maaritetty impulssivalinta,
vaihda se aanitaajuusvalinnaksi.

Tarkista senhetkisen kayttdpaikan numerovalinta-asetukset
(valitse Ohjauspaneeli =+ Puhelin- ja modeemiasetukset

Valintasaannot =+ Sijainnit = Muokkaa) ja muuta Valinta
kayttaen -asetus aanitaajuudeksi, tai (jos Pulssi on pakollinen),
luo uusi sijaintipaikka nimeltad Yleinen GC75 ja aseta
valintadaneksi Aénitaajuus. Yleinen GC75 -sijaintia kannattaa
jatkossa kayttaa aina, kun tarvitset GC75-korttia.

Virhe 630: Yhteys
porttiin katkesi
laitteistovian takia
soiton aikana

Puhelinverkkoyhteys on jo muodostettu. Lopeta
puhelinverkkoyhteys ja yrita uudelleen.

Virhe 645: Sisainen
todennusvirhe
soiton aikana

Verkolle on valittu vaara APN tai CID.

Muokkaa puhelinverkkoyhteytta. Lisatietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen sivulla 20. Varmista, etta
APN-kentassa on verkko-operaattorisi kayttopisteen nimi.
Puhelinverkkoyhteystoiminto maarittda nimen tavallisesti
automaattisesti. Ota ongelmien ilmetessa yhteytta
verkko-operaattoriin.
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Virhe 650: Virheellinen kayttajatunnus tai salasana. Anna se uudelleen oikein.
Etakayttopalvelin
ei vastaa soiton
aikana

Virhe 720: PPP- SIM-kortti ei tue palvelua. Téma tulee nakyviin tavallisesti
ohjausprotokollia |yritettdessa muodostaa GPRS-Internet-yhteytta. Ota yhteytta
ei maaritetty soiton |palveluntarjoajaan SIM-kortin GPRS-Internet-toiminnon
aikana ottamiseksi kayttéon.

Windows® 2000

Virhe 619: Yhteyden luomisen yhteydessa on valittu ISDN-tila
Yhteys porttiin |[(V110 tai V120), mutta verkko ei tue sita.

katkesi soiton |Valitse analoginen tila luodessasi yhteyttad Ohjattu
aikana yhteystoiminto -ikkunassa.

Virhe 691: Toimialueen nimi on vaara.

Kaytto kielletty, |Korjaa toimialueen nimi tai poista se, jos sita ei tarvita.
annettu vaara
kayttajatunnus
tai salasana
toimialueelle
soiton aikana

Virhe 718: Kortti | Tama virhe kertoo, etta PPP-muunnos aloitettiin, mutta se

ei pystynyt keskeytettiin, koska etapalvelin ei vastannut asetetun ajan
muodostamaan |kuluessa. Tama voi johtua huonosta linjalaadusta tai ongelmasta
yhteytta palvelimella (ISP). Tama virhe voi ilmeta, kun modeemi on

puhelinverkkoon |muodostanut yhteyden ISP:hen ja on lahettanyt kayttajatunnuksen
ja salasanan, mutta palvelin ei vastaa.
Odota muutama minuultti ja yritd uudelleen.

Kaikki Windows®-kayttojarjestelmit

Virhe 734: PPP-linkkioh- Kayttdpisteen nimi on vaarin, signaali on heikko tai yhteys
jausprotokolla menetettiin numeronvalinnan aikana.

keskeytettiin soiton aikana.|Ota ongelmien ilmetessa yhteytta verkko-operaattoriin

ja tarkista APN-nimi.

Virhe 678: Tietokone, johon |Joko palvelu ei tue SIM-soittoa (yleensa CSD:lle) tai
yritdit muodostaa yhteytta, |tietokone ei vastaa.

ei vastaa soiton aikana. Tarkista SIM-asetukset tarvittaessa palveluntarjoajalta.
Varmista, ettd palvelin, johon yritdt muodostaa yhteytta,
on kunnossa.

Jos et ole varma, minka nopeuden valitsisit Nopeus-
valilehdessa, aloita analogisella nopeudella 9 600 ja
tarkista, toimiiko se. Kun yhteys toimii analogisessa tilassa,
voit selvittda, onko kaytettdvissd nopeampia yhteyksia,
valitsemalla V110/V120-asetukset. V110/VV120-tilassa
myds yhteys muodostuu nopeammin kuin analogisessa
tilassa. Verkkovierailun aikana nama toimet taytyy ehka
toistaa, jotta asetukset vastaavat paikallisen
verkko-operaattorin tarjontaa.
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Yhteysvirhe tai
Aktivointivirhe. Ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Virheeseen ei ole erityista syyta. Odota muutama minuutti
ja yrité uudelleen. Jos virhe ei poistu, tarkista
yhteysasetukset tai ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yhteysvirhe.
Virheellinen APN. Tarkista
yhteysprofiilin APN-tiedot.

Kayttopisteen nimi on vaarin, signaali on heikko tai yhteys
menetettiin numeronvalinnan aikana. Ota ongelmien
ilmetessa yhteytta verkko-operaattoriin ja tarkista
APN-nimi.

Yhteysvirhe. Virheellinen
kayttajanimi tai salasana.
Tarkista yhteysprofiilin
sisdltama kayttajanimi
tai salasana.

Valitse yhteyden muokkaaminen ohjatussa
puhelinyhteyden luomistoiminnossa. Siirry Kayttédjatunnus-
nayttoon ja kirjoita palveluntarjoajan antama kayttajatunnus
ja salasana uudelleen. Jos sinulla ei ole kayttajatunnusta
ja salasanaa, jata kentét tyhjaksi. Jos ongelma

ei korjaannu, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yhteysvirhe. Virheellinen
profiili. Tarkista profiilin
tiedot ja yritd uudelleen.
Jos ongelma ei
korjaannu, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja ei tunnista sinua. Tarkista yhteyden
muodostamisessa kaytetty asetus. Jos virhe ei poistu,
ota yhteys palveluntarjoajaan ja tarkista, ettd GPRS-
Internet-toiminto sisaltyy liittymaasi. Tarkista sitten
yhteyden muodostamiseen kaytettava asetus.

Verkkoyhteys katkaistu.

Verkkoyhteys on katkaistu. Odota muutama minuutti
ja yritad uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Yhteysvirhe. Tilapdinen
verkko-ongelma.

Yrita uudelleen.

Jos ongelma ei korjaannu,
ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Tama virhe kertoo, etta PPP-muunnos aloitettiin, mutta
se keskeytettiin, koska etapalvelin ei vastannut asetetun
ajan kuluessa. Tama voi johtua huonosta linjalaadusta tai
ongelmasta palvelimella (ISP). Tama virhe voi ilmeta,
kun modeemi on muodostanut yhteyden ISP:hen ja on
lahettanyt kayttajatunnuksen ja salasanan, mutta palvelin
ei vastaa.

Odota muutama minuutti ja yrité uudelleen.

Yhteysvirhe. Verkon kaytto
on kielletty. Ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja ei tunnista kayttdoikeuttasi verkkoon.
Tarkista yhteyden muodostamisessa kaytetty asetus.

Jos virhe ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan ja tarkista
liittymasi.

Yhteysvirhe. SIM-kortti

ei sovellu GPRS-kayttoon.
Ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Ota yhteys palveluntarjoajaan ja pyyda, etta SIM-kortin
GPRS-Internet-toiminto aktivoidaan.

Yhteysvirhe. Verkko ei ole
kaytettavissa. Ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja ei anna kayttaa verkkoa. Tarkista
yhteyden muodostamisessa kaytetty asetus. Jos virhe
ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan ja tarkista liittymasi.

Yhteysvirhe. Vierailu
kielletty. Ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Ota yhteys palveluntarjoajaan ja pyyda, ettd verkkovierailu
aktivoidaan.

Yhteysvirhe.

Yrita uudelleen.

Jos ongelma

ei korjaannu, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttd. Odota muutama
minuutti ja yritd uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys palveluntarjoajaan.
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Yhteysvirhe. Palvelua
ei tueta. Yrita uudelleen.
Jos ongelma

ei korjaannu, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja ei anna kayttada verkkoa. Ota yhteys
palveluntarjoajaan ja pyyda tarkistamaan, etta tarvittavat
liittymat on aktivoitu SIM-kortilla.

Yhteysvirhe. Verkko-

ongelma. Yrita uudelleen.

Jos ongelma
ei korjaannu, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttd. Odota muutama
minuutti ja yritd uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys palveluntarjoajaan.
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Lisatietoja

Sony Ericssonin tukisivusto

Osoitteessa www.sonyericsson.com on runsaasti ohjeita ja vihjeitd. Sivustosta saat
* uusimmat ohjelmapiivitykset

* vihjeitd, joiden avulla kiytdt GC75-korttia tehokkaasti

* oppaita

+ lisdohjeita.

Ohjeita kortin turvallista ja tehokasta kayttoa varten

Lue ndma ohjeet ennen GC75-kortin kdyttoonottoa.

Suositukset
» Kisittele tuotetta huolellisesti ja pidd se puhtaana sekd polyttomassé paikassa.

+ Al4 altista tuotetta nesteille tai kosteudelle.
+ Al4 altista tuotetta Asrimmiisen korkeille tai matalille limpétiloille.

+  Ali kiiyti tuotetta avotulen taikka muun limménlihteen tai sytytetyn tupakointivilineen
laheisyydessa.

+ Ali pudota, heiti tai viinni tuotetta.
+  Ald maalaa tuotetta.
+ Ala kiiytd tuotetta ladketieteellisten laitteiden ldhelld kysymittd ensin lupaa.

» Ala kiytd korttia lentokoneessa tai sen lihettyvilld tai muilla alueilla, joissa kaksisuuntaiset
radiot (two-way radio) pyydetddn sammuttamaan.

«  Ali kiiyti tuotetta alueilla, joissa on rijihdysvaara.
+  Ali aseta tuotetta tai asenna langatonta laitetta auton turvatyynyn ylipuolella olevalle alueelle.

«  Ald yriti irrottaa tuotteen osia. Vain Sony Ericssonin valtuuttamat henkilot saavat huoltaa laitetta.

Antenni

Kéytd ainoastaan Sony Ericssonin antennia, joka on erityisesti suunniteltu GC75-korttia varten.
Muun kuin alkuperdisen antennin kiyttdminen tai muutetun antennin kdyttiminen voi vahingoittaa
GC75-korttia, olla sdéntdjen vastaista ja aiheuttaa suorituskyvyn ja SAR-tasojen alenemisen
suositusrajojen alapuolelle (katso jdljempand).

Tehokas kayttd

Al peiti antennia kilyton aikana, silld se vaikuttaa puhelun laatuun ja saattaa suurentaa GC75-kortin
sdhkonkulutusta, mikd lyhentdd puhe- ja valmiusaikaa.
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Radioaalloille altistuminen ja SAR

PC-kortti on vahén sdhko4 kuluttava radioldhetin ja -vastaanotin. Kun kortti on kdytossa, se 1dhettda
matalataajuisia radioaaltoja (puhutaan myds radiotaajuuskentistd).

Eri maiden hallitukset ovat hyviksyneet perusteelliset kansainvéliset turvallisuusperiaatteet, jotka
tieteelliset organisaatiot, kuten ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation
Protection) ja IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), ovat kehittéineet
jaksoittaisen ja perusteellisen tieteellisen tutkimustyon tuloksena. Ohjeissa on médritetty véeston
radioséteille altistumisen sallitut yleistasot. Tasojen méérityksessd on otettu huomioon
turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien henkildiden turvallisuus idstd, terveydentilasta

ja mittauspoikkeamista riippumatta.

Ominaisabsorptioraja (Specific Absorption Rate eli SAR) on mittayksikkd, jolla mitataan vartalon
absorboiman radiotaajuusenergian méirdd vastaanotinta kéytettdessd. SAR-arvo on méiritetty
korkeimman laboratoriotesteissa todetun sdhkdvirran tason mukaan. SAR-arvon todellinen taso
vastaanottimen kéyton aikana alittaa usein timén arvon. Vastaanotin on suunniteltu muodostamaan
verkkoyhteys kuluttaen mahdollisimman vdhén sdahkoa.

SAR-arvojen vaihtelut eivit heikenni radioaalloille altistumisesta laadittujen turvallisuusohjeiden
luotettavuutta. Vaikka SAR-tasoissa voi eri matkapuhelimissa olla joitakin eroja, Sony Ericssonin
kaikki PC-kortit tayttavit radioaalloille altistumisesta laadittujen ohjeiden mukaiset vaatimukset.

Ennen kuin PC-korttia voidaan myyd4 yleisesti, se on testattava ja sen on oltava FCC:n sertifioima.
Testit ja sertifikaatti vahvistavat, ettei kortti ylitd valtioiden hyviksymia altistumisrajoja. Testit tehdddn
FCC:n kullekin mallille asettamien vaatimusten edellyttimissd asennoissa ja sijaintipaikoissa. Tama
PC-kortti on testattu, ja se tayttdd FCC:n radioaalloille altistumisesta laatimien ohjeiden mukaiset
vaatimukset sekd yhdistelmé- ettd mobiilikdytossd, kun PC-kortti on asennettuna vakiomallisen
kannettavan tietokoneen PCMCIA-korttipaikkaan ja kun kéytdssa on alkuperdinen antenni.

Sony Ericsson ei ole mitannut eiké arvioinut SAR-tasoja, kun PC-korttia kdytetdin missé tahansa
kannettavassa iséntdlaitteessa tai kun alkuperdiseen tuotteeseen tehddén muutoksia.

Lisétietoja radioaalloille altistumisesta ja SAR-tasoista on osoitteessa www.sonyericsson.com.

Omat laéketieteelliset laitteet
GC75-kortti voi vaikuttaa esimerkiksi syddmentahdistimien tai muiden laiteimplanttien toimintaan.
Hairion mahdollisuus pienenee, jos GC75-kortin ja tahdistimen vilinen etéisyys on vahintdén 15 cm.
Jos véhinkin epiilet hdirion mahdollisuutta, katkaise heti virta GC75-kortista. Kysy lisétietoja
sydéanladkariltasi.

Ota tarpeen mukaan yhteyttd muiden ladketieteellisten laitteiden valmistajiin.

Lapset

ESTA LAPSIA LEIKKIMASTA GC75-KORTILLA TAI KORTIN ANTENNILLA. LAPSET
VOIVAT LOUKATA ITSENSA, VAHINGOITTAA MUITA TAI RIKKOA TAHATTOMASTI
GC75-KORTIN TAI ANTENNIN. GC75-KORTISSA TAI ANTENNISSA VOI OLLA PIENIA
OSIA, JOTKA VOIVAT IRROTA JA ATHEUTTAA VAARATILANTEITA.

Tuotteen havittaminen

GC75-korttia ei saa hévittdd yhdyskuntajdtteen mukana. Tutustu elektronisten tuotteiden
havittdmistd koskeviin paikallisiin méérayksiin.
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Hatapuhelut

Sony Ericssonin valmistamat GC75-kortit eivit tue ddnipuheluja, joten niiden avulla ei voi soittaa
hatapuheluja.

SIM-kortin kiinnitys ja irrotus — varotoimet sahkostaattista purkausta vastaan

Ali kosketa SIM-kortin liittimiéi. Suositeltava varotoimi on ottaa ensin GC75 kiiteen ja vasta sitten
asentaa tai irrottaa SIM-kortti.

Tekniset tiedot

Tuotenimi GC75
Jarjestelma E-GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
Tuetut palvelut CSD, HSCSD, GPRS, SMS, faksi

Puhepalveluja ei tueta

SIM-kortti Pieni vaihtokortti

Tukee SIM-lukitusta

Tukee tavallisia (ei GPRS:aa havaitsevia) ja GPRS:n
havaitsevia SIM-kortteja

Tyyppinumero 6130201-BV

Ulkoinen kuvaus

Koko 16-bittinen, tyyppi Il -yhteensopiva Cardbus PC Card
-kortti
85,6 mm pitka x 54,0 mm levea x 5,0 mm syvyys

Paino 38 grammaa antenni mukaan lukien ilman SIM-korttia
Akku Virransaanti PC-kortin vaylan kautta PC:n akusta
Antenni 50 ohmin liittyma&; antenni siséltyy toimitukseen

Kayttolampotilat

Kayttd

—10-55 Celsius-astetta

Sailytys
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Sahkoiset ominaisuudet

Tuetut jannitteet 33VE10%
Nimelliskayttéjannite 33V
Virranvoimakkuus valmiustilassa 4,2 mA
Virrankulutus valmiustilassa (ei aktiivista 13,86 mW
PDP-kontekstia)

Lepovirta (9/2 ylikehyksen sivutusjaksoa) 5,0 mA/7,6 mA

(PDP-konteksti aktiivinen)

Loisteho (9/2 ylikehysta)

16,5m W/25 mW

Kayttojarjestelmatuki

Virrankulutus

Suurin virranvoimakkuus 800 mA
Suurin virrankulutus 2W
Tuetut Microsoft Windows® 98 (SE)
kayttdjarjestelmat Microsoft Windows® Me
Microsoft Windows® 2000 (SP4)
Microsoft Windows® XP
PC:lle asetetut Suoritinkoko, jota Microsoft suosittelee kaytdéssa
vahimmaisvaatimukset | olevaa Windows®-versiota varten
30 Mt vapaata levytilaa

Virrankulutus Valmiustila
Virrankulutus < 5 mA

Lepotila

Virrankulutus < 8 mA

Virrankulutus 800 mA

Lahetys (suurin teho)
Suurin antoteho, GSM900

Kaynnissa, mutta ei puhelutilassa eika liitettynd GPRS:aan

Yhteydessa Internetiin kdyttden GPRS:44, 'aina yhdistettynd’
-tilassa, ei aktiivista datasiirtoa
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Ulottuvuus

GSM-suoritusteho ja tekniset ominaisuudet

GSM 900/
E-GSM 900

GSM 1800

GSM 1900

Taajuusalue

TX: 880-914 MHz
RX: 925-959 MHz

TX:1710-1 785 MHz
RX: 1 805-1 880 MHz

TX: 1 850-1 910 MHz
RX: 1 930-1 990 MHz

Kanavavali

200 kHz

200 kHz

200 kHz

Kanavien maara

175 kantoaaltoa * 8
(TDMA)

374 kantoaaltoa * 8
(TDMA)

299 kantoaaltoa * 8
(TDMA)

Modulointi GMSK GMSK GMSK

TX-vaiheen 5 astetta (tehollinen) | 5 astetta (tehollinen) | 5 astetta (tehollinen)
tarkkuus 20 astetta (huippu) 20 astetta (huippu) 20 astetta (huippu)
Dupleksivali 45 MHz 95 MHz 80 MHz

Taajuus- 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm

vakavuus

Lahettimen 33 dBm, luokka 4 30 dBm, luokka 1 30 dBm, luokka 1
RF-antoteho 2 W huippu 1 W huippu 1 W huippu
Lahettimen 5002 5002 5002

antoimpedanssi

Lahettimen
harhaldhete

GSM-méaérityksen
mukaan

GSM-maaérityksen
mukaan

GSM-maarityksen
mukaan

Vastaanottimen
RF-taso

-102 dBm

-102 dBm

-102 dBm

Vastaanottimen
RX-bitin
virhetaajuus

Tuetut GSM-toiminnot

Matkapuhelimen
SIM-lukitus

<= 10+ (Staattinen kan.)
<=3 % (EQ50 ch)

Kylla

<= 10+ (Staattinen kan.)
<=3 % (EQ50 ch)

<= 10+ (Staattinen kan.)
<=3 % (EQ50 ch)

SIM Application
Toolkit

Luokka 2 ilman kutsutarkistusta

Puheenkoodaus

Lisatietoja
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CSD - tekniset tiedot

Standardit AT-komentojen teollisuusstandardit ETSI 07.05, 07.07
ja 07.10, V.25ter -komentojoukko tuettu
CSD:n 9,6 kbps tai 14,4 kbps GSM-verkosta riippuen

siirtonopeudet

Pakkaus

MNP5 (siirtonopeus jopa kaksinkertaiseksi datatyypista
riippuen)

V.42bis (siirtonopeus jopa nelinkertaiseksi datatyypista
riippuen)

Pakkausta varten tarvittava GSM-verkon tuki

Virheenkorjaus

MNP2 ja LAPM (V.42) paittain
RLP
Edellyttaa GSM-verkon tukea

GSM/ISDN

V.110:n ja V.120:n mukaan

HSCSD - suurimmat siirtonopeudet (kbps)

9,6 kbps/aikavali | 14,4 kbps/aikavali
4+1 | RX 38,4 57,6
X 9,6 14,4
3+2 | RX 28,8 43,2
X 19,2 28,8

Annetut nopeudet ovat enimmaisarvoja. Sony Ericsson ei takaa verkon toimintanopeutta.

GPRS - tekniset tiedot

GPRS-maaritys SMG

SMG31bis

Siirtonopeudet

Tukee Multislot luokka 10:ta (katso alla olevaa taulukkoa).
Koodausjarjestelmat: CS-1, CS-2, CS-3 ja CS-4

Toimintatila

Luokka B (yhdistyy samanaikaisesti seka GSM:aan etta
GPRS:aan. Datayhteys muodostuu CS:lla
(CSD/HSCSD/Faksi) tai GPRS:I14). Kayttaja voi valita CSD-,
HSCSD- tai GPRS-tilan Windowsin® Puhelinverkkoyhteyden
maarityksilla.

R-rajapinta

Fyysinen kerros RS232 virtuaalinen COM-portti
Tuetut todennusmenetelmat PAP ja CHAP

IP-yhteyden-
muodostus

SMS-viestit GPRS:n
valityksella

Tukee PDP-tyypin IP:t&
Ipv4, maarityksena Windows® Puhelinverkkoyhteys-
ohjelmassa

Alkaa matkapuhelimesta ja paattyy matkapuhelimeen

Lisatietoja
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QoS Tuki kaikille neljalle luokalle, tiedot vahvistetaan myéhemmin.

PDP-konteksti Enintdan 10 PDP-kontekstin tiedot tallennetaan Wireless
Manageriin

PDP-kontekstikuvausta muokataan mukana tulevalla ohjatulla
toiminnolla tai AT-komennoilla.

Samanaikaisia PDP-konteksteja ei tueta

Verkon kaynnistdman PDP-kontekstin aktivointi

SIM Tuki GPRS:n havaitseville ja ei GPRS:aa havaitseville SIM-
korteille

Pakkaus TCP/IP-otsikon pakkaus
V42bis

Tuki tarvitaan mydés GSM-verkossa

GPRS-salakirjoitus GEA1
Tuki tarvitaan mydés GSM-verkossa

GPRS- Tuettu

taajuushyppely

GPRS IP -varaus Dynaaminen
Staattinen

GPRS - suurimmat siirtonopeudet

Cs-1 CSs-2 CS-3 CS-4

9,05 kbps 13,4 kbps 15,6 kbps 21,4 kbps
4+1 |RX | 36,2 53,6 62,4 85,6
X | 9,05 13,4 15,6 21,4
3+2 |RX | 27,15 40,2 46,8 64,2
X | 18,1 26,8 31,2 42,8

Saavutettu nopeus riippuu GSM-verkon tukemasta koodausjarjestelméstd. Annetut nopeudet ovat
enimmadisarvoja. Sony Ericsson ei takaa verkon toimintanopeutta.

SMS - tekniset tiedot

Ketjutettu SMS Kylla.

Soluldhetys Tuettu Wireless Managerissa ja AT-komennoilla
(ei solun tunnus)

Tekstiviestin valiton Tuettu Wireless Managerissa ja AT-komennoilla.
naytto

SMS-kayttoliittyma Mukana tuleva loppukayttajan sovellus
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Ohjelmiston paivitys

PC-kortin Noutamalla suojatun Internet-yhteyden valityksella
ohjelmiston paivitys (Sony Ericsson Update Service) tai Sony Ericsson
-palvelupisteesta.

Faksi - tekniset tiedot

Koneryhmat Luokka 2, Ryhma 3 ja 4

Nopeus 9,6 kbps

Hyvaksytyt Microsoft Fax (Windows 2000 ja XP; saattaa edellyttda
sovellukset asennusta), Symantec® ja Winfax® PRO 10® (ei toimitettu).

Radion antoteho

GSM900 Luokka 4 2W
GSM1800 Luokka 1 1w
GSM1900 Luokka 1 1w
Tuetut kielet

Pikaopas englanti (EN)
PC-ohjelmisto tanska (DA)
Kayttéopas (PDF) hollanti (NL)

suomi (FI)

ranska (FR)

saksa (DE)

kreikka (EL)

unkari (HU)

italia (IT)

norja (NO)

venaja (RU)

espanja (ES)

ruotsi (SV)

puola (PL)

portugali (PT)

Brasilian portugali (PB)
thai (TH)

turkki (TR)

perinteinen kiina (ZT)
yksinkertaistettu kiina (ZS)

AT Commands englanti
Manual
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Lisenssisopimus

Ehto

Lisenssi

Kaikkien mukana tulleiden levyjen, levykkeiden tai muiden medioiden, seké niiden péivitysten
(’Ohjelmisto”) kdyton tulee olla alla médritettyjen lisenssin ehtojen ja rajoitusten mukaista.
Suljetun Ohjelmisto-paketin avaaminen ja/tai Ohjelmiston kayttdminen tulkitaan alla méaéritettyjen
chtojen ja rajoitusten hyvaksymiseksi. Ndma ehdot ja rajoitukset ovat sitovia ja muodostavat laillisen
velvoituksen (”Lisenssisopimus”) sinun (”Lisenssinhaltija”) ja Sony Ericsson Mobile
Communications AB:n ("Myyjd”) vililla.

Tassé lisensoitu Ohjelmisto voidaan toimittaa erottamattomassa paketissa, joka sisiltdd myos muita
ohjelmistosovelluksia timén Ohjelmiston lisdksi (esimerkiksi yhdessd muun ohjelmiston kanssa).
Turvatoimena sinun ei tulisi kdyttdd muita ohjelmistosovelluksia milldén tavoin, ennen kuin olet
lukenut niiden erillisen lisenssin ehdot ja rajoitukset.

Lisenssi

Sinulle tditen myodnnetty oikeus (“Lisenssi”) kdyttdd Ohjelmistoa ei ole yksinoikeus, eiké sitd voi
siirtdd kolmannelle osapuolelle.

Sinulla on oikeus ainoastaan (a) kdyttda tiatd Ohjelmistoa vain yhdessé tietokoneessa kerrallaan;
(b) fyysisesti siirtdd Ohjelmisto tietokoneesta toiseen, jos Ohjelmistoa kdytetddn vain yhdessi
tietokoneessa kerrallaan ja edellyttien, ettd kopiot Ohjelmistosta poistetaan tietokoneelta, jolta se
siirretdén pois ja/tai jossa sitd alun perin kdytettiin; (c) tarvittaessa tehdd kopioita Ohjelmistosta
ainoastaan varmuuskopiointitarkoituksiin. Tekijédnoikeusilmoitus pitdd aina kopioida ja liittda
varmuuskopion péille.

14. toukokuuta 1991 péivityn EC Council Directive on the legal protection of computer programs
-direktiivin (91/250/EEG) (”Ohjelmistodirektiivi’) mukaan sinulla ei ole oikeutta levittdd kopioita
tastd Ohjelmistosta tai sen kdyttdoppaista muille, eikd muokata, vuokrata tai mydntdd mitdén
oikeuksia tdhén Ohjelmistoon kolmannelle osapuolelle tai kokonaisuudelle. Lisdksi sinulla ei ole
oikeutta kdantai, purkaa ldhdekoodiksi, kopioida tai muuten muuttaa tai muokata Ohjelmistoa,
sen ldhdekoodia tai kdyttdoppaita tai paljastaa mitdén paljastamisen hetkelld luottamukselliseksi
tai tekijdnoikeudelliseksi médritettyd tietoa tai tietoja, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia

tai tekijdnoikeudellisia.

Lisenssi on voimassa ostokuitin/ostotodistuksen pdivamaéérasta siithen, kunnes se paatetadn.

Voit pédittdd Lisenssin koska tahansa tuhoamalla Ohjelmiston ja kaikki sen kopiot riippumatta siité,
missd muodossa ne ovat. Lisenssi pddttyy automaattisesti ilman erillistd ilmoitusta, jos et noudata
tdmén Sopimuksen ehtoja ja rajoituksia. Jos Lisenssisi paittyy, sinun pitdé valittomasti tuhota kaikki
Ohjelmiston kopiot riippumatta siitd, missd muodossa ne ovat.

Rajoitettu takuu

54

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Ruotsi, (Sony Ericsson), myontda
tdmén rajoitetun takuun asiakkaan hankkimalle PC-kortille ja PC-kortin mukana toimitetuille
alkuperdisille varusteille (jiljempana “Tuote™).

Jos Tuote vaatii takuuhuoltoa, palauta Tuote jédlleenmyyjille, jolta ostit sen. Voit myds ottaa yhteytta
Sony Ericssonin paikalliseen palvelupisteeseen (yhteyden ottamisesta saattaa koitua kansallisten
taksojen mukaisia kustannuksia) tai etsi lisdtietoja siirtymélld sivustoon www.sonyericsson.com.

Lisatietoja
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Sony Ericssonin myéntama takuu
Témén rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Sony Ericsson vastaa Tuotteen suunnittelu-, materiaali-
ja valmistusvirheistd Tuotteen ostohetkelld ja yhden (1) vuoden ajan ostohetken jélkeen.

Takuun korvausala

Jos Tuotteessa ilmenee takuuaikana normaalin kdyton ja toiminnan estdva suunnittelu-, materiaali- tai
valmistusvirhe, Sony Ericssonin valtuutetut jalleenmyyjét tai yhteistyokumppanit maassa tai alueella*,
josta asiakas osti Tuotteen, harkintansa mukaan joko korjaavat tai vaihtavat Tuotteen tissd
sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Sony Ericsson ja sen yhteistydkumppanit pidéttavat oikeuden perié késittelymaksun, jos palautettu
Tuote ei kuulu takuun piiriin tdssd esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Kayttdja saattaa menettdd omat asetuksensa ja tekeménsa lataukset Tuotteen korjauksen tai vaihdon
yhteydessa.

Ehdot

1. Takuu on voimassa vain, jos kdyttdja esittdd Sony Ericssonin valtuutetun jdlleenmyyjén
korjattavan tai vaihdettavan Tuotteen ostosta laatiman alkuperdisen tositteen, joka siséltdd tiedot
ostopdivamadrdstd ja Tuotteen sarjanumerosta*™**. Sony Ericsson pidattdd oikeuden kieltdytya
korjaamasta tai vaihtamasta Tuotetta, jos edelld mainitut tiedot on poistettu tai jos niitd on
muutettu sen jilkeen, kun Tuote on ostettu jalleenmyyjélta.

2. Jos Sony Ericsson korjaa tai vaihtaa Tuotteen, korjatulle tai vaihdetulle Tuotteelle
myonnetddn takuu alkuperdisen takuuajan jiljelld olevaa takuuaikaa vastaavaksi ajaksi
tai yhdeksdksikymmeneksi (90) péiviksi korjaus- tai vaihtohetkesti alkaen sen mukaan,
kummalla tavalla laskettuna takuuaika on pidempi. Tuote voidaan korjata tai vaihtaa
kayttdmalla kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa alkuperdisten osien toimintaa.
Palautetut ja Tuotteen korjauksen jélkeen jiljelle jadneet osat ovat Sony Ericssonin omaisuutta.

3. Tama takuu ei korvaa mitddn Tuotteen normaalista kdytostd ja kulumisesta tai vadrinkaytosta
tai Sony Ericssonin télle Tuotteelle laatimien kéytto- ja huolto-ohjeiden vastaisesta kdytosta
johtuvia vikoja. Tdma takuu ei korvaa mydskddn vahinkoja, jotka on aiheuttanut onnettomuus,
ohjelmiston tai laitteiston valtuuttamattomat lisdykset tai asennukset, valmistajasta riippumattomat
syyt tai nesteet. Ladattavan akun voi ladata ja varauksen tyhjentii satoja kertoja. Akku kuitenkin
kuluu aikanaan loppuun — tdmai ei johdu valmistusvirheestd. Kun puheaika tai valmiusaika on
lyhentynyt huomattavasti, on aika vaihtaa puhelimen akku. Sony Ericsson suosittelee
kaytettdvaksi vain Sony Ericssonin hyviksymid akkuja ja latureita.

4. Koska Tuotetta kdytetddn verkkojarjestelmissé, jonka palvelut toimittaa Sony Ericssonista
riippumaton palveluntarjoaja, Sony Ericsson ei vastaa verkkojérjestelmén toiminnasta,
saatavuudesta, toiminta-alueesta tai tiedonsiirtonopeudesta.

5. Takuu ei korvaa Tuotteen asennuksesta tai avaamisesta eikd Tuotteeseen tehdyistd muutoksista
ja korjaustoimista aiheutuneita virheité, jos mainitut toimet on tehnyt muu kuin Sony Ericssonin
valtuuttama tyontekija.

6. Takuu ei korvaa Tuotteen toimintahiirigitd, jotka aiheutuvat muiden kuin Ericssonin
valmistamien alkuperéisosien tai Sony Ericssonin Tuotteen alkuperéisosiksi merkitsemien
osien, varusteiden tai oheislaitteiden kaytosta.

7. Takuu raukeaa, jos Tuotteen sinettejd on peukaloitu.
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8. TUOTTEESEEN EI SOVELLETA MUUTA ERIKSEEN KIRJALLISESSA TAI
SUULLISESSA MUODOSSA ILMAISTUA TAKUUTA TAMAN RAJOITETUN
VASTUUTEKSTIN LISAKSI. KAIKKI EPASUORAT VASTUUT, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA VASTUUT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKAYNNIN
KOHTEEKSI TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN,
OVAT VOIMASSA VAIN TAMAN RAJOITETUN VASTUUN VOIMASSAOLOAJAN.
SONY ERICSSON TAI SEN SOPIMUSKUMPPANIT EIVAT OLE MISSAAN
OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTAAN SATUNNAISISTA TAI
SEURANNAISVAHINGOISTA, MENETYT VOITOT JA LIIKETOIMINNON TAPPIOT
RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN, JA KIISTAVAT KAIKKI
KORVAUSVELVOITTEET SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA MAARIN.

Joissakin maissa ja osavaltioissa satunnaisten ja seurannaisvahinkojen sulkeminen pois
korvausvelvoitteiden piiristé tai niistd aiheutuneiden korvausvelvoitteiden rajoittaminen

sekd epasuorien vastuiden keston rajoittaminen ei ole sallittua, joten edella esitetyt rajoitukset
ja poissulkemiset eivit ehké koske sinua.

Takuu ei vaikuta asiakkaan voimassa olevan lainsdddannon mukaisiin oikeuksiin eika
kauppasopimuksen solmimisesta aiheutuviin oikeuksiin suhteessa jalleenmyyjéaén.

* Euroopan unioni (EU)

Jos olet ostanut Tuotteen jossakin EU-maassa, Tuote voidaan edella esitettyjen ehtojen mukaisesti
korjata tai vaihtaa takuuaikana missi tahansa EU-maassa, jossa Sony Ericssonin valtuuttama
jélleenmyyja myy samoja Tuotteita. Ota yhteys Sony Ericssonin asiakaspalvelukeskukseen ja tarkista,
myydaidnké EU-maassa, jossa olet, samoja Tuotteita. Jotkin palvelut voivat olla kéytettdvissd vain
maassa, jossa ostit alkuperdisen tuotteen. Tuotteen sisdosat tai ulkopuoli voivat esimerkiksi erota
muissa EU-maissa myytyjen vastaavien mallien sisdosista tai ulkopuolesta. SIM-lukittujen
tuotteiden korjaaminen saattaa onnistua useissa eri EU-maissa.

** Joissakin maissa ja alueilla saatetaan pyytdd lisatietoja. Téstd kerrotaan selvisti kelvollisessa
ostotositteessa.

Myyjé takaa, ettd medialla, jolla ohjelmisto toimitetaan, ei ilmene normaalikdytossd materiaali- tai
valmistusvikoja yhdeksankymmenen (90) pdivan kuluessa ostokuittiin/ostotodistukseen merkityn
pdivén jilkeen. Myyjén ja sen jdlleenmyyjien vastuu kokonaisuudessaan ja ainoa sinulle koituva
korvaus tdmén takuun alaisuudessa (jonka edellytyksend on, ettd palautat Ohjelmiston ja kopion
ostokuitista/ostotodistuksesta valtuutetulle jdlleenmyyjille/toimittajalle) rajoittuu siihen, ettd Myyja,
harkintansa mukaan, vaihtaa levyn tai levyt/disketin tai disketit tai palauttaa sen/niiden ostohinnan
ja paattdd timén Sopimuksen, Lisenssi mukaan lukien.

Edelld mainitun rajoitetun takuun lisdksi Myyjd ja sen jélleenmyyjat eivit anna sinulle mitdén muita
takuita tai takuuehtoja suoraan tai epdsuoraan, lainsdadéannon perusteella tai muuten, ja Myyjé ja sen
jélleenmyyjat kiistavat kaikki epdsuorat takuut tuotteen tyydyttévéstd laadusta ja/tai sen sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen. Jos lainkdyttdalueellasi ei hyvaksyté rajoitetun takuun kestoon ja sisdltoon
kohdistuvia rajoituksia, edelld mainittu rajoitus ei ehka koske sinua.

Myyjé ei takaa, ettd ohjelmisto toimii keskeytyksitté tai virheettomasti. Sind olet vastuussa
ohjelmiston ja laitteiston valinnoista ja Ohjelmiston ja laitteiston yhteistoiminnasta haluamiesi
tulosten saavuttamiseksi ja olet vastuussa myds ohjelmiston asennuksen, kdyton ja sen tuottamien
tulosten vaikutuksesta.
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Tarkoitettu kaytto

Ohjelmistoa saa kiyttda vain sen kdyttoohjeiden puitteissa ja ainoastaan sen suunniteltuun
tarkoitukseen. Ohjelmistoa tai sen osaa ei saa kéyttdd esimerkiksi hengenpelastusjérjestelmissa,
ydinvoimalaitosten sovelluksissa, ohjusteknisissi sovelluksissa, kemiallisessa tai biologisessa
teollisuudessa tai lentonavigoinnissa tai ilmaliikenteen ja maa-asemien vélisissé tiedonsiirroissa tai
muissa vastaavissa toimissa, jos ohjelmiston epidkuntoon joutumisesta saattaa jollain tavalla seurata
henkilovammoja, kuolemantapauksia, aineellisia tai ympéristovahinkoja.

Vastuurajoitus

Missddn olosuhteissa Myyjé tai sen jalleenmyyjét eivét ole vastuussa minkdénlaisista valittomista
menetyksisté tai vahingoista, riippumatta sellaisten menetysten tai vahinkojen syysta, kuten
tiedonmenetyksistd, menetetyista liikevoitoista tai kaupallisista tappioista tai liiketoiminnan
keskeytymisistd, joita timéin ohjelmiston kaytdsta tai kayttotaidottomuudesta seuraa. Myyjan ja sen
jalleenmyyjien kokonaisvastuu timén Sopimuksen mukaan rajoittuu Lisenssihaltijan Ohjelmistosta
todellisuudessa maksaman hintaan.

Kiistat ja laki

Tédmén Sopimuksen lainvoimaisuus, rakenne ja tdytantdonpano ovat Ruotsin lakien alaisia. Kaikki
osapuolien viliset kiistat, erimielisyydet ja kyseenalaistukset, jotka koskevat mitdan téstd
Sopimuksesta peréisin olevaa seikkaa tai siihen liittyen, selvitetddn lopullisesti Rules of Conciliation
and Arbitration of the International Chamber of Commerce -sddnt6jen mukaisesti Tukholmassa,
kolmen (3) mainittujen Sdéntdjen mukaisesti nimitetyn valitystuomarin toimesta. Oikeudenkaynti
kéydddn englanninkielelld.
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Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product,
Sony Ericsson type FAF-1031011-BV,

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

C€ 0682

Research Triangle Park NC, May 2004

Place and date of issue

7
.

Anders Franzén

Corporate Vice President M2M Com

Tuote tdyttdd R& TTE -direktiivin vaatimukset (99/5/EY).
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FCC Statement

FC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) The device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

GC75 PC Card:
FCC-ID: PBY6130201-BV
IC: 287332330A

GC75e PC Card:

FCC-ID: PY76130201
IC: 4170B-6130201
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Liite A — yhteysparametrit

Yleiset yhteysparametrit CSD/HSCSD:lle ja GPRS:lle

60

Tarvittavat
tiedot

Selitys

Puhelinnumero
tai tukiaseman
nimi (Access
Point Name)

Numero, johon soittamalla saat yhteyden palveluntoimittajaasi.
Anna koko numero mukaan lukien maa- ja verkkoaluetunnus,
esimerkiksi +358 9 555 2525.

tai

APN-palvelinresurssi, johon yhteys muodostetaan. Esimerkiksi
Internet.operator.net — jos muodostat yhteyden Internetiin
matkapuhelinoperaattorin tai yrityksesi intranetin valityksella
VPN-verkon kautta.

CSD, HSCSD vai
GPRS?

Yhteystekniikka:

Sinun on tiedettédva etukateen palveluntoimittajasi kayttdma
yhteystekniikka, jotta voit valita asennuksen aikana oikean vaihtoehdon.

CSD-verkon
nopeus

Jos aiot luoda yhteyksia CSD:n valityksella, ota yhteys verkko-
operaattoriisi ja varmista tuetut nopeudet.

HSCSD-verkon
nopeus

Jos aiot luoda yhteyksid HSCSD:n vélitykselld, ota yhteys verkko-
operaattoriisi ja varmista tuetut nopeudet.

Kayttdjatunnus Tama on palveluntoimittajan sinulle tilin perustamisen yhteydessa antama
kayttajatunnus. Jotkut puhelinverkkotilit eivat edellytad kayttajatunnusta.
Tallgin voit jattda kentan tyhjaksi.

Salasana Kayttajatunnukseen liittyva salasana, jonka palveluntoimittajasi antoi.
Jotkin puhelinverkkotilit eivat edellyté salasanaa. Tall6in voit jattaa kentan
tyhjaksi.

IP-maéritys: Osoite, jonka perusteella palveluntoimittaja tunnistaa sinut ja reitittaa

Palvelin / GC75-kortillesi tulevan ja silta lahtevan tiedon. IP-osoitteesi on

Staattinen tyypiltdan joko:

Palvelin - jonka palveluntoimittaja antaa muodostaessasi yhteyden.
Staattinen - jonka palveluntoimittaja tai verkonvalvoja antaa yhden
kerran.

Jos IP-osoitteesi on staattinen, sinun on annettava se Oma IP-osoite
-kenttédan. Se on kaytettavissa, kun valitset yhteyden tukiaseman
valintaikkunassa Tiedot.

DNS-maaritys:
Palvelin /
Staattinen

Téama ilmaisee GC75-kortille, misté palveluntoimittajan DNS-palvelu
16ytyy. DNS kaantaa osoitteet kuten www.sonyericsson.com numeeriseksi
IP-osoitteeksi, jonka avulla varsinaiseen kohteeseen paasee.

Ylla olevan IP-maarityksen tavoin DNS voi olla staattinen,

tai vaihtoehtoisesti palveluntoimittaja osoittaa sen muodostaessasi
yhteyden. Jos valitset staattisen maarityksen, sinun on taytettava siihen
liittyvia lisatietokenttia.
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Oma IP-osoite

Tarvitaan vain, jos IP-maaritys on staattinen.
Esimerkki ndytttmuodosta: 123.9.45.3.
Ala anna IP-osoitetta kirjoittaessasi lainkaan etunollia.

Ensisijainen
DNS

Tarvitaan vain, jos DNS-maaritys on staattinen.
Esimerkki nayttdbmuodosta: 123.9.45.2.

Toissijainen
DNS

Tarvitaan vain, jos DNS-maaritys on staattinen.
Esimerkki nayttémuodosta: 123.9.45.1.

Tukiaseman
nimi (APN)

Jos tukiaseman nimeksi on asetettu oletusarvo, anna verkko-operaattorisi
tukiaseman nimi.

CSD/HSCSD - erityiset parametrit

Tarvittavat
tiedot

Selitys

Suositeltava

Valitse suositeltava verkkoyhteyden nopeus pudotusluettelosta:

yhteysnopeus 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 43200* tai 57600*.

(bittia/s)

Yhteystila Valitse annetuista vaihtoehdoista tapa, jolla haluat muodostaa yhteyden
verkkoon: analoginen, ISDN V.110 tai ISDN V.120/

Pakkaus Kayta nopeuttamaan tiedonsiirtoa. Voit valita vaihtoehdot

Ota tiedonpakkaus kayttéon ja Otsikon pakkaus.

Takaisinsoittonu
mero

Kirjoita numero, johon takaisinsoitto tehdaan. Voit kayttaa takaisinsoittoa
vain silloin, kun soitto yhdistetaan lahteeseen, joka sallii takaisinsoitot
(esimerkiksi yhtiési palvelin).

* Valittavissa vain silloin, kun yhteyden tila on ISDN V.110 tai V.120.
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Liite B — HSCSD-yhteyden kaynnistaminen Wireless
Managerin ulkopuolelta

62

HSCSD-nopeus mairitetadn yleensd Wireless Managerin Ohjattu puhelinyhteyden luominen
-toiminnossa. Méadritetty nopeus voidaan valita painamalla Yhdisté-painiketta Wireless Managerin
Tila-ndytossa.

Poikkeustapauksissa (esimerkiksi sivulla 19) HSCSD-puhelu tdytyy kdynnistdd Wireless Managerin
ulkopuolelta. Télloin HSCSD-nopeus tiytyy madrittad lisddmalld komento GC75 Wireless Modem
-asetuksiin.

A

Huomautus:
GC75 Wireless Modem -asetukset ohittavat Wireless Managerista kdynnistettyjen yhteyksien
asetukset.

. Padset muuttamaan GC75 Wireless Modem -asetuksia valitsemalla Kdynnistd = Asetukset

Ohjauspaneeli = Puhelin- ja modeemiasetukset.
Valitse Modeemit-viélilehti.
Valitse Sony Ericsson GC75 Wireless Modem ja napsauta Ominaisuudet-painiketta.
Valitse Lisdasetukset-vililehti ja kirjoita HSCSD-asetus Alustuksen lisikomennot: -kenttdn.

Madritd yhteydeksi analoginen 28,8 kirjoittamalla kenttdén komento
+CBST=7,0,1;+CHSN=4,0,0,12. Valitse OK.

Walintasdgnndt  Modeemit | Lisdasetukset I

o
| Ominaisuudet: Sony Ericsson GEF 2=l
Yieiset | Disgnastikka Lisdasetukset| i

Lizdasetukset

Alustuksen lizgkomennot:
+CBST=7.0.1,+CHSN=4,0,012

| Paortin lisaasetukset |

=
=
=
[
=}
@
=
5
=
o
o
=
=
i,
o

()3 I Peruuta |
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Seuraavassa taulukossa esitetdén kunkin nopeuden ja yhteystavan méadrittdvit AT-komennot.

Nopeus +CBST +CHSN
Analoginen

9,6 7,0,1 1,0,0,12
14,4 7,01 2,0,0,12
19,2 7,01 3,0,0,12
28,8 7,0,1 4,0,0,12
38,4 7,0,1 5,0,0,12
ISDN V.110

9,6 71,01 1,0,0,12
14,4 75,0,1 2,0,0,12
19,2 79,0,1 3,0,0,12
28,8 80,0,1 4,0,0,12
38,4 81,0,1 5,0,0,12
43,2 81,0,1 6,0,0,12
57,6 81,0,1 7,0,0,12
ISDN V.120

9,6 39,01 1,0,0,12
14,4 43,01 2,0,0,12
19,2 47,01 3,0,0,12
28,8 48,0,1 4,0,0,12
38,4 49,01 5,0,0,12
43,2 50,0,1 6,0,0,12
57,6 51,0,1 7,0,0,12

Huomautus:

Nopeus tarkoittaa vastaanottonopeutta. Kun yhteysnopeus on 43,2 tai 57,6, lahetysnopeus
on enintdan 14,4. Alhaisemmilla vastaanottonopeuksilla Iahetysnopeus voi olla jopa 28,8.
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Liite C — Kirjautuminen Windowsiin
GPRS-puhelinverkkoyhteytta kayttamalla

GC75-kortti tukee Windowsin sisdénkirjautumista puhelinverkkoyhteydell:.

Kirjautuminen Windowsiin puhelinverkkoyhteydelld edellyttdd, ettd GC75-kortti on asetettuna
paikalleen ja ettd radioyhteys on kéytdssd ennen kirjautumista. Voit ottaa radion kayttoon ennen
sisddnkirjautumista valitsemalla Radiovirta-vililehdessd vaihtoechdon Kéynnisté radio, kun kortti
asetetaan. Lisétietoja on kohdassa Radiovirta-vdlilehti sivulla 15.

Tarkeaa!

Ala koskaan kaynnista tietokonetta téssa tilassa, jos olet paikassa, jossa ei saa kayttaa
kannettavia laitteita (esimerkiksi lentokoneessa, sairaalassa tai rajaytystyémaan
laheisyydessa).

Valitse tdmé vaihtoehto vain, jos sinun taytyy kirjautua Windowsiin langattoman puhelinyhteyden
kautta. Asetus madrittad, ettd GC75 rekisterdityy verkkoon ja muodostaa yhteyden, kun Windowsin
sisdénkirjautumisndytto tulee nakyviin.

Huomautus:

Verkon tilaa tai signaalin voimakkuutta ei voi nayttdd Windowsin sisdankirjautumisen aikana,
joten GC75:lle taytyy antaa riittavasti aikaa etsia langaton verkko ja rekisterditya siihen ennen
sisdankirjautumisen yrittamista.

Windowsin sisddnkirjautumisessa kaytettavat puhelinverkkoyhteydet tiaytyy luoda
kayttiajatunnuksella, jolla on Jédrjestelmdnvalvojan kayttooikeudet, ja madrittad kaikille kdyttdjille.
Tama tiytyy tehdd Windowsin ohjatun verkkoyhteyden muodostamisen avulla, koska
Wireless Manager voi luoda yhteyksid vain, kun kéytit nykyistd kdyttdjatunnusta.

Yleensd Windowsin sisddnkirjautuminen puhelinverkkoyhteydelld kayttdd CSD-istuntoa
yritysverkossa, joten Windowsin toimialuepalvelin varmentaa sisdénkirjautumistiedot.

Erikoistilanteissa sisdénkirjautumiseen tarvitaan ehkd GPRS-yhteys. Voit luoda
GPRS-puhelinverkkoyhteyden seuraavasti:

1. Luo Windowsin puhelinverkkoyhteys Windowsin ohjatun verkkoyhteyden muodostamisen
avulla. Valitse puhelinnumeroksi *99***3#.

2. Maéritd GC75-kortin GPRS-parametrit kdyttdmalld seuraavia AT-komentoja.
Kirjoita AT-komennot Windowsin HyperTerminal-ohjelmaikkunaan.

AT+CGDCONT=3,“IP”,“<KéyttdpisteenNimi>",*”,0,0
jossa <TukiasemanNimi> on yrityksen GPRS-palvelun GPRS-tukiaseman nimi.

Huomautus:

Tésséa esimerkissa kaytetddn GPRS-kontekstia 3. GC75 tukee kymmenta kontekstia (1-10).
Kontekstitunnus 2 on varattu Wireless Manager -ohjelmalla luotaville yhteyksille.
Kontekstitunnuksen asetukset tallennetaan GC75-kortin pysyvaan muistiin. Asetukset
tarvitsee maarittaa vain kerran. Esimerkiksi verkonvalvoja voi maarittaa korttien asetukset,
eika maarityksien tekemiseen tarvitse kayttaa samaa tietokonetta, jossa korttia kaytetaan
mydhemmin.

Saat lisdtietoja AT Commands Manual -oppaasta tai palveluntarjoaltajasi.
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Liite D — Mukautustiedot verkonvalvoijille

Wireless Manager -ohjelman voi mukauttaa, ennen kuin se otetaan kdytton suuressa organisaatiossa.
Tarpeettomat yhteystiedot voi poistaa ohjatun yhteystoiminnon valmiiksi mééaritetysté luettelosta.
Yrityskohtaiset yhteystiedot voi méadrittda siten, ettd ne ovat automaattisesti kéytettévissa avattavassa
yhteyksien luettelossa. Kayttdjin ei télloin tarvitse kdyttdd ohjattua yhteystoimintoa yhteyden
maédritykseen. Tastd on hyotya etenkin silloin, kun kdytdssé on yrityskohtainen tukiaseman

nimi (APN).

Lisdksi ohjatun yhteystoiminnon APN-néyton ja kéyttdjatunnuksen/salasanan ndyton voi poistaa
kaytostd, jotta kayttdjit eivdt epdhuomiossa tee tietoihin muutoksia.

Asetukset ovat DefGPRS.CSV-tiedostossa, jonka polku on C:\Program
Files\Sony Ericsson\Wireless Manager. Tiedostoa voi muokata tilanteen edellyttimalla tavalla.

Jos haluat asentaa ohjelman mukautetusti kannettaviin tietokoneisiin, korvaa CD-levylla oleva
tiedosto muokatulla DefGPRS.CSV-tiedostolla ja tee omia CD-levyja tai ZIP-tiedostoja.

Myodhemmat péivitykset onnistuvat jakamalla uusi DefGPRS.csv-tiedosto.
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bps

Bittid sekunnissa - datasiirron nopeus.

COM-portti

Maédrittdd sarjaliikenne-/RS-232-portin Windows®-
ympdéristossd. Voi olla fyysinen (COM1-portti PC:n
takaosassa) tai virtuaalinen (COMS5-portti, joka on
tietoliikenneyhteydessid PC-korttimodeemin kanssa).

CS

Circuit Switched, piirikytkentdinen. Kiinteda
kaistanleveyttd kdyttivéd yhteys A:sta B:hen,
jota pidetddn voimassa tietyn ajan, esimerkiksi
adnipuhelussa.

CS-1-CS-4
Koodausmalli. Méarittdd datansiirtonopeuden aikavélid
kohti GPRS-jérjestelméssa.

CSD

Circuit Switched Data, piirikytkentdinen yhteys. CSD
on GSM-palvelu, jolla saadaan CS-datansiirtoyhteys
nopeudella 9,6 tai 14,4 kbps.

DUN
Dial-Up Networking, puhelinverkkoyhteys.

e-GSM

Extended GSM, laajennettu GSM. Uusia taajuuksia,
joita ERC-komitea (European Radio Communications
Committee) on maérittinyt GSM-kayttdd varten,

kun tarvitaan lisdé spektrid (verkosta riippuva).
Témaén tekniikan avulla operaattorit voivat lahettad

ja vastaanottaa dataa aivan GSM:n keskeisen
900-taajuuskaistan ulkopuolella. Laajennuksen avulla
verkon tehokkuus kasvaa.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute.
Www.etsi.org.

GGSN
Gateway GPRS Support Node.
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GPRS

General Packet Radio Services.

GSM

Global System for Mobile Communications.
GSM on eniten kdytossé oleva digitaalinen
matkapuhelinjirjestelma, joka toimii télld hetkelld
yli 160 maassa eri puolilla maailmaa.

GSM 900

GSM-jérjestelmaperheeseen kuuluu GSM 900,
GSM 1800 ja GSM 1900. GSM-jarjestelmaa varten
on eri kdyttoonottovaiheita, ja GSM-puhelimet ovat
joko vaihe 1- tai vaihe 2 -yhteensopivia.

GSM 1800

Tunnetaan my6s nimelld DCS 1800 tai PCN.
Digitaalinen GSM-verkko, joka toimii taajuudella
1800 MHz. Verkko on kdytdssd Euroopassa seka
Aasian ja Tyynenmeren alueella.

GSM 1900

My®és lyhennettd PCS kéytetddn. Viittaa GSM-
jarjestelmddn, joka toimii 1900 MHz:n kaistalla.
Kéaytossd esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

HTML
HyperText Markup Language.

HTTP

HyperText Transfer Protocol.

ISDN

Integrated Services Digital Network. Pystyy tarjoamaan
piirikytkentdisid datansiirtoyhteyksid 64 kbps:n
kerrannaisina.

ISP

Internet Service Provider. Palveluntarjoaja.

kbps

Kilobittid sekunnissa. Datasiirron nopeus.
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LAN
Local Area Network. Lahiverkko.

ME
Mobile Equipment. Matkapuhelin.

Man-Machine Interface. Ihminen-kone-rajapinta.

MO

Mobile Origination. Viestin tai sanoman ldhde.
Esimerkiksi kannettavasta paitelaitteesta ldhetetty
tekstiviesti.

MS

Mobile Station. Siirtyvé asema.

MT

Mobile Termination. Viestin tai sanoman paétepiste.

Palveluntarjoaja

Yritys, joka tuottaa palveluja ja Internet-tilien tilauksia
GC75-kayttgjille.

PC

Henkildkohtainen tietokone (Personal Computer).

PC-kortti

Kortti, joka noudattaa fyysisten ja sdhkdisten
ominaisuuksiensa osalta PCMCIA:n méadrityksia.
Kortin avulla laajennetaan kannettavan tietokoneen
toiminnallisuutta. Tyypillisid esimerkkeja ovat
modeemit ja verkkokortit. Tyyppi ilmoittaa kortin
paksuuden. GC75 on tyypin II kortti.

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International
Association. PC-korttien mééritysten laatija.
WWW.pcmcia.org.

PCS

Personal Communications Services, jolla usein
tarkoitetaan GSM1900-verkkoja.

PDP
Packet Data Protocol. Yksi tiedonsiirtoprotokollista.

PSTN

Public Switched Telephone Network, esimerkiksi
tavallinen analoginen puhelinlinja &&nipuhelua ja/tai
tietokonemodeemia varten.

Puhelinmuistio

SIM-kortissa oleva muisti, johon voidaan tallentaa
puhelinnumeroita ja hakea niitd nimen tai
tallennuspaikan perusteella.

Paatesovitin

Yleinen termi laitteille, joita kiytetddn digitaalisten
tiedonsiirtolinjojen kuten ISDN2-linjan pditelaitteissa.
GC75 on paitesovitin, koska se on yhteydessi
digitaalisiin GSM-datapalveluihin.

RADIUS

Remote Access Dial-In Service. ISP:n tai ison yrityksen
kdytossi oleva toiminto, jolla hallitaan etddatayhteyksia.

RX

Receive. Vastaanotto.

SC

Service Centre (Tekstiviestien sanomakeskus).

SIM-kortti

Subscriber Identity Module. Kortti, joka on asetettava
kaikkiin GSM:44n perustuviin kannettaviin paételaitteisiin.
Kortti siséltda tilaajan tiedot, turvallisuustietoja ja
muistipaikkoja kéyttdjan omaa puhelinmuistiota varten.
Kortti voi olla malliltaan pieni vaihtokortti tai luottokortin
kokoinen, mutta molemmissa on samat toiminnot.
GC75 kayttad pientd vaihtokorttia.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TCP/IPv4

TCP/IP:n versio 4. Nykyisin eniten kidytdssd oleva
TCP/IP-protokolla, jolla on 4-tavuinen osoitemuoto,
esimerkiksi 212.161.127.136.

TE

Terminal Equipment. Paitelaite. Yleinen termi
GSM-péitelaitteille kuten puhelimille ja PC-korteille.
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Tekstiviesti

Short Message Service. Tekstiviestipalvelu.
Mabhdollistaa enintdén 160 merkin mittaisten viestien
lahettdmisen ja vastaanottamisen verkko-operaattorin
sanomakeskuksen vilitykselld GC75-korttiin.

TLS

Transport Layer Security. Kuljetuskerroksen
turvallisuusmenettely, jota kiytetdan esimerkiksi
Web-selaimissa.

X

Transmit. Lahetys.

Tyyppi ll

Viittaa PC-kortin paksuuteen PCMCIA :n méérityksen
mukaan.

URL

Uniform Resource Locator. Internet-osoite.

USSD

Unstructured Supplementary Services Data.
Kapeakaistaan perustuva GSM-datapalvelu. Esimerkiksi
viesti ¥79*1234# voisi tuottaa palautteena osakkeen
1234 osakekurssin.

V.110

ETSI-standardi ISDN-piirissé siirrettdvdd dataa varten.

V.120

ETSI-standardi ISDN-piirissé siirrettdvad dataa varten.

VPN

Virtual Private Network. Virtuaalinen erillisverkko.

WwWwWw
World Wide Web.

XML

Laajennettava merkintikieli (Extensible Markup
Language).

Yhteys

Reitti, jota pitkin data kulkee. Etenkin CSD-tekniikassa
puhelinliikennelinkki GSM-verkosta palvelimelle, jonka
tyyppi on V PSTN tai ISDN.
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