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Indledning

Tillykke, og tak fordi du kebte en Sony Ericsson GC75. G¢75 er et type II pe-kort i standardsterrelse,
der giver brugere af baerbare computere mulighed for at have mobil adgang til internettet eller

til virksomhedens netverk med fleksibilitet og hej hastighed og for altid at vere online via GPRS.
GC75 er szrdeles nem at installere og bruge. Via den medfelgende software kan du velge den bedste
tilgengelige datatjeneste, s& GC75 altid er klar til dataoverfersel.

Med GC75 kan du fra din barbare computer:
* Surfe pa internettet
* Sende og modtage e-mail
* Modtage oplysninger i realtid
» Fa adgang til filer, databaser og diskussionsgrupper
» Sende og modtage SMS’er
» Redigere poster pa SIM-kortet
Bemaerk:

Inden du tager dit GC75 i brug, SKAL du laese Retningslinjer for sikker og effektiv brug
pa side 46.

Hardwareoversigt

SIM-kort

GC75 er et standard type II Cardbus pc-kort. Kortet har standardleengde, og kun antennen stikker
ud fra PC Card-stikket.

Den mangde strom, der treekkes fra den barbare computers batteri, athaenger af en raekke faktorer,
herunder status, afstand til basestationen og antallet af brugte tidsintervaller. Du finder en generel
oversigt over stramforbrug under Tekniske specifikationer pa side 48.

For du bruger GC75, skal du installere softwaren p& din computer og samle de dele, der folger
med telefonen, se Opscetning af GC75 pé side 9.

Nar du opretter abonnement hos en mobilnetoperater, far du tildelt et SIM-kort
(Subscriber Identity Module). SIM-kortet indeholder dine personlige abonnementsoplysninger.
Du skal satte et SIM-kort i GC75, for det kan tages i brug.
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Softwareoversigt

Wireless Manager

Du kan bruge Wireless Manager til at:
* Vise statusoplysninger for GC75
» Oprette eller redigere forbindelsesindstillinger
*  Oprette forbindelse til internettet eller et virksomhedsnetvark
* Administrere GC75-indstillinger
* Administrere SIM-kort- og pc-telefonbeger
* Sende og modtage SMS’er.

Brug af GC75 sammen med andre programmer

Dataprogrammer
Du kan bruge GC75 som et modem og fa intranet-/internetadgang til en lang reekke
forskellige programmer.

Yderligere oplysninger om, hvordan GC75 kan programmeres pd kommandoniveau
af programudviklere, finder du i AT Commands Manual.

Faxprogrammer

Du kan bruge GC75 som fax, hvis du har den rigtige software, f.eks. Microsoft
Fax (folger med Windows 2000 og XP).

Dokumentation

lllustrationer

Dokumentationen til GC75 er udviklet med henblik pé at ege din forstéelse af produktets
muligheder. Folgende vejledninger medleveres:

» En trykt introduktionsvejledning, som hjelper dig med at komme i gang med at bruge
enheden sé hurtigt som muligt.

* En online-brugervejledning (dette dokument), der indeholder en omfattende beskrivelse
af GC75-funktionerne. Du kan lese vejledningen pa skarmen eller udskrive den pé papir
i enten europ®isk A4-format eller amerikansk Letter-format.

Brugervejledningen leveres pd GC75 cd-rom som Adobe Acrobat-pdf-filer. GC75-cd’en
indeholder ogséd Adobe Acrobat Reader®, som du kan installere, hvis det er nadvendigt.

Ilustrationerne i denne brugervejledning er oprettet ved at kere GC75 under et Microsoft Windows®

2000-operativsystem. De dialogbokse, der vises pé din pc, kan variere, athengigt af den version
af Windows ®, du bruger.
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Kom godt i gang

Tjekliste

Systemkrav

Kontroller, at folgende dele findes i @sken, nér du pakker den ud:

¢ Beskyttende aluminiumsetui til opbevaring af GC75 og den tilherende antenne
e GC75PC Card

* Antenne

e Introduktionsvejledning

¢ Cd-rom
Cd’en indeholder drivere, software, dokumentation og en Vigtigt-fil.

I dette afsnit finder du en oversigt over de krav til netabonnement, hardware og software,
der skal opfyldes for at anvende GC75.

Netvaerk og abonnement

Det GSM-abonnement, du kan bruge sammen med GC75, afha@nger af de abonnementer,
din netoperateor tilbyder. Kontakt din netoperater eller tjenesteudbyder for at finde

ud af, om dine krav kan opfyldes. Serg for, at abonnementet omfatter muligheder for data,
da disse normalt er valgfrie tjenester.

Bemeerk:

Mobile operatarer tilbyder ofte en raekke adgangsmuligheder via GPRS som f.eks.

WAP og internettet. Kontroller, at den tjenesteydelse, du kraever, som f.eks. internetadgang,
e-mail eller virksomheds-VPN (Virtual Private Network), er tilgeengelig gennem din mobile
operatar og tilgaengelig med dit abonnement.

Funktionaliteten i forbindelse med de forskellige abonnementer, som netoperatarerne tilbyder,
gennemgas nedenfor:

Circuit Switched Data (CSD)

CSD er den oprindelige dataoverforselsmetode i GSM-net, der tidligere blev brugt til WAP.
Nesten alle GSM-net har denne funktionalitet ved hastigheden 9,6 kbps. Nettet kan opgradere
hastigheden til 14,4 kbps. GC75 fungerer ved denne hgjere hastighed, hvis den tilbydes.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

HSCSD er en forbedret GSM-netfunktion, som tilbydes af nogle operaterer. Med denne
funktionalitet kan CSD-forbindelser kere ved en hgjere datahastighed, fordi der bruges
mere end ét tradlest "tidsinterval” til dataoverferslen. Dette er en ideel lgsning, der sikrer,
at eksisterende virksomheds- eller ISP-opkaldsforbindelser kan opna en hgjere
dataoverfoerselshastighed. Den foretrukne forbindelseshastighed valges, nir du definerer
forbindelsen ved hjzlp af forbindelsesguiden.
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Hardware

Software

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en ny netforbindelsestype, som altid er tilsluttet. Opsatning af forbindelsen foregar hurtigt,
og nar forbindelsen forst er sat op, kan programmerne sende og modtage data nar som helst.

P& moderne GPRS-net modtager GC75 data ved hastigheder pé op til 53,6 kbps, og data sendes
ved hastigheder pa op til 26,8 kbps.

SMS (Short Message Service)
Pc’en kan sende og modtage SMS’er via vinduet SMS-meddelelser i Wireless Manager. Du finder
yderligere oplysninger under Skeermbilledet SMS-meddelelser i Wireless Manager pa side 32.

Du skal have:

* En pc med den minimumspecifikation, der anbefales af Microsoft til at kere den version
af Windows®, der er installeret pa pc’en.

e Et 16-bit Type II PC Card-stik.
e En Sony Ericsson GC75.
* Et SIM-kort.

Du skal have:

*  Windows® 98SE, Me, 2000 (SP4) eller XP.

* Sony Ericsson Wireless Manager-cd-rom.
Bemaerk:

Wireless Manager-programmet kan hentes fra Sony Ericssons websted.
Der er flere oplysninger herom nedenfor.

Tjenester, der er tilgaengelige via internettet

P& Sony Ericsson-webstedet finder du support, som hjelper dig med hurtigere kommunikation
og datahentning, uanset hvor du befinder dig. Du kan fa adgang til online-kundeservice,
online-brugervejledninger, overfarsel af programmer og nyttige oplysninger. Adressen er:

http://www.sonyericsson.com

Kom godt i gang
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Installation

Cd-rom’en med Wireless Manager indeholder den software, der er ngdvendig, for at GC75
kan fungere. Softwaren er nem at installere og bruge, men for du starter, skal du sikre

dig, at de tjenester, du har brug for, er omfattet af dit SIM-kortabonnement. En forklaring
pa de tilgeengelige tjenester finder du under Netveerk og abonnement pa side 7.

Kontakt den organisation, der leverede dit SIM-kort, og bed om at fa de tjenester

(GPRS, CSD, HSCSD eller SMS), du har brug for, fejet til dit abonnement.

Cd-rom’en indeholder folgende software:

*  Wireless Manager

* Brugerdokumentation

e Online hjelp

» Tekstfilen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger om GC75

Opsatning af GC75
1. Set din GC75, antenne og dit SIM-kort sammen.
2. St SIM-kortet ind i kortdbningen bag pa GC75 med guldkontakterne nedad.

Bemeerk:
SIM-kortets afskarne hjerne skal placeres i SIM-kortabningen med SIM-guldkontakterne
nedad som vist nedenfor.

3. Seat antennen i enden af GC75.
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Hvis antennen forhindrer dig i at bruge tastaturet, kan du forsege at dreje den, sé den star vandret.

Hvis du ensker at bruge PCMCIA-kortabningen til en anden enhed, skal du flytte GC75
som vist i Sikker fjernelse af GC75 pa side 13 og derefter indsatte den anden enhed.

Néar GC75 ikke er i brug, anbefales det at opbevare det i det medfelgende beskyttelsesetui.
Enheden, og is@r antennen, kan beskadiges, hvis den bliver inde i computeren.

Vigtigt!
Seet ikke kortet i den beerbare pc, fgr du har installeret softwaren fra cd-rom’en. Annuller
guiden Ny hardware, hvis kortet ved en fejltagelse iszettes, inden softwaren installeres.

Installation af softwaren

10

Saet Wireless Manager-cd-rom’en i cd-drevet.

Efter et kort gjeblik vises Sony Ericsson-velkomstskarmbilledet.

Bemaerk:
Hvis cd’en ikke starter automatisk, skal du veelge Start Kor og skrive D:\Setup.exe
i dialogboksen Kar (hvor D er dit cd-rom-drev).

Wireless Manager installeres pa det samme sprog som din Windows-installation eller
pa engelsk, hvis dit Windows-sprog ikke er tilgaeengeligt. Se Understottede sprog pa side 53
for at fa yderligere oplysninger.

Folg vejledningen pa skeermen, nar guiden InstallShield til Sony Ericsson Wireless Manager
abnes. Klik pa Udfer, nar installationen er ferdig.

Sat GC75 i. Kontroller, at GC75 er stukket helt ind.

Installation



5. Efter nogle fa sekunder abnes guiden Ny hardware, som installerer de nedvendige drivere
pa pc’en fra Wireless Manager-cd’en. Guiden vil muligvis krave, at du angiver placeringen
af en bestemt driverfil. Hvis dette sker, vises der en dialogboks. Klik p4 Gennemse, og velg.

Wireless Manager

Komponent Cd-rom’ens placering

GC75-drivere pa en D:\Driver\Driver9x
Windows 98SE- eller ME-maskine

GC75-drivere pa en D:\Driver\Driver2k
Windows 2000/XP-maskine

I ovenstaende tabel henviser D til dit cd-rom-drevs drevbogstav.

Bemeerk:

Nar du installerer driveren pa Windows 98SE, beder Windows dig om at iseette

den originale Windows 98 cd-rom. Hvis cd-rom’en ikke isaettes, nar du bliver bedt
om det, vil Windows umiddelbart derefter genstarte med fejimeddelelser vedrgrende
de manglende filer. Derfor anbefaler vi, at du har Windows 98SE-cd-rom’en klar,
allerede inden du pabegynder installationen.

Vealg driverfilen, som guiden sperger efter, og klik p4 Abn. Hardwareguiden
feerdigger installationen.

6. Velg Programmer =+ Sony Ericsson = Wireless Manager for at tage GC75 i brug.
7. GCT75 og Wireless Manager er nu klar til brug.

Bemeerk:

Hvis du bliver bedt om at genstarte din computer under softwareinstallationen,
kan det ske, at Wireless Manager forsgger at starte, for alle driverne er installeret.
Arsagen til dette er, at guiden Ny hardware stadig er i gang med at installere

de 3 enhedsdrivere. Velkomstskaermbilledet for Wireless Manager vises, efterfulgt
af en dialogboks, hvor der star "Du skal have et tradlgst GC75-modem installeret
for at kgre dette program. Installer et tradlast GC75-modem, og prav igen”.

Hvis det sker, skal du ggre fglgende:

1. Klik pa Ok.

2. Vent pa, at guiden Ny hardware fuldferer installationen af driveren.

3. Genstart computeren.

4. Start Wireless Manager ved hjeelp af ikonet pa computerens skrivebord

eller via Programmer Sony Ericsson Wireless Manager.
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Start med at bruge Wireless Manager

1. Vealg Start =+ Programmer = Sony Ericsson = Wireless Manager for at starte
Wireless Manager, eller klik p& genvejen pé skrivebordet | .
b

2. Indtast pinkoden til dit SIM-kort/din telefonlas, og klik pa OK. Det er kun nedvendigt
at indtaste PIN-nummeret én gang i lebet af en pc-session.

Du har tre forseg til at indtaste den korrekte PIN-kode. Hvis du ikke indtaster en korrekt
PIN-kode til SIM-kortet, blokeres kortet, og hvis du ikke indtaster en korrekt PIN-kode

til telefonlsen, 14ses GC75. Kontakt din netvaerksudbyder for at f4 en personlig negle
(PUK-kode) til ophaevelse af blokeringen. Indtast PUK-koden i dialogboksen Kort
blokeret, indtast en ny PIN-kode, og bekreeft den.

Der er oplysninger om angivelse af PIN-koden til SIM-kortet og telefonlasen under Ldse
pa side 27.

3. Dialogboksen Tradles forbindelse. Valg den enskede indstilling for tradles overforsel
med GC75. Se Indstillinger for Wireless Manager pa side 15 for at fa yderligere oplysninger.

4. Wireless Manager &bnes og viser skeermbilledet Status. P4 denne skeerm vises detaljer
om tilslutningen, og det aktuelle signals styrke og GPRS-tilgaengeligheden anferes ogsa.
Se Statusskcermbilledet i Wireless Manager pa side 24 for at fa yderligere oplysninger.

5. Wireless Manager-ikon pé proceslinjen pa din computer.

Wireless Manager-ikon

Wireless Manager-ikon viser den aktuelle status for GC75, der typisk er signalstyrken pa det
aktuelle net og status for GSM/GPRS-tjenesten, pd samme made som pa mobiltelefonens display.
Hvis du hejreklikker p4 Wireless Manager-ikon, vises der en menu. I Wireless Manager-ikon-menuer
pa side 14 finder du flere oplysninger om valgmulighederne i menuen.

Anbring musen over Wireless Manager-ikon for at fa vist tekst om:
* GSM- eller GPRS-tjenestens tilgengelighed
* Netverksnavn
+ Tilslutningsoplysninger

Der vises desuden tre Windows®-standardikoner pa proceslinjen, nir GC75 sattes i pc’en og har
forbindelse. Det er ikonerne for Sony Ericsson Wireless WAN Adapter, Netvaerk via modem
og PC Card. Ikonerne vises i den felgende raekkefolge, hvis du felger Installation af softwaren
pa side 10.

Sony Ericsson Wireless WAN ) ]
PC Card-ikon Adapter-ikon (tilsluttet) Sony Ericsson Wireless WAN

Wireloss \ ) PC Card-ikon Wireless Adapter-ikon (koblet fra)
etvaerk via i
Manager ikon modem-ikon Manager-ikon Netveerk via
'/ l modem-ikon
v

‘ .|I.@ﬁ 14:07 R A e 1407
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* Sadan geres netvaerksforbindelser i Windows synlige
Windows’ tilslutningsikoner, der vises 1 proceslinjen, forsvinder normalt, nér der foretages

en tilslutning. Det betyder, at du ikke nedvendigvis far vist et ikon svarende til hver af ikonerne

for din GPRS, CSD og HSCSD.

Bemaerk:
Windows 98SE understatter ikke funktionen beskrevet nedenfor.
* Folg trinene beskrevet herunder for at gere ikonet synligt.

* Hojreklik pa det pagzldende ikon, og vaelg Abn netvaerksforbindelser.
Du kan ogsé veelge Start = Indstillinger =)+ Netvaerksforbindelser.

* Der abnes en dialogboks med alle de netvearks- og opkaldsforbindelser,
der er tilgeengelige pa din pc. Hejreklik pa den, du ensker at redigere.

» Kilik pa feltet Vis ikon pa proceslinjen, nar forbindelsen er oprettet.
Klik pa OK for at lukke dialogboksen. Nar en forbindelse er aktiv,

kan du flytte musemarkeren hen over ikonet for at fa vist oplysninger om forbindelsen.

* PC Card-ikon
Indikerer, at et pc-kort er isat, og gor det muligt for brugeren at se forskellige egenskaber
og stoppe/fjerne kortet.

Sikker fjernelse af GC75
Du skal stoppe GC75, inden du forseger at fjerne det.

1. Luk alle aktive GC75-netvaerksforbindelser.
2. Afslut Wireless Manager.

3. Klik pa ikonet PC Card. Alle de aktuelt tilsluttede enheder er anfort.
Velg Stop Sony Ericsson GC75 GPRS Modem.

4. Der vises en dialogboks, der forteller, at det er sikkert at fjerne kortet.
5. Det er nu sikkert at fjerne GC75.

Vigtigt!
Forkert fiernelse af GC75-kortet kan medfare, at det beskadiges.

Status for Wireless Manager-ikon
Wireless Manager-ikon viser status for GC75 netverksforbindelsen.

Q@ Den tradlgse forbindelse er slaet fra, eller Wireless Manager
===== har koblet GC75 fra.

Senderen er taendt, men der er ingen GSM- eller GPRS-tjeneste tilgaengelig.

- GC75 har GSM-tjeneste og viser en signalstyrke pa 3 af 5 sgjler.
gll.. CSD, HSCSD og SMS kan bruges, forudsat at abonnementet understatter dem.
GPRS er ikke tilgeengelig.

[ GC75 har GSM- og GPRS-tjeneste.

=-==X Wireless Manager venter pa, at GC75 isaettes.

Start med at bruge Wireless Manager
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Wireless Manager-ikon-menuer

14

Hojreklik pa et af folgende ikoner for at f& vist GC75 GPRS-menupunkterne.

7)) Menuen GC75 GPRS vises.

éﬁérﬂ Abn Yireless Manager
Deaktiver tradlos forbindelse

----- Tilslat til kdin GPR S<tjenestea

eller Hizzlp

— Om ‘Wireless bdanager

il Skjuli bakke

6116.1‘. Zfzlut

[

alll

Bemaerk:

Afheengigt af den aktuelle status for GC75 vil nogle af punkterne i menuen veere deaktiveret.
Wireless Manager-ikon Menupunkterne beskrives nedenfor.

Abn Wireless Manager
Vezlg Abn Wireless Manager, cller dobbeltklik pd Wireless Manager-ikonet
for at abne Wireless Manager.

Status for tradlgs forbindelse

Dette menupunkt er dynamisk. Det holder gje med GC75-senderens aktuelle status,

og giver dig mulighed for at valge den modsatte indstilling, f.eks. at slukke GC75-senderen,
hvis den er teendt, og der star Deaktiver tradles forbindelse i menuen.

Du kan ogsa vealge status for den tradlese sender ved at vaelge Sla Tradles til/fra
i menuen Wireless Manager.

Tilslut/afbryd

Hyvis du ikke er tilsluttet, giver menuen dig mulighed for at foretage tilslutningen med den sidst
anvendte GC75. Hvis du er tilsluttet, giver menuen dig mulighed for at afbryde forbindelsen.

Hjaelp

Abner onlinehjzlpen for Wireless Manager. Du kan ogsa starte onlinehjzlpen fra menuen Hjeelp
i Wireless Manager. Hvis du trykker pa F1 i nogle af dialogboksene i Wireless Manager,
abnes det relevante hjelpeskaermbillede.

Om
Viser en dialogboks, der indeholder programoplysninger om Wireless Manager.

Skjul i bakke

Velg menupunktet Skjul i bakke for at lukke Wireless Manager-vinduet. Dermed er Wireless
Manager-ikonet kun synligt pa proceslinjen. Brug Abn Wireless Manager, hvis du vil se softwaren
igen.

Afslut
Luk programmet Wireless Manager. Brug kommandoen stop/fjern til at f4 programmet
til at kere i baggrunden. Se Indstillinger for Wireless Manager for at fa yderligere oplysninger.

Start med at bruge Wireless Manager



Indstillinger for Wireless Manager

Du kan @ndre den made, Wireless Manager fungerer pé, ved at veelge specifikke
indstillingsmuligheder i dialogboksen Indstillinger.

* Vezlg Indstillinger i menuen Filer. Dialogboken Indstillinger ébnes,
og fanen Effekt af tradles forb. vises.

Indstillinger x|

Effekt af tradlas farb |Tekstmeddelelser I Beskeder IGPHS-forbindeIser Diverse I

Effekt af tradlgs forb

[T aktiver tiddlas kommurikation, 55 snart kort er isat.

‘ed programstart og genoptagelse af standby:  Yed programlukning:

' 513 Tradles Til  Mulstil kart
" 513 Tradles Fra ' Sla Tradles Fra
" Sparg mig

QK I Annuller Hizlp

Fanen Effekt af tradlgs forb.
Under denne fane kan du styre radiosenderens tilstand.

Aktiver tradlzs Du skal normalt lade dette afkrydsningsfelt vaere
k?mmunlkatlon,. umarkeret. Hvis det er markeret, taeender Windows-
sa snart kort er isat driveren for den tradlgse sender, nar kortet stikkes

i computeren, og lader det veere teendt, nar kortet ikke
er i brug. Du bgr markere denne mulighed, hvis du skal
logge pa Windows ved hjeelp af en opkaldsforbindelse;
se Appendiks C - Logge pa Windows ved hjaelp

af GPRS-opkaldsforbindelse pa side 64, hvis du @nsker
flere oplysninger. Hvis du klikker pa OK for at aktivere
denne mulighed, viser Wireless Manager den folgende
dialogboks.

Wireless Manager =

Du har valgt "aktiver trddlas kormmunikation, s& snart
kart er izat”. Dette krasves nomalt kun for at understatte
‘Windows-logon vha. opkaldsforbindelze.

Er du sikker pa, at du vil fartsastte?

Tryk p& F1 for at f4 pderigere oplysninger.

a | Mei |

Nar denne valgmulighed er markeret, vil Wireless
Managers valgmuligheder til opstart og afslutning
med tradlgst signal veere slaet fra.

Start med at bruge Wireless Manager
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De indstillinger, du angiver ved start af Wireless Manager, vises under fanen Tradlgs forb.

Til Nar Wireless Manager karer i Tradlgs til, er den tilmeldt
netvaerket, der kan oprettes forbindelser, og der kan
sendes og modtages SMS’er. Den tradlgse sender kan
slas fra pa flere forskellige mader;

» Veelg Aktiver tradlgs forbindelse, nar Wireless
Manager starter.

* Angiv den gnskede tilstand for den tradlgse overfgrsel
i Indstillinger Effekt af tradles forb.

Se Indstillinger for Wireless Manager pa side 15 for

at fa yderligere oplysninger.

Fra Tradlgs forbindelse deaktiveret betyder, at GC75
ikke registreres af mobilnettet. Du kan udfgre forskellige
ikke-kommunikationsrelaterede aktiviteter sasom
at redigere i din telefonbog, men du skal aktivere
den tradlgse overfgrsel for at kunne oprette
en forbindelse eller sende/modtage SMS’er.

Sperg mig Abner en dialogboks, der vises, hver gang computeren
teendes. Dialogboksen spgrger, om den tradlgse sender
skal taendes eller slukkes under den igangvaerende
pc-session. Denne tilstand kaldes ogsa fly-tilstanden,
da den forhindrer den tradlgse sender i at teende
automatisk. Dette er en nyttig egenskab pa omrader,
hvor tradlgse sendere ikke er tilladte: i fly, pa hospitaler
eller i spraengningsomrader.

Sla Tradlgs Fra Senderen deaktiveres ved nedlukning.

Nulstil kort Slar den tradlgse forbindelse fra og nulstiller kortet.

Fanen Tekstmeddelelser
Du kan bruge denne fane til at aktivere modtagelse af bestemte meddelelsesklasser
fra SMS-rundsendelsestjenesten og til at sl alarmen ved modtagelse af SMS til eller fra.
Marker alternativknapperne for at valge indstillinger.

Eksempler pa typer af SMS-rundsendelsesmeddelelser:

Kode: Rundsendelsesmeddelelse

000 Indeks

010 Nyheder

020 Hospitaler

030 Trafikmeldinger over store afstande
040 Vejr

Du kan veelge flere typer SMS-rundsendelsesmeddelelser ved at skrive koderne adskilt
af et komma, f.eks.: 000, 034, 076.

Bemeerk:
Typerne af SMS-rundsendelsesmeddelelser athaenger af netoperatgren.
Kontakt netoperatgren for at fa flere oplysninger.

I dette skeermbillede kan du ogsa indstille gyldighedsperioder for de SMS’er, du sender.

Hvis en meddelelse, du har sendt, f.eks. ikke kan afleveres, fordi modtageren ikke har teendt
sin telefon, bestemmer gyldighedsperioden, i hvor lang tid servicecenteret skal forsage

at aflevere meddelelsen.
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Fanen Beskeder

Klik pé fanen Beskeder. Herfra kan du bestemme, om der skal:
» vises et velkomstskarmbillede, hver gang Wireless Manager abnes
» vises et tilsvarende skeermbillede, hver gang Wireless Manager lukkes

+ eller om der skal vises en dialogboks, hvor man skal bekraefte,
at man ensker at afslutte programmet.

Marker afkrydsningsfeltet for at veelge indstillinger.

Fanen GPRS-forbindelser

Fanen Diverse

Etabler GPRS-forbindelse ved start

Velg denne indstilling for automatisk at etablere forbindelse til det net, du har valgt,
nar Wireless Manager startes. Wireless Manager venter, indtil GPRS er registreret,
hvorefter den angivne GPRS-forbindelse etableres.

Du velger helt enkelt navnet pa den forbindelse, der skal oprettes, pa rullelisten.
Se eksemplet nedenfor, hvis du vil oprette forbindelse automatisk, nar du starter eller
genstarter din pc. Hvis du skal oprette forbindelse for at logge pa Windows, se pé side 19.

Eksempel: Hvis du vil gare GC75 tilgengelig og automatisk oprette en GPRS-
internetforbindelse, nar du starter din barbare computer:
- Valg Indstillinger =} Diverse = Keor dette program, nar Windows starter
- Velg Indstillinger =)+ GPRS-forbindelse = Etabler GPRS-forbindelse
ved start, og valg den enskede GPRS-forbindelse.

Klik pé fanen Diverse.

Indstillinger x|

Effekt af trédles forb | Tekstmeddelelser | Beskeder | GPRS-forbindelser  Diverse |

Diverse

V' Skjul bakken, nér den er minimeret
V' Kar dette prograrm, nér Windows starter
[ Minimirner, ndr wWindows starter

¥ Tillad, at dette program kerer i baggrunden

[~ Skjul bakkeikanet, nér der ikke er noget kort isat

v iz menupunktet Opdater modemsoftware

QK I Annuller Hizlp
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Skjul i bakken, nidr minimeret

Hvis denne valgmulighed aktiveres, fjerner Wireless Manager, nir programmet minimeres,
alle vinduer fra proceslinjen og viser kun det lille ikon til hgjre pé proceslinjen.

Hyvis du vil é&bne hovedvinduet igen, skal du dobbeltklikke pa ikonet pé proceslinjen

eller vaelge abn i ikonmenuen.

Kor dette program, nar Windows starter

Hvis denne valgmulighed aktiveres, starter Wireless Manager automatisk, nar Windows startes.
Wireless Manager korer, hvis der findes en GC75. Hvis ikke, lukkes programmet (og kerer

i baggrunden, hvis du har accepteret dette). Nar valgmuligheden bruges sammen med Etabler
GPRS-forbindelse ved start, kan der automatisk tilsluttes en GPRS-session, nar brugeren
logger pa, se pa side 19 for at fa yderligere oplysninger.

Minimer, nar Windows starter

Hvis denne valgmulighed aktiveres, starter Wireless Manager, nar brugeren logger pd Windows,
men programmet vises kun som et ikon pa proceslinjen. Wireless Manager kerer og opretter
forbindelse, hvis der findes en GC75. Hvis ikke, lukkes programmet (og kerer i baggrunden,
hvis du har accepteret dette).

Tillad, at dette program kerer i baggrunden

Hvis denne valgmulighed aktiveres, starter Wireless Manager i baggrunden og venter

pa, at GC75 isattes. Nar kortet detekteres, dbnes Wireless Manager automatisk

og pabegynder normal drift.

Hyvis du klikker pa Luk eller vaelger Filer = Afslut, lukkes Wireless Manager, men programmet
afsluttes ikke. Programmet frigiver styringen af kortet, sa det kan afbrydes og fjernes,

men programmet kerer fortsat i baggrunden. Du kan starte programmet igen fra menuen Start,
ved at dobbeltklikke pé ikonet pé proceslinjen eller ved at isette GC75 igen.

Du kan afbryde kerslen af Wireless Manager i baggrunden ved at hgjreklikke pa skaermen

og vaelge Afslut.

Hvis du forseger at starte Wireless Manager, uden at GC75-kortet er isat,

vises en advarselsdialogboks, der forteller dig, at GC75 ikke findes, hvorefter

Wireless Manager skifter tilbage til baggrundstilstand.

Skjul bakkeikonet, nar der ikke er noget kort isat

Hvis denne valgmulighed markeres, karer Wireless Manager i baggrunden, men Wireless
Manager-ikonet vises ikke pé proceslinjen. Hvis kortet sattes i, vises ikonet igen,

og Wireless Manager startes.

Vis menupunktet Opdater modemsoftware

Hvis denne valgmulighed markeres, aktiveres menupunktet Filer =} Opdater modemsoftware....
Nér dette menupunkt velges, klargeres modemmet til at modtage en softwareopdatering

fra Sony Ericsson Update Service. Yderligere oplysninger om denne service finder

du pa adressen http://www.sonyericsson.com.
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Eksempler:

Hvis du vil aktivere dit GC75-kort, nar din baerbare computer startes,
sa den er klar til at oprette forbindelse og sende/modtage SMS’er:
- Valg Indstillinger = Diverse = Kor dette program, nar Windows starter.

Hvis du vil gare GC75 tilgaengelig og automatisk oprette

en GPRS-internetforbindelse, nar du starter din baerbare computer:

- Valg Indstillinger = Diverse = Kor dette program, nar Windows starter.
- Velg Indstillinger =} GPRS-forbindelser = Etabler

GPR-forbindelse ved start.

- Veelg den enskede GPRS-forbindelse.

Hvis du fjerner GC75-kortet under brugen og vil have det aktiveret automatisk,
nar du satter det i igen:

- Valg Indstillinger =¥ Diverse = Tillad, at dette program kerer

i baggrunden.

Bemerk: Hvis du har valgt Etabler GPRS-forbindelse ved start, etableres
forbindelsen ogsa automatisk, nar du isetter kortet.

Hvis du vil starte din barbare computer uden GC75-kortet isat og automatisk
aktivere kortet, hvis det senere isettes:

- Vaelg Indstillinger =} Diverse = Kor dette program, nir Windows starter.
- Valg Indstillinger =¥ Diverse = Tillad, at dette program kerer

i baggrunden.
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Opret en forbindelse

Din mobiltelefoniudbyder eller IT-afdeling kan have foretaget forskelllige foruddefinerede
forbindelsesindstillinger for dig. Kontroller, om der er foretaget indstillinger i rullemenuen
for forbindelse. Ga direkte til Brug af forbindelsen pa side 22, hvis der er foretaget sdidanne
indstillinger.

1. Klik pa 5{, eller vaelg Vis = forbindelsesguiden. Forbindelsesguiden &bnes.

2. Marker alternativknappen ved side af Opret en ny forbindelse, skriv et navn,
f.eks. ”Min forbindelse”, og klik pa Neeste.

Bemeerk:
Opkaldsforbindelsens navn begr ikke have en laengde pa mere end 16 tegn, da hele navnet
i sa fald ikke vil kunne ses i Wireless Manager.

3. Dialogboksen Forbindelsestype &dbnes. Her kan du vaelge den enskede forbindelsestype:
* GPRS se trin 4 til 8
* CSD/HSCSD se trin 9 til 12

GPRS-forbindelse

20

4. Vealg GPRS. Velg din netoperater pa rullelisten Velg net. Vaelg <Other>,
hvis din netoperater ikke findes pa listen. Klik pa Neeste.
Se Netveerk og abonnement pé side 7 for at fa yderligere oplysninger om GPRS.

Bemeerk:
Skriv det fgrste bogstav i netoperatgrens navn i feltet for at fa vist en oversigt
over alle operatgrer, der starter med dette bogstav.

5. Hvis dialogboksen Adgangspunktnavn &bner, skal du kontrollere det viste adgangspunktnavn
(APN). (Nogle operaterer angiver det med vilje ikke). Hvis du valgte <Other>, skal du indtaste
APN for din operater. Kontakt om nedvendigt din netoperater for at finde det korrekte APN.

6. Klik pa Avanceret... for at ndre de valgte APN-indstillinger. Se Appendiks A — GSM-
forbindelsesparametre pa side 60 for at fa en beskrivelse af de parametre i dialogboksen
Avanceret, der kan opdateres. De sekundere APN-oplysninger bruges kun i serlige tillfeelde,
hvor oplysningerne bliver udfyldt for dig. Ellers skal der ikke sattes et kryds
i afkrydsningsfeltet, og der skal ikke angives noget sekundaert APN-navn. Klik p4 Anvend
for at gemme eventuelle @ndringer, inden du lukker dialogboksen. Klik p& Nzeste.

7. Hvis den operater, du har valgt i trin 4, ikke kraever et bruger-ID og en adgangskode,
skal du ikke indtaste noget i denne dialogboks, hvis den vises. Skriv dit bruger-ID
og din adgangskode i de tilherende felter for at logge pé hos tjenesteudbyderen.
Hvis du gerne vil indtaste dit bruger-ID og din adgangskode, hver gang du opretter
en forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet. Klik pd Nzeste.

Bemaerk:
Af sikkerhedsmaessige arsager aendrer nogle Windows®-versioner bevidst antallet af stjerner,
der repraesenterer en adgangskode, og indsaetter stjerner i indtastningsfeltet, nar det er tomt.

8. Klik pa Udfer for at oprette forbindelsen eller pa Tilbage for at fa vist indstillingerne.
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HSCSD- eller CSD-forbindelse

9. Velg CSD eller HSCSD. Velg din tjenesteudbyder pa rullelisten Veelg net.
Hyvis din serviceudbyder ikke star pa listen, skal du veelge <Other> eller <Nordamerika>
athaengigt af, hvor du befinder dig. Klik pa Neeste.

10. Dialogboksen med telefonnumre udfyldes automatisk, hvis du valgte en netoperater
pa rullelisten Veelg net.
Hvis du valgte <Other> eller <Nordamerika> pa rullelisten Valg net, skal du indtaste
nummeret pa netoperateren i feltet Telefonnummer og huske at medtage landekode
og omradenummer. Kontroller, at Brug omriadenummer og landekode ikke er markeret.

Bemaerk:
Kontakt eventuelt netoperataren for at fa oplyst et telefonnummer.

Guiden Forbindelse x|

Telefonnummer
Indtast det telefonnummer, der skal ringes op, nér du opretter
farbindelze.

‘eelg landekade (hvis nedvendigt). og indtast omrddenummer.

Ormrédenr.: Telefonnummer:

Landekode:
| i

™ Brug omrddenummer og landekode

Avanceret.. |
< Tilbage I [dz=ste » | Annuller | Hizlp |

11. Klik p4 Avanceret.... Du kan angive din foretrukne CSD- eller HSCSD-nettilslutningshastighed
via rullelisten, og du kan angive forbindelsesmaden pa fanen Hastighed i dialogboksen
Avanceret. Klik pd Naeste.

Bemaerk:

Start med Analog 9600for at se, om det fungerer, hvis du er i tvivl om, hvilken hastighed

du skal veelge under fanen Hastighed. Hvis din forbindelse fungerer med Analog, kan du prave
V110/V120-indstillingerne. V110/V120 opretter forbindelse hurtigere end analog. Ved roaming
kan det veere ngdvendigt at gentage denne procedure for at tilpasse indstillingerne

til den lokale netoperatgrs kapacitet.

12. Veelg fanen Indstillinger i dialogboksen Avanceret for at angive
et tilbagekaldsnummer, hvis det er nedvendigt. Tilbagekald I Vi terminalvindue sfter opkald
er en tjeneste, der giver mulighed for at vende opkaldsretningen. [
Hyvis du vil kontrollere tilbagekaldsprocessen i et terminalvindue, T
skal du markere afkrydsningsfeltet Vis terminalvindue
efter opkald.

Se Appendiks A — GSM-forbindelsesparametre pa side 60 for at f4 en beskrivelse
af de parametre i dialogboksen Avanceret, der kan opdateres. Klik pA Anvend
for at gemme eventuelle endringer, inden du lukker dialogboksen.
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13. Skriv dit bruger-ID og din adgangskode i de relevante felter, hvis de er nedvendige

for at logge pa hos din tjenesteudbyder. Hvis det ikke er nedvendigt at oplyse
bruger-ID og adgangskode, kan du lade felterne std tomme. Klik pa Naeste.

Bemaerk:
Af sikkerhedsmaessige arsager aendrer nogle Windows®-versioner bevidst antallet af stjerner,
der repraesenterer et password, og indseetter stjerner i indtastningsfeltet, nar det er tomt.

14.Klik pa Udfer for at oprette forbindelsen eller pa Tilbage for at fa vist indstillingerne.

Andring af en forbindelse

. Valg Rediger forbindelse. Rullemenuen Velg en forbindelse vises. Klik pd menuen,

og valg den forbindelse, du vil endre.
Klik pé Neeste.

3. Rediger indstillingerne efter behov.

Sletning af en forbindelse

1.

2.

Velg Slet forbindelse. Rullemenuen Vzelg en forbindelse vises. Klik pd menuen,
og valg den forbindelse, du vil slette.

Klik pa Neeste. Dialogboksen Succes vises. Klik pa Udfer for at lukke forbindelsesguiden.

Brug af forbindelsen
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Sadan oprettes forbindelse

1.
2.

Abn Wireless Manager.

Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det, og klik pd OK. Statusskeermen
vises.

Velg den enskede forbindelse pé rullemenuen, og klik p& Forbind. Indtast om nedvendigt
dit bruger-ID og din adgangskode.

Sadan afbrydes en aktiv forbindelse

Klik pé Afbryd forbindelse pa skaermbilledet Status.

Wireless Manager afslutter forbindelsen.

Du kan ogsa goere folgende:

Hojreklik pa ikonet Wireless Manager pa proceslinjen, og velg Afbryd forbindelsen.

Bemaerk:

Du kan ogsa bruge dialogboksen Indstillinger til at konfigurere automatisk oprettelse
af forbindelse, nar Wireless Manager abnes. Se Indstillinger for Wireless Manager
pa side 15 for at fa yderligere oplysninger.
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Surfe pa internettet

Du kan ikke oprette forbindelse til internettet via en CSD-, HSCSD- eller GPRS-forbindelse:

1. Abn den enskede forbindelse pa statusskeermbilledet. Se Brug af forbindelsen pé side 22
for at f4 oplysninger om at abne en forbindelse.

2. Start internetbrowseren. Du er online og kan surfe pa internettet.

Afsendelse og modtagelse af e-mail

Hyvis du vil sende og modtage e-mail, skal der vare installeret et e-mail-program pa pc’en.
Du kan sende og modtage e-mail via en CSD-, HSCSD- eller GPRS-forbindelse:

1. Abn den enskede forbindelse pa statusskarmbilledet. Se Forbindelse pa side 25
for at f4 oplysninger om at abne en forbindelse.

2. Start e-mail-programmet. Du er online og kan sende og modtage e-mail.

Opret en forbindelse
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Statusskaermbilledet i Wireless Manager

24

Statusskeermbilledet vises, nar Wireless Manager abnes. Du kan ogsa abne statusskarmbilledet
ved at klikke pa ﬂéﬁ eller veelge Vis =+ Status.

tenulinje 'J Wireless Manager - Status -0l x|

Filer Rediger iz Telefonbog Meddelelzer Hizlp

e 1S f R R @

aomicPRs o0 o 2 MR R O

Tilgeengelig —_|

p—t

+ o

Signalsterke

F At |

Woicemaikikon —T] Min opeyatar Yarighed: 00:00:18
______.__-—"‘—"mﬂul Sendt 4707 byte

| todtaget: 1244 bute

Metoperater — /

Tryk pd F‘IjLa(a/t,g’hiaeh:/ / [/ love wom [
/ } '| /

Alktuel Shis My ShAS  Tilzlutningszikon Tilzlutr Rullemenu
ztatusz fuld-ikon modtaget Afbryd-knap for forbindelze

Dubleret ShdS-indikator, zom findesz i alle vizninger

Statusskeermbilledet viser detaljerede oplysninger om SIM-kort og netverksstatus.
Den venstre side af skeermen viser grafiske ikoner, der reprasenterer:

* Modtagesignalets styrke

* GPRS-tjenestens status

« Status for ulaeste SMS-meddelelser [ (eller indikatoren for STM fuld BX]).
Se Skeermbilledet SMS-meddelelser i Wireless Manager pé side 32 for at fa yderligere
oplysninger.

» Forbindelsesstatus

* Voicemail-ikon, (hvis mobiloperateren understatter denne metode til voicemail-besked).
Desuden indeholder venstre side af skaermbilledet:

» Nettets aktuelle status, f.eks. soger eller trddles forbindelse deaktiveret

* Meddelelser om forbindelsens status

Den hgjre side af Status-skarmbilledet viser forbindelsesdetaljer. Nér der er oprettet en forbindelse,
vises der en raekke statistiske oplysninger (varighed, overforte byte, modtagne byte), som vises
og opdateres regelmeessigt.

Bemeerk:

Visning af statistikker understettes ikke under Windows 98(SE) eller Me.
Bevaeg musemarkaren hen over ikonet Netvaerk via modem i Windows
for at fa vist statistiske data, hvis dette operativsystem anvendes.
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Forbindelse

Brug rullemenuen Forbind/Afbryd til at oprette, annullere eller afbryde

en GPRS-, HSCSD- eller CSD-dataforbindelse. Menuen indeholder
alle de forbindelser, du har defineret, sa du hurtigt kan veelge den enskede

forbindelse. et

Med knappen Forbind/Afbryd, der er placeret under rullemenuen, ey

kan du athengigt af GC75-forbindelsens status @ndre menuens udseende.
Med knappen kan du:

» Starte en forbindelse (Forbind)

GPRS-forbindelzer

» Annullere forseg pa at oprette forbindelse (Annuller)

* Afbryde forbindelsen, dvs. legge pa

Oplysninger om oprettelse af forbindelse finder du under Opret en forbindelse pa side 20.

Bemaerk:

Du kan ogsa starte og afslutte CSD-opkaldssessioner direkte fra ikonet Netvaerksforbindelse

i Windows. En HSCSD-netveerkssession, som igangsaettes uden for Wireless Manager,
kreever ekstra indstillinger i din initialiseringsstreng, se Appendiks B - Aktivering
af en HSCSD-forbindelse uden for Wireless Manager pa side 62.

Statusskarmbilledet i Wireless Manager
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Skarmbilledet Opkaldsindstillinger i Wireless Manager

Pé skeermbilledet Opkaldsindstillinger kan du fa vist og @ndre GSM-indstillingerne for GC75.

Funktionerne pa skarmbilledet Opkaldsindstillinger minder meget om de indstillinger,
du har adgang til via et mobiltelefondisplay.

Bemaerk:
GC75 skal sidde i din computer, mens du gndrer indstillingerne.

+ Klik pa o7, eller vaelg Vis = Opkaldsindstillinger.

& Wireless Manager - Dpkaldsindstillinger - SMS-servicecenter - |EI|1|
Filer Rediger “iz Telefonbog Meddelelser Hjzelp

< R

el = e I e

Telefonnumre
+ Mine nurmre

SMS-servicecenter

Lase

* Telsfonlds
* SIM-kartlds
Indstil aktivt servicecenternummer til
Net

+ Akhuelt net

+ Foretrukne net

Yiderestil opkald

+ Tale Diefiner et nummer pa et servicecenter, hvortil udgaende meddelelser sendes.
* Fax Hyviz du har en liste med numre pé servicecentre i din telefon,
+ Data opdateres det aktive nummer.

Begrens opkald

* Fax
+ Data
Shivend |
Tryk p& F1 for at f3 hizelp VR

Vinduet er opdelt i to omrader: Navigationsomrédet til venstre og oplysningsomrédet til hgjre.

Nér du har valgt en indstilling i navigationsomradet, henter Wireless Manager oplysningerne
om de aktuelle indstillinger i GC75, og viser dem i omrédet til hejre.
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Telefonnumre

Mine numre

Her kan du fa vist alle dine numre. Numrene er kun til personlig brug og har ingen operationel
indflydelse pa GC75.

Samtalelinje 1 og 2:

Det eller de telefonnumre, du fik udleveret sammen med SIM-kortet til brug i forbindelse
med normale telefonsamtaler. Hvis du har en linje 2 (ekstra linje), skal du angive denne
linjes nummer i feltet Talelinje 2-nummer.

Data:
Nummeret, der skal anvendes til at foretage dataopkald til GC75 (Mobile Terminated).

Fax:
GC75 understotter ikke fax.

SMS-servicecenter

Lase

Telefonlas

Nér du sender en tekstmeddelelse, sendes den til operaterens servicecenter, hvorfra den videresendes
til den korrekte modtager. SMS-servicecentret er identificeret ved et telefonnummer.

Bemaerk:

Nummeret pa SMS-servicecentret hentes normalt automatisk fra SIM-kortet.
Sadan angives eller endres servicecentrets adresse:
1. Indtast telefonnummeret pa operaterens servicecenter i tekstboksen Nummer.

2. Klik pa Anvend for at overfore indstillingen til GC75.

Telefonlasen beskytter GC75 mod uautoriseret brug, hvis enheden bliver stjélet og brugt
sammen med et andet SIM-kort. Lasen er ikke aktiveret, nar du keber GC75.

Du kan @ndre standardsikkerhedskoden 0000 til en hvilken som helst anden personlig
kode med 4-8 cifre fra dette skaermbillede.

Du kan veelge en af folgende indstillinger for telefonlasen:

» Til - Den korte meddelelse Telefonlds vises, hver gang du teender for computeren.
Dialogboksen Indtast telefonldsekode ébnes. Indtast din kode i dialogboksen, og klik pa OK.

*  Fra - GC75 er ikke last.

* Automatisk - Hvis indstillingen Automatisk er valgt, vises meddelelsen Zelefonlds kun,
nar der sattes et andet SIM-kort i GC75. Nér sikkerhedskoden er indtastet korrekt,
kan GC75 bruges sammen med det nye SIM-kort.

Bemeerk:
Koden til telefonlasen indeholder 4-8 cifre, der vises som stjerner, nar du indtaster dem.
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Sadan a&ndres telefonens lasekode:
1. Klik pa Skift telefonkode. ..

2. Dialogboksen Skift telefonldsekode abnes. Foretag @ndringerne, og klik pa OK.

3. Klik pa Anvend, nér du er faerdig, for at overfere indstillingerne til GC75.
Dette kan vare nogle fa sekunder.

SIM-las
Nogle SIM-kort er pa kabstidspunktet beskyttet med en PIN-kode (Personal Identity Number).
Hvis SIM-kortlasen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du taender pc’en og &bner
Wireless Manager. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i traek, blokeres SIM-kortet,
og du skal bruge en PUK-kode, som du har faet fra din netoperater, for at ophave blokeringen
fra SIM-kortet.
* Marker alternativknappen Til for at aktivere SIM-kortlasen.
Advarsel!
Du ma kun aktivere SIM-kortlasen, hvis du kender PIN-koden.
* Marker alternativknappen Fra for at deaktivere SIM-kortlésen.
Bemaerk:
Du skal bruge din PIN-kode til at sla SIM-kortlasen fra.
Sadan skifter du PIN-kode:
1. Klik pa Skift PIN-kods...
2. Indtast din gamle PIN-kode efterfulgt af den nye PIN-kode pé 4-8 ciftre.
Bekraft den nye kode ved at indtaste den igen.
3. Klik pa OK.
Bemaerk:
SIM-kortlasen beskytter kun dit abonnement, og ikke selve GC75, mod uautoriseret brug.
Hvis SIM-kortet udskiftes, kan GC75 fortsat fungere med et nyt SIM-kort.
4. Klik péd Anvend, nar du er feerdig, for at overfore @ndringerne til GC75. Dette kan vare nogle
fa sekunder.
Net
Aktuelt net

Du kan veelge, hvilket net du vil bruge, ved at gé til Net og derefter veelge Aktuelle net.

Sadan soeger du efter tilgeengelige net:
» Klik pa Hent, hvorefter det aktuelle net vises i boksen sammen med alle andre tilgeengelige net.

De tilgeengelige net falder inden for felgende tre kategorier:
* Dit eget net.
» Tilgengelige net, dvs. net, som din mobiloperater har roamingaftaler med.

» Forbudte net, som kun kan bruges til nedopkald. Hvis dit eget net og et forbudt net indgar
en aftale, som gor det muligt for dig at bruge det forbudte net, kan du alligevel velge dette net.
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Sadan valges et andet net:
1. Fjern markeringen i atkrydsningsfeltet Lad telefonen automatisk vealge et net.

2. Velg det net, som du ensker at bruge.
3. Klik pa Anvend for at overfere indstillingen til GC75.
Meddelelsen Vent vises et gjeblik pa skaermen. Hvis du ikke har lov til at bruge det net, du har valgt,

vises meddelelsen Forbudit.

Bemaerk:

GPRS findes normalt p4A GSM-net, men der eksisterer feerre roamingaftaler. Derfor kan
det veere ngdvendigt eksplicit at veelge et af de tilgaengelige net for at kunne bruge GPRS
i udlandet. Sperg din operatar om, hvilke net der er GPRS-roamingpartnere i det land eller
den region, du gnsker at roame i.

Foretrukne net

Bemaerk:
Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis din operater tilbyder den.

En liste med foretrukne net er lagret p4 SIM-kortet. Mobilnetoperateren tilfejer normalt listen under
fremstillingen af SIM-kortet. Foretrukne roamingpartnere er anbragt pa listen, s& du far flest mulige
tjenester til rddighed ved roaming. Hvis dit seedvanlige net ikke er tilgaengeligt, kontrollerer GC75
de tilgengelige net mod listen med foretrukne net og velger det, der er placeret hajest pd listen.
Automatisk netvalg skal vere aktiveret.

Sadan tilfejes et nyt net:

1. Klik pa Tilfej, hvorefter en ny dialogboks med alle de net, der er registreret af GC75,
vises pa skaermen.

2. Marker det net, du vil tilfeje, og klik pad OK.

3. Klik pa Anvend for at overfere indstillingen til dit GC75-SIM-kort.
Sadan slettes et net fra listen:

1. Marker det net, du vil slette.

2. Klik pa Fjern.

3. Klik pa Anvend for at overfere indstillingen til SIM-kortet til dit GC75.
Sadan @ndres raekkefalgen af de viste net:

1. Marker det net, du vil flytte.

2. Klik pa pil op eller pil ned for at endre reekkefalgen.

3. Klik pa Anvend for at overfere indstillingen til SIM-kortet til dit GC75.

Bemaerk:
Hvis listen over foretrukne net er fuld, er knappen Tilfej deaktiveret (gra).

Viderestilling af opkald

Bemeerk:

GC75 foretager eller besvarer ikke taleopkald. Med viderestillingsfunktionen kan du sende
et taleopkald til et andet telefonnummer, hvor det kan besvares, f.eks. til mobilnettets
voicemail-tieneste. Du kan imidlertid foretage og besvare fax- og dataopkald, forudsat

du har den forngdne software pa pc’en.
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Tale

Faxopkald

Data

30

Du kan bruge viderestillingstjenesten til at viderestille samtaler til et andet telefonnummer.

Bemaerk:
Tjenesten Viderestil opkald findes muligvis ikke pa alle net.

Sadan valges en indstilling for viderestilling af opkald:
1. Hvis du vil hente de aktuelle indstillinger for viderestilling fra nettet, skal du klikke pa Hent.

2. Foretag dine @ndringer, og angiv, hvornar du vil viderestille indgaende opkald. Du kan valge
mellem fire forskellige indstillinger:

— Altid: viderestiller alle indgédende opkald til det telefonnummer, du har angivet i tekstboksen
— Hyvis optaget

— Intet svar

— Ikke kontakt : f.eks. nér telefonen er slukket

3. Hvis du ved, hvilket nummer du vil viderestille dine opkald til, skal du angive telefonnummeret
i tekstboksen ved siden af den indstilling for viderestilling, som du valger.
Eller
Klik pa .| for at vaelge et telefonnummer i telefonbogen.

4. Klik p&d Anvend for at overfore indstillingerne til GC75. Dette kan vare nogle fi sekunder.

Linje 1-viderestillingen er nu gemt pa nettet.

GC75 understotter ikke fax, men du kan viderestille indkommende faxopkald til andre numre.

Bemaerk:
Tjenesten Viderestil opkald findes muligvis ikke pa alle net. Hvis du bruger funktionen
Begraens opkald, kan det have indflydelse pa viderestillingen.

Sadan vealges en indstilling for viderestilling af faxopkald:

1. Hvis du vil hente de aktuelle indstillinger for viderestilling af faxopkald fra nettet,
skal du klikke p&4 Hent.

2. Velg Altid, hvis du vil viderestille alle dine indgaende opkald til et bestemt telefonnummer.

3. Hyvis du ved, hvilket telefonnummer du vil viderestille dine opkald til, skal du angive nummeret
i tekstboksen ved siden af indstillingen Altid.
Eller

Klik pa .| for at vaelge et telefonnummer i telefonbogen.
4. Klik péd Anvend for at overfore indstillingerne til GC75. Dette kan vare nogle fa sekunder.

Viderestillingen af faxopkald er nu gemt pa nettet.

Hvis du vil viderestille dine indgéende dataopkald til et andet nummer, kan du bruge tjenesten
Viderestil opkald.

Bemaerk:

Tjenesten Viderestil opkald findes muligvis ikke pa alle net. Hvis du bruger funktionen
Begraens opkald, kan det have indflydelse pa viderestillingen.
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Sadan vealges en indstilling for viderestilling af dataopkald:

1.

Hvis du vil hente de aktuelle indstillinger for viderestilling af dataopkald fra nettet,
skal du klikke pa Hent.

Velg Altid, hvis du vil viderestille alle dine indgdende opkald til et bestemt telefonnummer.

3. Marker afkrydsningsfeltet Altid, og angiv destinationsnummeret, eller klik pd .. | for at veelge

4.

et telefonnummer i din telefonbog. Klik pd OK.

Klik pa Anvend for at overfore indstillingerne til GC75. Dette kan vare nogle fa sekunder.

Viderestillingen af dataopkald er nu gemt pa nettet.

Begraens opkald

Hvis du begranser en bestemt type opkald, kan denne type opkald ikke foretages fra eller modtages
via GC75. Du kan begraense forskellige typer udgédende og indgéende opkald.

Folgende begransninger kan indstilles:

alle udgaende opkald

alle udgaende internationale opkald

alle udgaende internationale opkald undtagen til dit eget land
alle indgaende opkald

alle indgaende opkald, nar du er i udlandet (ved roaming)

Et password, der blev oprettet sammen med abonnementet, er nedvendigt for at aktivere
og deaktivere viderestilling af opkald. Kontakt netoperateren for at fa flere oplysninger.

Indstilling af opkaldsbegransninger
Sadan endrer du status for opkaldsbegransning:

1.
2.

SANENA

Klik pa den type opkald, du ensker at begrense (f.eks. Data).

Hvis du vil hente de aktuelle indstillinger for begraensning af opkald fra nettet,
skal du klikke p&4 Hent.

Marker felterne ud for de typer opkald, som du ensker at begrense.

Vealg kun én indstilling for udgéende og én for indgéende.

Klik p4 Anvend, nér du er ferdig.

Indtast dit password til begransning af opkald i dialogboksen, og klik pa OK.

Bemaerk:

Begraesning af dataopkald geelder for CSD- og HSCSD-dataopkald. Der er ingen tilsvarende
funktion til begraensning af GPRS-forbindelser.
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Skarmbilledet SMS-meddelelser i Wireless Manager

Pé skaermbilledet SMS-meddelelser i Wireless Manager kan du fa vist, oprette, redigere,
gemme, slette, besvare eller videresende SMS’er fra GC75 til andre mobilenheder.

Bemeerk:
Dit abonnement skal omfatte SMS, hvis du vil kunne anvende meddelelsesfunktionen.
Kontakt netoperatgren for at fa flere oplysninger.

& Wireless Manager - SMS-meddelelser - SIM SMS (1 - |EI|1|
Filer Rediger “iz Telefonbog Meddelelser Hjzelp
A IR
& B 2 X | R Y | P W
Status | Meddelelze | Fra | Dato |
= Hallo Petersen Sen 08-06-2003...
Q Leveringsstatuz  Hansen Ons 04-06-2003...
Gemte
meddelelser
Sendt
post
Fra
g Tekst
Ikke-sendt
post
Tryk p& F1 for at f3 hizelp OVR

Skeermbilledet SMS-meddelelser er delt i et venstre og et hgjre omrade.
I omradet til venstre vises mapper, SIM-SMS, Gemte elementer, Sendt post og Ikke afsendt post.

I omrédet til hgjre vises indholdet af den markerede mappe. I gverste halvdel af den hgjre rude vises
en liste med modtagne meddelelser sorteret efter dato, og i nederste halvdel af skaermbilledet vises
indholdet af en markeret meddelelse. Dette omrade kaldes ogsa oplysningsvinduet.

Mapperne og deres navne er statiske og kan ikke @ndres.

Klik her for at fa vist SIM-indbakkens indhold. Nar Wireless Manager abnes,
overfgres nye SMS’er i SIM-indbakken automatisk til pc’en.
Et statusflag viser, om meddelelsen er lzest eller uleest.

Hvis der ankommer en ny SMS, mens Wireless Manager er aben, vises ikonet @
i statusvinduet, og SMS-lyden afspilles, hvis den er aktiveret i dialogboksen
Indstillinger. Se Indstillinger for Wireless Manager pa side 15.

|Z| Brug kopierings- eller flyttefunktionen til at flytte en SMS, som du @nsker at beholde,

til mappen Gemte meddelelser. Klik pa ikonet Gemte meddelelser for at fa vist
mappens indhold.
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| denne mappe gemmes en kopi af alle de SMS’er, du sender. Klik pa mappeikonet

lg for at fa dem vist.
X

Nar du klikker pa denne mappe, vises alle meddelelser, du har oprettet, men endnu
ikke sendt.

Nar GC75 isaettes, kan SMS’erne i denne mappe redigeres eller sendes.

SMS’er, der ikke kan sendes pga. fejl, gemmes ogsa her, sa de kan sendes senere.

SIM-indbakkens status kontrolleres, hver gang der modtages en ny SMS fra SIM
pa skarmbilledet SMS-meddelelser. Hvis SIM SMS-indbakken er fuld, vises ikonet
SIM fuld i skeermbilledets venstre rude, se SIM-indbakken er fuld pa side 35.

Bemeerk:

GC75 skal veere registreret af et mobilnet, hvis alle punkter i menuen pa skaermbilledet
SMS-meddelelser skal fungere. Der skal vaere et GSM-signal, hvis der skal kunne sendes
SMS. Knappen er deaktiveret (gra), hvis der ikke er signal.

Klasse 0-beskeder

Hvis du modtager en Klasse 0-besked, vises den i en pop op-dialogboks, som du kan gemme
eller afvise. Hvis du vaelger at gemme beskeden, lagres den i mappen Gemte meddelelser.

Funktionerne i SMS Manager

Sadan sender du en SMS:

1. Velg Opret ny meddelelse... i menuen Meddelelser, eller klik pé .

2. Dialogboksen Ny meddelelse &dbnes.

3. Indtast modtagerens mobiltelefonnummer i feltet Til:, eller vaelg et nummer fra en telefonbog
ved at klikke pa Lookup...
Tryk péa Ctrl pé tastaturet, mens du velger numre i telefonbogen, hvis en SMS skal sendes
til flere numre.

4. Skriv meddelelsen i feltet Meddelelse:.

5. Om nedvendigt kan du klikke p&4 Beregn SMS-blokke for at finde ud af, hvor mange
SMS’er, din meddelelse opdeles i. Du kan ogsd markere Anmod om statusrapport
for at modtage bekraftelse, nair SMS’en nér frem til modtageren (denne funktion skal
vaere understottet af mobilnettet).

6. Klik pa Send for at sende SMS’en eller Annuller for at lukke dialogboksen uden
at sende SMS’en.
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Sadan redigeres en meddelelse

Du kan redigere teksten ved at klippe, kopiere og sette ind, nar du arbejder med en meddelelse.

Flytning af tekst:

1. Velg den tekst, du vil flytte. Teksten kan komme fra et andet pc-program.

2. Velg Klip i menuen Rediger, eller tryk pa Ctrl og X pa tastaturet.

3. Anbring markeren det sted, teksten skal indszttes, og velg Szt ind i menuen Rediger,
eller tryk pa Ctrl og V pé tastaturet.

Bemaerk:

Hvis du skal kopiere tekst, skal du vaelge Kopier (Ctrl og C) i menuen Rediger i stedet
for Klip (Ctrl og X).

Sadan besvares en SMS:
1. Velg den mappe, meddelelsen er placeret i.

2. Velg den meddelelse pa listen, som du vil besvare. Meddelelsens indhold vises
i oplysningsvinduet.

3. Velg Svar... i menuen Meddelelser. Der vises en dialogboks. Feltet Til: udfyldes automatisk,
og den oprindelige meddelelse vises i feltet Meddelelse.

4. Om nedvendigt kan du klikke p4 Beregn SMS-blokke for at finde ud af, hvor mange
SMS’er, din meddelelse opdeles i. Du kan ogsé markere valgmuligheden Anmod
om statusrapport for at modtage en bekraftelse, ndr SMS’en ankommer til modtageren.

5. Skriv dit svar, og klik pa Send.

Sadan videresendes en SMS:
1. Velg den mappe, meddelelsen er placeret i.

2. Velg den meddelelse, du vil videresende pa listen. Meddelelsens indhold vises
i oplysningsvinduet.

3. Velg Viderestil i menuen Meddelelse (viderestillingsikonet). En dialogboks &bnes.

4. Indtast telefonnummeret i feltet Til:, eller klik pa Opslag... for at vaelge et nummer
fra telefonbogen.

Tryk péa Ctrl pé tastaturet, mens du velger numre i telefonbogen, hvis en SMS skal sendes
til flere numre.

5. Om nedvendigt kan du klikke pa Beregn SMS-blokke for at finde ud af, hvor mange
SMS’er, din meddelelse opdeles i. Du kan ogsa markere valgmuligheden Anmod
om statusrapport for at modtage en bekraeftelse, ndr SMS’en ankommer til modtageren.

6. Klik pa Send.

Sadan slettes en SMS:
1. Velg den mappe, meddelelsen er placeret i.
2. Velg den meddelelse, du vil slette, pa listen. Meddelelsens indhold vises i oplysningsvinduet.
3. Velg Slet i menuen Rediger, eller tryk pa tasten Delete pé tastaturet.
4. Der vises en bekraftelsesboks, hvor du skal klikke pa Ja for at slette meddelelsen.

Bemaerk:

Hvis du vil slette alle meddelelser, skal du klikke pa Marker alt i menuen Rediger,
inden du veelger Slet.
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Handtering af mapper:

Sortering af SMS’er:
1. Velg mappen, hvor de meddelelser, der skal sorteres, er placeret.

2. Klik pé kolonneoverskriften Dato for at sortere SMS’erne i stigende eller faldende datoorden.

Flytning af SMS’er:
1. Vealg mappen, hvor den meddelelse, der skal flyttes, er placeret.

2. Marker meddelelsen pé listen. Meddelelsens indhold vises i oplysningsvinduet.

3. Klik pa Flyt til i menuen Meddelelser. Der vises en dialogboks med oplysninger
om, at SIM-kortet opdateres.

4. Den markerede meddelelse kopieres.
Bemaerk:

Hvis du vil flytte alle meddelelser, skal du klikke pa Marker alt i menuen Rediger,
inden du veelger Flyt til.

Sadan kopieres en SMS:
1. Velg mappen, hvor den meddelelse, der skal kopieres, befinder sig.

2. Marker meddelelsen pa listen. Meddelelsens indhold vises i oplysningsvinduet.

3. Klik pa Kopier til i menuen Meddelelser. Der vises en dialogboks med oplysninger
om, at SIM-kortet opdateres.

4. Den markerede meddelelse kopieres.
Bemaerk:

Hvis du vil kopiere alle meddelelser, skal du klikke pa Marker alt i menuen Rediger,
inden du veelger Kopier til.

SIM-indbakken er fuld

Nar Wireless Manager konstaterer, at SIM SMS-lageret er fyldt op, vises P& pa statusskeermbilledet
og pa skermbilledet SMS-meddelelser. Du skal flytte eller slette SMS’er fra SIM SMS-indbakken
for at frigere plads, hvis du fortsat vil kunne modtage nye SMS’er fra nettet. Det gores ved enten at:

* Flytte din SMS fra SIM SMS til Gemte meddelelser
* Hgjreklikke pa en SMS i SIM SMS og valge slet.

Skzaermbilledet SMS-meddelelser i Wireless Manager 35



Skarmbilledet Telefonbog i Wireless Manager

Pé skarmbilledet Telefonbog i Wireless Manager far du hjlp til at organisere
SIM-telefonbogen pa din GC75.

Skarmbilledet Telefonbog

En SIM-telefonbog bliver ofte ustruktureret, men du kan styre posterne i SIM-telefonbogen
via skaeermbilledet Telefonbog.

Du kan tilfgje nye numre, redigere eksisterende numre og eksportere eller importere poster.

1. Klik pa ?E for at dbne skaermbilledet Telefonbog.

1. Wireless Manager - Telefonbog - [4/150]) SIM te - |EI|1|
Filer Rediger “iz Telefonbog Meddelelser Hjzelp
S & {2 K
$EBRX (M
Mavh || Telsfonnummer [
Hanzen 34567390
Jensen 34567891 ||
= d Petersen 34567892
Sarenzen 34567893
Gemt
telefonbog
Tryk p& F1 for at f3 hizelp VR

2. Ivenstre rude vises ikoner, der repraesenterer SIM-telefonbogen og Gemt telefonbog .

Du kan styre dine telefonbogsposter ved at kopiere dem til SIM-telefonbogen
eller til Gemt telefonbog.

3. Klik pa ikonet for at fa vist telefonbogens poster i hejre rude.

Bemaerk:
Disse oplysninger vises kun, nar GC75 er isat.
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Telefonbogens funktioner

Sadan tilfgjes et nummer:

1. Velg Tilfej ny i menuen Telefonbog, eller klik pa pa varktejslinjen,
eller tryk pa Ctrl og N pé tastaturet.

2. Dialogboksen Ny telefonbogspost abnes.

Ny telefonbogspost [ %]
Mavn ||
Telefornnummer I
] I Annuller |

3. Indtast navnet og telefonnummeret.
4. Klik pé OK for at gemme posten, eller veelg Annuller for at lukke dialogboksen.
Bemaerk:

Numrene i telefonbogen ma hgjst besté af 20 cifre (inkl. +), og navnene méa hgjst besta
af 18 alfanumeriske tegn.

Nye poster anbringes pa den naeste ledige position i SIM-indekset.

Sadan a&ndres et nummer:
1. Vealg det nummer, du vil @ndre.

Velg Rediger... i menuen Telefonbog.
Dialogboksen Rediger telefonbogspost &dbnes.
Felterne i dialogboksen viser den aktuelle posts navn og nummer.

Rediger oplysningerne.

S vk wd

Klik pa OK for at gemme posten, eller vaeelg Annuller for at lukke dialogboksen.
Hvis den ®ndrede post findes i SIM-telefonbogen, overfores @ndringerne automatisk
til SIM-kortet.

Sadan finder du poster:
1. Velg Find i menuen Telefonbog, eller tryk pa Ctrl og F pa tastaturet.

2. Dialogboksen Find abnes. Indtast den tekst eller det nummer, du seger efter, i feltet Seg efter.
Posten kan vere feerdig eller uferdig.

3. Klik pa Find. Wireless Manager sgger i begge telefonbager, og hvis der bliver fundet en post,
der opfylder kriteriet, vises den i hgjre rude. Klik pa Find nzeste for at soge igen.

4. Klik pé Luk, nar du er feerdig med at sege.

Sadan kopieres en post:
1. Velg en post i SIM-telefonbogen, eller i Gemt telefonbog.

2. Velg Kopier til i menuen Telefonbog. Valgmuligheden Kopier til er efterfulgt af navnet
pa den telefonbog, du ikke har valgt posten fra.

3. Der oprettes en kopi af posten i den angivne telefonbog. Den nye post far tildelt den naeste
ledige position i destinationstelefonbogen.
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Sadan flyttes en post:

1.
2.

Velg en post.

Velg Kopier til i menuen Telefonbog. Valgmuligheden Flyt til er efterfulgt af navnet
pa den telefonbog, du har valgt posten fra.

Posten flyttes fra den aktuelle telefonbog og anbringes i den valgte telefonbog.
Den nye post fér tildelt den naeste ledige position i destinationstelefonbogen.

Sadan importeres en post eller telefonbog:

1.

Vealg Importer i menuen Telefonbog.

Importer telefonbog [ %]

Importindstillinger

& Erstat eksisterende telefonbog

' Flet med eksisterends telefonbog

MNavn pa importfil:

|
|mparter I Luk |

Marker alternativknappen Erstat eksisterende telefonbog cller Flet med eksisterende
telefonbog.

Klik pd -, og find den fil, der skal importeres.

Bemaerk:

Filen skal vaere en tekstfil med kommaseparerede vaerdier (CSV). Eventuelle ugyldige
linjer eller filer springes over.

Klik pa OK i dialogboksen Gennemse. Stien og filnavnet vises i feltet Navn pa importfil.

5. Klik pa Importer for at udfere importen.

Sadan eksporteres en post eller telefonbog:

1.
2.

Marker posterne, eller &bn den telefonbog, du vil eksportere.

Velg Eksporter i menuen Telefonbog.

Eksporter telefonbog [ %]

"Elementer, der skal eksportere:

@ Alle " algte elementer

MNavn pa eksportfil

| |

Ekzporter | Luk |

Velg Alle for at eksportere hele telefonbogen eller Valgte elementer for at eksportere
de markerede poster.

Skriv navnet pa filen i feltet Navn pa eksportfil.
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5. Klik pa |, og angiv, hvor filen skal gemmes.

Bemaerk:
Filen gemmes som en tekstfil med kommaseparerede veerdier (CSV).

6. Klik pa OK i dialogboksen Gennemse. Stien og filnavnet vises i feltet Navn pa eksportfil.

7. Klik pa Eksporter for at udfere proceduren.

Slette et nummer
1. Velg det nummer, som du ensker at slette.

2. Velg Slet i menuen Rediger.
3. Der vises en bekreftelsesboks, hvor du skal klikke pa Ja for at slette nummeret.
Bemaerk:

Hvis du vil slette alle numre, skal du veelge Marker alt i menuen Rediger,
inden du klikker pa Slet.

Sadan sendes en ny SMS:
1. Vealg en post i telefonbogen.

2. Vealg Opret ny meddelelse i menuen Meddelelser.

3. Der abnes en ny SMS-meddelelser, der pa forhand er adresseret med oplysningerne
om de markerede poster.

Skaermbilledet Telefonbog i Wireless Manager

39



Skarmbilledet Onlinetjenester i Wireless Manager
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Onlinetjenester er sarlige tjenester, som netoperateren tilbyder. Sadanne tjenester atheenger
af nettet eller abonnementet. Skaermbilledet Online Services indeholder en funktion,

der gor det muligt at bruge programmer pa SIM-kortet sammen med GC75. Typiske tjenester,
som netoperaterer tilbyder, omfatter:

* sportsresultater

* nyheder

» finansdata

* horoskoper

* interaktive tekstspilmeddelelser

Din operater installerer onlinetjenester pa dit SIM-kort. Wireless Manager opdager,
hvis der findes tjenester pd SIM-kortet, og viser &3] , hvis der er nogen.

+ Klik pa [G] for at fa vist skermbilledet Online Services. Du kan ogsd valge
at fa vist skermbilledet Online Services fra menuen Vis.

& Wireless Manager - Dplysninger - |EI|1|
Filer Rediger “iz Telefonbog Meddelelser Hjzelp

S SRR T

el = e I e

— Oplyzninger

valg | Tikage |

Tryk pa F1 for at £ hisslp [ Jowr

Skeermbilledet indeholder en liste over onlinetjenester, som tilbydes af din operater.
Klik pa den enskede kategori, og klik pd Veelg.

Der kan i visse tilfaelde blive vist mere detaljerede valgmuligheder. Marker om nedvendigt
den egnskede valgmulighed, og klik pa Veelg.

Reaktionen pa dit valg ath@nger af operatoren. Nyhedsoverskrifter kan f.eks. blive sendt
som en SMS, som leveres til SMS-indbakken.

Onlinetjeneste-menuer bruges af og til i forbindelse med talestyrede tjenester som f.eks.
foresporgsler i telefonbeger. Hvis du vaelger en af disse, far du ikke forbindelse, da GC75
ikke understetter taleopkald.

Bemeerk:
Kontakt operatgren for at finde ud af, hvilke tjenester der er tilgeengelige for din konto.
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Fejlfinding

I dette kapitel gennemgés nogle af de problemer, du kan komme ud for, nar du bruger GC75.
Nogle af problemerne kraever, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste kan du selv klare.

Fejl vedr. Wireless Manager-ikoner

Softwarefejl

vises
pa proceslinjen

Angiver, at den tradlgse sender er deaktiveret. Hgjreklik pa CMI,
veelg Indstillinger for tradles forb. i undermenuen, og veelg Til.

vises
pa proceslinjen

Viser, at GC75 ikke kan finde et net, at der ikke er et net inden
for reekkevidde, eller at det modtagne signal er for svagt.
Du skal flytte dig for at fa et kraftigere signal.

||||__Der er signal,
men du kan ikke
oprette forbindelse
til GPRS-nettet

Angiver, at der findes et GSM-netveaerk, men at der ikke

er tilgaengelige GPRS-tjenester. Arsagen kan veere,

at der ikke er nogen tilgeengelig GPRS-tjeneste inden

for omradet, at du roamer pa et net, hvor der ikke foreligger
en GPRS-roamingaftale, eller at der er opstaet en midlertidig
fejl pa nettet. Kontakt netoperatgren for at fa flere oplysninger.

===X vises
pa proceslinjen

GC75 er ikke isat. Iseet kortet.

Gra
menuindstillinger
i software-
programmerne

Gra tekst angiver, at en funktion midlertidigt ikke er tilgeengelig,
f.eks. pga. dit abonnement eller en bestemt indstilling,
der ikke er aktiveret.

Fejimeddelelser

Generelt

Modem reagerer
ikke.... Fejl

Kontroller, at senderen er teendt.

Opkaldsfejl

Prov at oprette forbindelse igen.

Fejlfinding
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SIM-kortfejl

Fejlkoder

Windows® 98

42

Forkert PIN/
Forkert PIN2

Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Indtast
en korrekte PIN- eller PIN2-kode, og tryk pa OK. Se SIM-las
pa side 28.

Forkert kode

Nar du vil endre en sikkerhedskode, f.eks. PIN-koden,
skal du bekreefte den nye kode ved at indtaste den en gang
til. Denne fejl opstar, nar de to koder, du har indtastet,

ikke er ens. Se Telefonlas pa side 27.

PIN blokeret/
PIN2 blokeret

Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert tre gange
i treek. Oplysninger om, hvordan du ophaever blokeringen,
finder du under SIM-las pa side 28.

PUK blokeret -
kontakt
operatoren

Du har indtastet din personlige naggle (PUK-kode) forkert 10 gange
i treek. Kontakt netoperatgren eller tienesteudbyderen.

Fejl 619: Porten
blev afbrudt
under opkald

Der blev valgt en ISDN-tilstand (V110 eller V120) ved oprettelsen
af en forbindelse, men det understotter nettet ikke.

Veaelg Analog tilstand i guiden Forbindelse, nar der oprettes
forbindelse.

Fejl 629: Porten
blev afbrudt

af fifernmaskinen
under opkald

Indstillingerne for telefonopkald er indstillet til impulsopkald.
Veelg i stedet toneopkald.

Kontroller opkaldsindstillingerne for den aktuelle placering

(i Kontrolpanel = Telefon- og modemindstillinger
Opkaldsregler =i+ Placering Rediger), og veelg

toneopkald ved indstillingen Brug, eller (hvis Impulsopkald

er pakreevet) opret en ny placering med navnet GC75 Overalt,

og veelg toneopkald. Placeringen GC75 Overalt skal derefter

benyttes, hver gang du bruger GC75.

Fejl 630: Porten
blev afbrudt pga.
en hardwarefejl
under opkald

En opkaldsforbindelse er allerede etableret. Afslut det aktive
opkald, og prav igen.

Fejl 645: Intern
godkendelsesfejl
under opkald

Forkert APN eller CID er valgt for det pageeldende net.
Rediger din opkaldsforbindelse. Der er yderligere oplysninger
under Opret en forbindelse pa side 20. Kontroller, at APN-filen
indeholder navnet pa det APN, som din netoperater bruger.
Guiden Opkald skal ggre dette automatisk.

Kontakt din netudbyder, hvis der er problemer.

Fejlfinding




Fejl 650:
Fjenadgangsserv-
ren svarer ikke
under opkald

Forkert bruger-ID og/eller adgangskode.
Indtast korrekte angivelser.

Fejl 720:

Der er ikke
konfigureret PPP-
kontrolprotokoller
under opkald

Tjenesten understgttes ikke af SIM-kortet.

Forekommer normalt, nar du forsgger at oprette forbindelse

til GPRS-internet. Kontakt tjenesteudbyderen for at fa aktiveret
GPRS-internetadgang pa SIM-kortet.

Windows® 2000

Fejl 619: Porten
blev afbrudt
under opkald

Der blev valgt en ISDN-tilstand (V110 eller V120) ved oprettelsen
af en forbindelse, men det understotter nettet ikke.

Veelg Analog tilstand i guiden Forbindelse, nar der oprettes
forbindelse.

Fejl 691:
Adgang nagtet.
Brugernavn

og adgangskode
forkert

pa domanet
under opkald

Det angivne domaenenavn er forkert.
Ret domaenenavnet eller slet det, hvis det ikke er pakraevet.

Fejl 718: Kortet
kunne ikke
ringe op

Denne fejl angiver, at PPP-konversationen startede,

men blev afbrudt, fordi fiernserveren ikke reagerede

inden for rimelig tid. Det kan skyldes en darlig forbindelse
eller problemer med serveren (internetudbyderen).

Denne fejl kan opsta, hvis modemet har oprettet forbindelse
til internetudbyderen og sendt brugernavn og adgangskode,
uden at fa svar fra serveren.

Vent et par minutter, og prav igen.

Fejlfinding
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Alle Windows®-operativsystemer
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Fejl 734: PPP-
linkkontrolprotokollen
blev afbrudt under opkald.

APN-oplysningerne er forkerte, signalet er for svagt,
eller forbindelsen blev afbrudt under opkaldet.
Kontakt din netoperatgr, hvis du har problemer,

og kontroller APN.

Fejl 678: Den computer,
der kaldes op til,
svarer ikke under opkald.

Enten understgttes tjenesten ikke af SIM (normalt

i forbindelse med CSD), eller ogsa svarer computeren ikke.
Spearg eventuelt tienesteudbyderen, om SIM-indstillingerne
er korrekte.

Kontroller, at den server, der kaldes op til, er OK.

Start med Analog 9600 for at se, om det fungerer,

hvis du er i tvivl om, hvilken hastighed du skal veelge
under fanen Hastighed. Nar du har faet forbindelsen

til at fungere analogt, kan du prgve V110/V120-
indstillingerne for at se, om der er mulighed for hgjere
hastigheder. V110/V120 opretter ogsa forbindelse
hurtigere end analog. Ved roaming kan det veere
ngdvendigt at gentage denne procedure for at tilpasse
indstillingerne til den lokale netoperatars kapacitet.

Forbindelse afbrudt.
Kontakt
tjenesteudbyderen.

Der kan ikke pavises en specifik arsag til fejlen.

Vent et par minutter, og prav igen. Hvis du fortsat
kommer ud for denne fejl, skal du kontrollere dine
tilslutningsindstillinger eller ringe til tienesteudbyderen
for at fa hjeelp.

Forbindelse afbrudt.
Ugyldigt APN. Kontroller
og indtast APN igen

i din forbindelsesprofil.

APN-oplysningerne er forkerte, signalet er for svagt,
eller forbindelsen blev afbrudt under opkaldet.
Kontakt din netoperatgar, hvis du har problemer,

og kontroller APN.

Forbindelse afbrudt.
Ugyldigt brugernavn eller
adgangskode. Kontroller
og indtast brugernavnet
ogl/eller adgangskoden

i din forbindelsesprofil.

Veelg at eendre forbindelsen i forbindelsesguiden.

Ga til skeermbilledet Bruger-ID og indtast brugernavnet
og adgangskoden, du har faet af tienesteudbyderen,
igen. Hvis du ikke har faet et brugernavn

og en adgangskode, skal du lade felterne vaere tomme.
Kontakt tienesteudbyderen, hvis der fortsat er problemer.

Forbindelse afbrudt.
Ugyldig profil. Kontroller
og genindtast oplysninger
om forbindelsesprofil,

og prov igen. Hvis dette
ikke afhjeelper problemet,
skal du kontakte

din tjenesteudbyder.

Din tjenesteudbyder genkender dig ikke. Kontroller
indstillingen, du har angivet for at oprette forbindelsen.
Hvis du fortsat modtager fejlmeddelelsen, skal du kontakte
din tjienesteudbyder og kontrollere, at GPRS-internet

er aktiveret for dit abonnement. Desuden bgr du kontrollere
de indstillinger, du skal bruge for at etablere forbindelse.

Afbrudt fra nettet.

Du er blevet afbrudt fra nettet. Vent et par minutter,
og prav igen. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte
tienesteudbyderen.

Fejlfinding




Forbindelse afbrudt.
Midlertidigt netproblem.
Prov igen. Hvis dette
ikke afhjeelper problemet,
skal du kontakte

din tjenesteudbyder.

Denne fejl angiver, at PPP-konversationen startede,

men blev afbrudt, fordi fiernserveren ikke reagerede
inden for rimelig tid. Det kan skyldes en darlig forbindelse
eller problemer med serveren (internetudbyderen).
Denne fejl kan opsta, hvis modemet har oprettet
forbindelse til internetudbyderen og sendt brugernavn

og adgangskode, uden at fa svar fra serveren.

Vent et par minutter, og prav igen.

Forbindelse afbrudt.

Du har ikke autorisation
til at fa adgang til nettet.
Kontakt
tjenesteudbyderen.

Tjenesteudbyderen mener ikke, at du er autoriseret

til at etablere adgang til nettet. Kontroller indstillingen,
du har angivet for at oprette forbindelsen. Hvis du fortsat
modtager fejlmeddelelsen, skal du kontakte
tienesteudbyderen og kontrollere dit abonnement.

Forbindelse afbrudt.
SIM er ugyldigt til
GPRS-tjeneste. Kontakt
tjenesteudbyderen.

Kontakt tienesteudbyderen, og bed om
at fa GPRS-internetabonnementet aktiveret
for dit SIM-kort.

Forbindelse afbrudt.
Adgang til net ikke tilladt.
Kontakt
tienesteudbyderen.

Tjenesteudbyderen tillader ikke, at du etablerer forbindelse
til nettet. Kontroller indstillingen, du har angivet

for at oprette forbindelsen. Hvis du fortsat modtager
fejlmeddelelsen, skal du kontakte tjenesteudbyderen

og kontrollere dit abonnement.

Forbindelse afbrudt.
Roaming ikke tilladt.
Kontakt
tjienesteudbyderen.

Kontakt tjenesteudbyderen for at fa roaming aktiveret.

Forbindelse afbrudt.
Prav igen. Hvis dette
ikke afhjeelper problemet,
skal du kontakte

din tjenesteudbyder.

Du kunne ikke fa forbindelse til nettet. Vent et par minutter,
og prav igen. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte
tienesteudbyderen.

Forbindelse afbrudt.
Tjeneste understaottes ikke.
Prov igen. Hvis dette ikke
afhjeelper problemet,

skal du kontakte

din tjenesteudbyder.

Tjenesteudbyderen tillader ikke, at du etablerer
forbindelse til nettet. Kontakt tjenesteudbyderen,
og kontroller at de ngdvendige abonnementer
er aktiveret for dit SIM-kort.

Forbindelse afbrudt.
Netproblem. Prav igen.
Hvis dette ikke afhjzelper
problemet,

skal du kontakte

din tjenesteudbyder.

Du kunne ikke fa forbindelse til nettet. Vent et par minutter,
og prav igen. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte
tienesteudbyderen.
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Yderligere oplysninger

Sony Ericssons supportwebsted

Pa www.sonyericsson.com kan du finde hjlp og tip med nogle fa klik med musen.
Webstedet med support giver dig adgang til:

* de nyeste softwareopdateringer
 tip til, hvordan du bruger GC75 effektivt
» funktionsvejledninger

» yderligere hjelp

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Las disse oplysninger, inden du begynder at bruge GC75.

Anbefalinger
» Behandl altid produktet med forsigtighed, og opbevar det pa et rent og tert sted.

» Udset ikke produktet for vaeske eller fugt.

» Udsat ikke produktet for meget hoje eller lave temperaturer.

» Udsat ikke produktet for aben ild eller teendte tobaksprodukter.

» Undlad at tabe, kaste eller bgje produktet.

* Undlad at male produktet.

» Brug ikke produktet i neerheden af medikoteknisk udstyr uden at sperge om tilladelse forst.

* Undlad at bruge produktet, nar du er i eller i neerheden af fly eller omrader, hvor man pa skilte
eller lignende bedes om at slukke for to-vejs-radioer.

* Brug ikke produktet i omrader med potentielt eksplosive omgivelser.
* Undlad at anbringe eller installere tradlest udstyr i omradet over bilens airbag.

* Forseg ikke at skille produktet ad. Service ber kun udferes af personale, der er autoriseret
af Sony Ericsson.

Antenne

Anvend kun en original Sony Ericsson-antenne, som er designet til GC75. Brug af ikke-autoriserede
eller modificerede antenner kan beskadige GC75 og kan medfere overtreedelse af bestemmelser,
tab af ydelse og SAR-vardier over de anbefalede graenser (se nedenfor).

Effektiv brug

Tildek ikke antennen, nar den er i brug. Det forringer opkaldskvaliteten og kan fa GC75 til at bruge
mere strom end negdvendigt, s& det dermed ogsa reducerer tale- og standbytider.
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Eksponering for radiofrekvenser (RF) og SAR

Pc-kortet er en radiosender og - modtager (transceiver) med et lille effektforbrug. Néar det er teendt,
afgiver det lave niveauer af radiofrekvensenergi (ogsé kaldet radiobglger eller radiofrekvensfelter).

Regeringer rundt omkring i verden har vedtaget omfattende internationale sikkerhedsretningslinjer,
der er udviklet af videnskabelige organisationer som f.eks. ICNIRP (Internation Commission

on Non-lonizing Radiation Protectio) og IEEE (The Institute of Electrical og Electronics Engineers
Inc.) gennem periodisk og grundig evaulering af videnskabelige undersogelser. Pa baggrund af disse
retningslinjer fastsettes de tilladte niveauer for eksponering for radiobglger for den almindelige
befolkning. Disse niveauer inkluderer en sikkerhedsmargen, der har til formal at sikre alle personer,
uanset alder og helbredstilstand, og til at kunne tage hejde for eventuelle variationer i mélingerne.

SAR (Specific Absorption Rate) er en malenhed, der bruges til at méle maengden af
radiofrekvensenergi, som kroppen optager ved brug af en transceiver. SAR-vardien bestemmes
pa det hgjeste certificerede effektniveau under laboratoriebetingelser, men transceiverens faktiske
SAR-niveau under drift kan ligge langt under dette niveau. Det skyldes, at transceiveren er
konstrueret til at bruge sa lidt strom som muligt for at komme i kontakt med nettet.

Selvom der er variationer i SAR under de retningslinjer, der er fastsat for, hvor stor en straling
man ma udsattes for, betyder det ikke, at sikkerheden ogsé varierer. Mens der kan vere forskelle
i SAR-niveauerne for forskellige mobiltelefoner, er alle pc-kort fra Sony Ericsson konstrueret

til at opfylde disse retningslinjer.

For et pc-kort kommer pa markedet, skal det testes og certificeres til FCC, sé det ikke overskrider
de politisk fastsatte stralingsgraenser. Testerne er udfert i forskellige positioner og pa forskellige
placeringer, som kravet af FCC for hver model. Pc-kortet er blevet testet for brug, nér den beeres
pa kroppen, og det opfylder retningslinjerne for FCC- og RF-eksponering for fast og mobil brug,
nar pc-kortet er installeret i en PCMCIA-port pa en standard baerbar pc med den originale antenne.

Sony Ericsson har ikke malt og fremsat nogen erklering om SAR-niveauer ved brug pa kroppen,
nar pc-kortet bruges i andet baerbart udstyr, eller hvis der er foretaget a@ndringer i det originale produkt.

Du kan finde flere oplysninger om radiofrekvenseksponering og SAR pé: www.sonyericsson.com.

Personligt medikoteknisk udstyr

Born

GC75 kan pavirke funktionen af pacemakere og andet implanteret udstyr. Hvis du holder en afstand
pa mindst 15 cm mellem GC75 og pacemakeren, er risikoen for interferens begrenset.

Hvis du har mistanke om, at der forekommer interferens, skal du straks slukke for GC75.

Sperg din hjertespecialist om rad.

Hvis du ensker yderligere oplysninger vedrerende andet medicinsk udstyr, skal du kontakte
producenten af udstyret.

BORN MA IKKE LEGE MED GC75 ELLER ANTENNEN. DE KAN KOMME TIL SKADE
ELLER FORARSAGE, AT ANDRE KOMMER TIL SKADE, ELLER DE KAN UTILSIGTET
BESKADIGE GC75 ELLER ANTENNEN. GC75 ELLER DENS ANTENNE KAN INDEHOLDE
SMA DELE, DER KAN L@SNE SIG OG FORARSAGE KVALNING, HVIS DE SETTER

SIG FAST  HALSEN.
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Bortskaffelse af produktet

GC75 ber ikke bortskaffes som almindeligt affald. Undersog, hvordan du skiller dig af med
elektriske produkter, der hvor du bor.

Nodopkald

GC75, der er fremstillet af Sony Ericsson, understetter ikke taleopkald og kan derfor ikke bruges
til opkald i nedstilfeelde (som f.eks. i tilfaelde af ulykker eller lignende).

Isatning og udtagning af SIM-kortet — forholdsregler imod elektrostatisk afladning (ESD)

Ror ikke ved SIM-kortstikkene. Som en forholdsregel bar du altid sikre dig, at GC75 er i din hand,
inden du isatter eller udtager SIM-kortet.

Tekniske specifikationer

Produktnavn GC75
System E-GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
Understottede CSD, HSCSD, GPRS, SMS, Fax
tjenester Taletjenester understottes ikke
SIM-kort Lille plug-in-kort
SIM-kortlas understgttes
Almindelige (ikke-GPRS-forberedte)
og GPRS-forberedte SIM-kort understgttes
Typenummer 6130201-BV

Beskrivelse af ydre kendetegn

Storrelse Cardbus PC Card Type Il, 16 bit
85,6 mm langt, 54,0 mm bredt, 5,0 mm tykt
Vaegt 38 g med antenne, uden SIM-kort
Batteri Far stram via pc-kort-abningen, dvs. via batteriet
til den baerbare pc
Antenne 50 ohm interface; antenne medfelger

Omgivelsestemperatur

| brug ‘

-10til + 55° C

Opbevaring ‘
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Elektriske karakteristika

Understottet stromspanding 33VE10%

Nominel stremspanding ved brug 3,3V

Reservestreamforsyning

4,2 mA

Reservestreamforbrug (ikke PDP-kontekstaktiv) 13,86 mW

Ledig stremforsyning (9/2 multiframe paging 5,0 mA/7,6 mA

period) (PDP-kontekstaktiv)

Ledig stremforsyning (9/2 multiframe) 16,5 MW/25 MW

Maksimal stremforsyning 800 mA

Understottede operativsystemer

Maksimalt stremforbrug

2w

Stremforbrug

Understottede Microsoft Windows® 98 (SE)
operativsystemer Microsoft Windows® Me

Microsoft Windows® 2000 (SP4)

Microsoft Windows® XP
Minimal Den processorstgrrelse, Microsoft anbefaler

pc-specifikation

Stremforbrug

til den version af Windows®, der er i brug
30 MB ledig diskplads

Standby
Teendt, men foretager ikke opkald og er ikke sluttet
til GPRS-stremforsyning <5 mA

Ledig

Tilsluttet internet via GPRS i en "altid tilsluttet™-tilstand,
men uden nogen dataoverfgrsel

Stremforbrug < 8 mA

Overforer (maks.)
Maksimal stremoutput, GSM900
Stremforbrug 800 mA

Yderligere oplysninger
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GSM-ydelse og tekniske karakteristika

Dimension GSM 900/ GSM 1800 GSM 1900

E-GSM 900
Frekvens- TX:880-914 MHz | TX: 1710 — 1785 MHz | TX: 1850 — 1910 MHz
omrade RX: 925 - 959 MHz | RX: 1805 - 1880 MHz | RX: 1930 — 1990 MHz

Kanalinterval

200 kHz

200 kHz

200 kHz

Antal kanaler

175 beerebglger * 8
(TDMA)

374 bzerebolger * 8
(TDMA)

299 beerebglger * 8
(TDMA)

Modulation GMSK GMSK GMSK
TX-fasengjag- | 5 grader (RMS) 5 grader (RMS) 5 grader (RMS)
tighed 20 grader (Top) 20 grader (Top) 20 grader (Top)
Dupleks- 45 MHz 95 MHz 80 MHz

interval

Frekvens- 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm
stabilitet

Senderens 33 dBm Klasse 4 30 dBm Klasse 1 30 dBm Kilasse 1
RF-udgangs- | 2 W Top 1 W Top 1 W Top

effekt

Udgangs- 5002 5002 5002

impedans

for sender

Straling Ifelge Ifelge Ifelge

fra sender GSM-specifikation GSM-specifikation GSM-specifikation
RF-niveau -102 dBm -102 dBm -102 dBm

for modtager

Modtagers
RX-bitfejl-
frekvens

<= 10+ (Static Ch.)
<= 3% (EQ50 ch)

Understottede GSM-funktioner

50

ME SIM-las

Ja

<= 10+ (Static Ch.)
<= 3% (EQ50 ch)

<= 10+ (Static Ch.)
<= 3% (EQ50 ch)

SIM Application
Toolkit

Klasse 2 uden opkaldskontrol.

Talekodning

Yderligere oply
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Tekniske specifikationer for CSD

Standarder Industristandard for AT-kommandoer: Kommandosasttene
ETSI 07.05, 07.07 og 07.10, V.25ter understattes

CSD- 9,6 kbps eller 14,4 kbps afheengigt af GSM-net
datahastigheder
Komprimering MNP5 (forgger datahastigheden op til 2x afheengigt
af datatype)
V.42bis (forgger datahastigheden op til 4x afhaengigt
af datatype)
GSM-netunderstgttelse kraeves til komprimering
Fejlretning End-to-End MNP2 og LAPM (V.42)
RLP

Kraever GSM-netunderstottelse

GSM/ISDN | overensstemmelse med V.110 og V.120

Maksimale datahastigheder for HSCSD (kbps)

9,6 kbps pr. 14,4 kbps pr.
tidsinterval tidsinterval
4+1 | RX 38.4 57.6
X 9.6 14.4
3+2 | RX 28.8 43.2
X 19.2 28.8

De angivne hastigheder er maksimumhastigheder. Sony Ericsson kan ikke garantere
for hastigheden pé dit net.

Tekniske specifikationer for GPRS

GPRS-specifikationen | SMG31bis

SMG

Datahastigheder Multislot klasse 10 understgttes (se nedenstadende tabel).
Kodetabeller: CS-1, CS-2, CS-3 og CS-4

Funktionsmade Klasse B (tilknyttes til bade GSM og GPRS pa samme tid.

Brugeren kan veelge CSD, HSCSD eller GPRS via Netveerk
via modem-konfigurationer i Windows®

Dataforbindelse etableres via CS (CSD/HSCSD) eller GPRS).

R-referencepunkt Fysisk lag: RS232-virtuel COM-port
Godkendelsesmekanismerne PAP og CHAP understgttes

IP-tilslutning PDP-type IP understgttes
IPv4, afbrydes via Windows® Netveerk via modem
SMS via GPRS Med Mobile Origination (oprettes via mobile enheder)

og Mobile Termination (termineret via mobile enheder)

Yderligere oplysninger
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QoS Understgatter alle 4 klasser, oplysninger skal bekraeftes

PDP-kontekst Op til 10 PDP-kontekstbeskrivelser er gemt i Wireless Manager.
PDP-kontekstbeskrivelse redigeres via den medleverede guide
eller AT-kommando

Samtidige PDP-kontekster understgttes ikke

PDP-kontekst aktiveres fra nettet

SIM Understattelse af GPRS-parate og ikke-GPRS-parate SIM-kort
Komprimering TCP/IP Header-komprimering

V42bis

Kreever understgttelse af GSM-net
GPRS-kryptering GEA1

Kreever understgttelse af GSM-net

GPRS-frekvensskift Understgattes

GPRS IP-tildeling Dynamisk
Statisk

Maksimale datahastigheder for GPRS

Cs-1 Cs-2 CSs-3 CS4

9,05 kbps 13,4 kbps 15,6 kbps 21,4 kbps
4+1 |RX | 36.2 53.6 62.4 85.6
TX | 9.05 134 15.6 214
3+2 |RX |27.15 40.2 46.8 64.2
X | 18.1 26.8 31.2 42.8

Den opnéede hastighed athanger af den kodetabel, der understoattes af GSM-nettet.
De angivne hastigheder er maksimumbhastigheder. Sony Ericsson kan ikke garantere
for hastigheden pa dit net.

Tekniske specifikationer for SMS
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Opdelte SMS’er Ja.

SMS-rundsendelse Understottes i Wireless Manager og af AT-
kommandoer (undtagen Celle-id)

SMS umiddelbar Understottes i Wireless Manager og af AT-

vishing kommandoer.

SMS- Leveret slutbrugerprogram

brugergraenseflade

Yderligere oplysninger



Softwareopgradering

Opgradering af software| Via sikker internetoverfgrsel (Sony Ericsson Update
til PC Card Service) eller pa et Sony Ericsson-servicested.

Tekniske specifikationer for fax

Maskingrupper

Klasse 2, gruppe 3 og 4

Hastighed 9,6 kbps
Godkendte Microsoft Fax (Windows 200 og XP; skal muligvis
programmer installeres), Symantec® og Winfax® PRO 10®

Senderens udgangseffekt

GSM900 Klasse 4

(medfglger ikke).

2W

GSM1800 Klasse 1

1TW

Klasse 1

GSM1900

Understottede sprog

Introduktionsvejledning
Pc-programmer
Brugervejledning (PDF)

1TW

Engelsk (EN)

Dansk (DA)

Hollandsk (NL)

Finsk (FI)

Fransk (FR)

Tysk (DE)

Graesk (EL)

Ungarsk (HU)

Italiensk (IT)

Norsk (NO)

Russisk (RU)

Spansk (ES)

Svensk (SV)

Polsk (PL)

Portugisisk (PT)
Brasiliansk-portugisisk (PB)
Thai (TH)

Tyrkisk (TR)

Traditionel kinesisk (ZT)
Forenklet kinesisk (ZS)

AT Commands Manual

Engelsk

Yderligere oplysninger
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Licensaftale

Varighed

Vilkar

Enhver brug af den medfolgende cd, diskette eller andet medie, inklusive opgraderinger heraf
(’softwaren”) skal ske i overensstemmelse med licensbetingelserne og -vilkarene i det folgende.
Ved at abne den forseglede softwarepakke og/eller bruge softwaren erklerer du dig indforstaet
med at vaere bundet af betingelserne og vilkérene i det felgende. Disse betingelser og vilkér

er bindende og udger en juridisk forpligtelse (“Licensaftale”’) mellem dig (“Licenstager”)

og Sony Ericsson Mobile Communications AB (”Leveranderen”).

Software, der gives i licens herunder, kan vere leveret i en uadskillelig pakke, der ogsé
indeholder andre programmer end denne specifikke Software, f.eks. sammen med anden software.
For en sikkerheds skyld, ber du ikke pd nogen made bruge de ovrige programmer uden at have
leest de specifikke licensbetingelser og -vilkar knyttet til den pidgaeldende software.

Vilkar
Du fr hermed en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv ret til at bruge ("Licens til”) Softwaren.

Du ma (a) bruge denne Software pa én computer ad gangen; (b) fysisk overfere Softwaren

fra en computer til en anden, safremt Softwaren udelukkende bruges pa én computer ad gangen
og forudsat, at du fjerner alle kopier af Softwaren fra den computer, softwaren overfores fra,
og/eller hvorpa den oprindeligt blev anvendt; (c) om nedvendigt fremstille kopier af Softwaren,
men kun backupformal. Meddelelsen om copyright skal altid gengives og medtages pa en etiket
pa samtlige backupkopier.

Iht. Europarédets Direktiv af 14. maj 1991 vedrerende juridisk beskyttelse af computerprogrammer
(91/250/EEQG) (”Softwaredirektivet”) er det forbudt at distribuere nogen kopi denne Software

eller dokumentationen hertil til andre samt pa nogen méade at modificere, udleje, lease eller give
rettigheder til denne Software til nogen anden person eller juridisk enhed. Desuden mé Softwaren,
dens kildekode og dokumentation ikke oversettes, udsattes for “reverse engineering”, dekompileres,
disassembleres, reproduceres eller pd anden méade @ndres eller modificeres, ligesom oplysninger,
der pa udleveringstidspunktet var betegnet som fortrolige eller beskyttede, eller som havde karakter
af at veere fortrolige eller beskyttede, ikke ma videregives.

Licensen forbliver i kraft fra datoen pa indbetalingsbeviset/kvitteringen, indtil den bringes til opher.
Du kan nér som helst bringe Licensen til opher ved at destruere Softwaren tillige med samtlige
kopier af Softwaren, uanset hvilken form de forefindes i. Licensen opherer automatisk uden varsel,
safremt samtlige vilkar og betingelser i denne aftale ikke overholdes. Ved Licensens opher,

skal du omgéende destruere alle kopier Softwaren, uanset hvilken form de forefindes i.

Begraenset garanti
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Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), giver denne
garanti Begraeensede garanti for dit pc-kort og for det originale tilbeher, der folger med pc-kortet
(herefter kaldet ”produktet™).

Hyvis produktet har brug for garantiservice, skal du sende det tilbage til den forhandler, det er kebt
hos, kontakte Sony Ericssons lokale kundeservicecenter (nationale takster kan galde) eller besage
www.SonyEricsson.com for at fa flere oplysninger.

Yderligere oplysninger
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Vores garanti

Pa de betingelser, der er angivet i denne begransede garanti, indestar Sony Ericsson for, at produktet
pa kebstidspunktet og i en efterfolgende periode pa et (1) ar er i fejlfri stand, hvad angér design,
materiale og konstruktion.

Vores ydelser i forbindelse med garantien

Hvis funktionen af produktet svigter ved normal brug og vedligeholdelse pd grund af defekter

i designet, materialerne eller konstruktionen, vil de af Sony Ericsson autoriserede distributerer
eller servicepartnere i det land/omrade*, hvor du har kebt produktet, enten reparere eller udskifte
produktet i overensstemmelse med de betingelser og vilkar, der er stipuleret i den begraensede
garanti.

Sony Ericsson og servicepartnere forbeholder sig ret til at opkraeve en ekspeditionsafgift,
hvis et indleveret produkt ikke er deekket af garantien i henhold til de nedenfor angivne betingelser.

Bemark venligst, at dine personlige indstillinger/overforte filer kan ga tabt ved reparation
eller udskiftning af produktet.

Betingelser

1. Denne garanti galder kun, hvis det originale kebsbevis, der er udstedt til den oprindelige keber
af en af Sony Ericsson autoriseret forhandler, og hvorpé kebsdato og serienummer** er angivet,
forevises sammen med produktet i tilfaelde af reparation eller udskiftning. Sony Ericsson
forbeholder sig ret til at afsla at yde garantiservice, hvis disse oplysninger er blevet fjernet
eller @ndret efter det oprindelige keb af produktet fra forhandleren.

2. Hvis Sony Ericsson reparerer eller udskifter produktet, dekker garantien for det reparerede
eller udskiftede produkt til udleb af den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage
fra reparationsdatoen, afthengigt af, hvad der er laengst. Ved reparation eller udskiftning kan
det ske, at der anvendes funktionelt eekvivalente istandsatte enheder. Udskiftede dele eller
komponenter er Sony Ericssons ejendom.

3. Denne garanti omfatter ikke fejl pa produktet som foelge af almindelig slitage, forkert brug,
herunder, men ikke begranset til, at produktet ikke har veret anvendst til sit normale formal
eller i overensstemmelse med Sony Ericssons anvisninger for brug og vedligeholdelse
af produktet. Ligeledes omfatter garantien ikke produktfejl forarsaget af uheld, eendringer
eller tilpasninger af software eller hardware, force majeure eller skader forarsaget af vaske.
Et genopladeligt batteri kan oplades og aflades i hundredvis af gange. Batteriets ydeevne
vil dog aftage med tiden, hvilket ikke er en defekt. Tiden er inde til at udskifte batteriet,
nar tale-eller standby-tiden bliver merkbart kortere. Sony Ericsson anbefaler, at du bruger
batterier og opladere godkendt af Sony Ericsson.

4. Da det cellulere system, som dette system bygger pa, er fremstillet af en producent,
der er uathaengig af Sony Ericsson, er Sony Ericsson ikke ansvarlig for driften, tilgeengeligheden,
deekningen, serviceydelser eller omfanget af dette system.

5. Denne garanti omfatter ikke defekter, der er forarsaget af installationer, modifikationer,
reparationer eller abning af produktet udfert af personer, der ikke er autoriseret
af Sony Ericsson.

6. Denne garanti dekker ikke funktionssvigt forarsaget af tilbehor eller andre eksterne enheder,
som ikke er originalt Sony Ericsson-tilbeher, der er beregnet til brug sammen med produktet.

7. Hvis du fjerner markaterne pa produktet, bortfalder garantien.
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8. SONY ERICSSON FRASKRIVER SIG ETHVERT OVRIGT ANSVAR, DET VZARE SIG
UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, DER GAR UD OVER DENNE BEGRANSEDE
GARANTI. ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMAL, ER BEGRENSET
TIL DENNE BEGRZANSEDE GARANTIS TIDSMZESSIGE UDSTRAEKNING.

SONY ERICSSON ELLER SONY ERICSSONS LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN
OMSTANDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER, DER ER OPSTAET
SOM FOLGE AF UHELD, ELLER FOLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER,
MEN IKKE BEGRZENSET TIL, TABT FORTJENESTE ELLER OKONOMISKE

TAB, I DET OMFANG, LOVEN GUR DET MULIGT AT FRASKRIVE SIG ANSVARET
FOR SADANNE SKADER.

Nogle lande/stater tillader ikke, at man fraskriver sig eller begraenser sit ansvar for skader,

der opstdr som folge af uheld, og for felgeskader, eller at man begraenser den tidsmaessige
udstraekning af stiltiende garantier, hvorfor de foregadende begrensninger eller ansvarsfraskrivelser
ikke nedvendigvis geelder for dig.

Garantien pavirker ikke forbrugerens grundlaeggende rettigheder i henhold til geeldende love
eller de rettigheder, som forbrugeren har over for forhandleren i henhold til den salgs-/kabskontrakt,
som disse parter har indgaet.

* Europaeiske Union (EU)

Hvis du har kebt produktet i et EU-land, kan du {4 udfert service pa produktet i henhold

til de betingelser, der er stipuleret ovenfor, inden for garantiperioden og i alle EU-lande,
hvor der szlges et identisk produkt af autoriserede Sony Ericsson-distributerer. Du kan finde
ud af, om produktet selges i det EU-land, du befinder dig i, ved at henvende dig til dit lokale
Sony Ericsson-kundeservicecenter. Bemark venligst, at visse tjenesteydelser evt. kun

er tilgaengelige i det oprindelige kebsland, f.eks. pd grund af, at produktet har et udseende
eller et indhold, som adskiller det fra tilsvarende modeller, der selges i andre EU-lande.

Det er ikke altid muligt at reparere SIM-laste produkter.

** I nogle lande/omrader er det nedvendigt at angive yderligere informationer.
Huvis dette er tilfeeldet, vil det fremgé tydeligt af det gyldige kebsbevis.

Leveranderen garanterer, at det medie, der indeholder Softwaren, ved normal brug er fri for fejl

i materialer og forarbejdning i halvfems (90) dage efter datoen pa indbetalingsbeviset/kvitteringen.
Leveranderens og dennes underleveranderers eneste ansvar og din eneste afthjelpning under denne
garanti er efter Leveranderens eget valg en ombytning af disken/diskene eller disketten/disketterne
eller en refundering af kebsprisen og opher af denne aftale inkl. denne Licens (dog forudsat

at Softwaren returneres til en autoriseret forhandler sammen med en kopi af
indbetalingsbeviset/kvitteringen).

Bortset fra de udtrykkelige begreensede garantier, som er angivet ovenfor, giver Leveranderen

og dennes underleveranderer ingen, og keberen modtager ingen garantier eller betingelser,
hverken udtrykkelige, underforstaede, lovfastede eller andre garantier, og Leveranderen og dennes
underleveranderer fraskriver sig specifikt eventuelle underforstaede garantier vedrerende kvaliteten
og/eller egnetheden til et bestemt formal. Hvis begreensninger i underforstaede garantier over

for forbrugere ikke er tilladt i din jurisdiktion, gaelder ovennavnte begraensninger muligvis ikke dig.

Leveranderen garanterer ikke, at brugen af Softwaren vil ske uden afbrydelser eller fejl.

Du patager dig det fulde ansvar for valget af denne Software og den valgte hardware og for,
at Softwaren og hardwaren sammen opnar de tilsigtede resultater, samt for enhver installation
eller brug af resultater opnaet med Softwaren.
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Tilsigtet brug

Softwaren ma kun bruges i overensstemmelse med vejledningen og til det formal, den er beregnet til.
Softwaren eller dele heraf mé ikke bruges i forbindelse med eksempelvis systemer til opretholdelse
af livsvigtige funktioner, programmer pd nukleare anlaeg eller til formal i forbindelse

med missilteknologi, kemisk eller biologisk industri, systemer til flynavigation

eller -kommunikation, udstyr til ”ground support” eller lignende virksomhed eller andre formal,
hvor softwarefejl pd nogen méde kan forarsage personskade, dad, eller skade genstande eller miljoet.

Begransning af ansvar

Leveranderen eller dennes underleveranderer er under ingen omstendigheder ansvarlig for indirekte
skader eller folgeskader eller tab uanset arsagen til sdidanne tab eller skader, herunder tab af data,
tabt fortjeneste eller indtjening eller afbrydelse af forretningen pga. brugen eller mangelende evne
til at bruge denne Software. Leveranderens og dennes underleveranderers samlede ansvar iht. denne
aftale er begranset til det beleb, der er betalt for Licens til Softwaren.

Tvister og galdende lov

Denne aftales gyldighed, opbygning og opfyldelse er underlagt lovgivningen i Sverige. Alle tvister,
uoverensstemmelser og spergsméal mellem parterne affedt af eller med relation til denne aftale
afgeres endeligt iht. ”Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber

of Commerce, i Stockholm, af (3) forligsmand udpeget iht. neevnte regler. Processen skal forega
pa Engelsk.

Yderligere oplysninger 57



Declaration of Conformity
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We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product,
Sony Ericsson type FAF-1031011-BV,

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity

with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following

the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC
with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

C€ 0682

Research Triangle Park NC, May 2004

Place and date of issue

7
.

Anders Franzén
Corporate Vice President M2M Com

Vi overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 99/5/EF om radio- og
teleterminaludstyr.

Declaration of Conformity



FCC Statement

FC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) The device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

GC75 PC Card:
FCC-ID: PBY6130201-BV
IC: 287332330A

GC75e PC Card:

FCC-ID: PY76130201
IC: 4170B-6130201
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Appendiks A — GSM-forbindelsesparametre

Generelle tilslutningsparametre for CSD/HSCSD og GPRS
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Pakraevet

Nyttige oplysninger

Telefonnummer
eller Access

Nummeret til din tjenesteudbyder. Du skal bruge hele nummeret,
inklusive landekode og omradenummer, f.eks. +45 33 55 25 25.

Point Name Eller
(APN) APN-serverressource, der skal kontaktes, f.eks.
Internet.operator.net - for at oprette forbindelse til internettet
via mobiloperatgrens eller virksomhedens eget intranet via en VPN
Baerebolge- Du skal kende din tjenesteudbyders baerebalgefunktion for at veelge
funktion: de relevante indstillinger under opseaetningen.
CSD, HSCSD
eller GPRS?
CSD- Hvis du gnsker at oprette forbindelser via CSD, skal du kontakte
nethastighed din netoperatgr og kontrollere hastighederne, der understgttes.
HSCSD- Hvis du gnsker at oprette forbindelser via HSCSD, skal du kontakte
nethastighed din netoperatgr og kontrollere de understgttede hastigheder.
Brugernavn Det brugernavn, du fik af din tjenesteudbyder, da kontoen
blev oprettet. Nogle opkaldskonti kreever ikke et brugernavn,
og sa kan du lade feltet sta tomt.
Password Det password, der er knyttet til brugernavnet, som du fik af din
tienesteudbyder. Nogle opkaldskonti kraever ikke password,
og sa kan du lade feltet sta tomt.
IP-tildeling: En adresse, som din tjenesteudbyder kender dig pa og bruger
Server/Statisk til at distribuere oplysninger til og fra GC75. Din IP-adresse vil enten veere:
Server - tildeles af tienesteudbyderen, nar du opretter forbindelse.
Statisk - tildeles én gang af tjenesteudbyderen eller
din systemadministrator.
Hvis din IP-adresse er Statisk, skal du indtaste den i feltet Egen
IP-adresse, som er tilgeengeligt, nar du vaelger Detaljer i dialogboksen
for APN-forbindelsen.
DNS-tildeling: Denne dialogboks viser, hvor GC75 finder tjenesteudbyderens
Server/Statisk DNS-tjeneste. DNS oversaetter adresser som www.SonyEricsson.com

til den numeriske IP-adresse, sa du kan fa adgang til oplysningerne.

P& samme méade som ved IP-tildeling kan DNS veere statisk eller tildeles
af tienesteudbyderen, nar du opretter forbindelse. Hvis din DNS er statisk,
skal du udfylde flere felter.
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Egen IP-adresse

Er kun ngdvendig, hvis IP-tildelingen er statisk.
Eksempel pa format: 123.9.45.3

Du skal ikke indtaste et indledende nul (0), nar du indtaster IP-adressen.

Primar DNS Er kun ngdvendig, hvis DNS-tildelingen er statisk.
Eksempel pa format: 123.9.45.2.
Sekundaer DNS Er kun ngdvendig, hvis DNS-tildelingen er statisk.

Eksempel pa format: 123.9.45.1

APN (Access
Point Name)

Hvis APN er indstillet til standard, skal du angive navnet
pa din netoperatars APN.

CSD/HSCSD-specifikke parametre

Pakraevet

Nyttige oplysninger

Foretrukket
forbindelseshas
tighed (bits/s)

Veelg den foretrukne forbindelseshastighed pa den viste rulleliste:

9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 43200 or 57600*

Forbindel-
sestilstand

Veelg den metode, der skal anvendes ved forbindelse til netvaerk,
blandt felgende valgmuligheder:
analog, ISDN V.110 eller ISDN V.120

Komprimering

Bruges til at overfgre data hurtigere. Du kan veelge at aktivere
datakomprimering og header-komprimering.

Tilbagekalds-
nummer

Angiv det nummer, der skal ringes tilbage til. Du kan kun bruge
tilbagekald, hvis du etablerer forbindelse til en kilde, der tillader
tilbagekald, f.eks. serveren i din virksomhed.

* Kun tilgaengelig med tilslutningstilstandene ISDN V.110 og V.120.
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Appendiks B - Aktivering af en HSCSD-forbindelse
uden for Wireless Manager

62

HSCSD-hastigheden angives normalt i forbindelsesguiden i Wireless Manager. Der foresporges
pa den angivne hastighed, nér der trykkes pa knappen Tilslut i statusskeermbilledet i Wireless
Manager.

I serlige tilfeelde kan det vaere nedvendigt at igangsatte et HSCSD-opkald uden for Wireless
Manager (f.eks. pé side 19, hvortil HSCSD-hastigheden skal angives ved at angive ekstra
kommandoer i egenskaberne for det tradlase GC75-modem.

Bemaerk:
Egenskabsindstillingerne for det tradlgse GC75-modem tilsidesaetter eventuelle
forbindelsesegenskaber, som styres af Wireless Manager.

1. Du far adgang til egenskaberne for det tradlose GC75-modem ved at vaelge
Start = Indstillinger =} Kontrolpanel = Telefon- og modemindstillinger.

2. Velg fanen Modemer.
3. Velg Sony Ericsson GC75 Wireless Modem, og klik pd Egenskaber.

4. Klik pa fanen Avanceret, og indtast HSCSD-indstillingen i feltet
Ekstra initialiseringskommandoer:

5. Huvis du vil indstille forbindelsen til analog 28.8, skal du indsatte
+CBST=7,0,1;+CHSN=4,0,0,12 i dette felt. Klik pa OK.

Opkaldsregler  Modemer |Avanceret I

o
Egenskaber for Sony Ericszon GC 7| %
&

- Genereltl Fejlsagning  Avanceret | ]

Ekstra indstillinger

Ekstra startkommandoer:
+CBST=7.0.1,+CHSN=4,0,012

[ Avancerede portindstillinger |

L=

Fiediger standardindstilinger... |

()3 I Annuller |
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Nedenstéende tabel viser AT-kommandoerne for hver enkelt hastighed og barebalge:

Hastighed +CBST +CHSN

Analog tilstand

9,6 7,0,1 1,0,0,12
14,4 7,01 2,0,0,12
19,2 7,01 3,0,0,12
28,8 7,0,1 4,0,0,12
38,4 7,0,1 5,0,0,12

ISDN-tilstand V.110

9,6 71,01 1,0,0,12
14,4 75,0,1 2,0,0,12
19,2 79,0,1 3,0,0,12
28,8 80,0,1 4,0,0,12
38,4 81,0,1 5,0,0,12
43,2 81,0,1 6,0,0,12
57,6 81,0,1 7,0,0,12

ISDN-tilstand V.120

9,6 39,01 1,0,0,12
14,4 43,01 2,0,0,12
19,2 47,01 3,0,0,12
28,8 48,0,1 4,0,0,12
38,4 49,01 5,0,0,12
43,2 50,0,1 6,0,0,12
57,6 51,0,1 7,0,0,12
Bemeerk:

Hastighederne er modtagehastigheder (downlink). Ved forbindelser med 43,2
eller 57,6 vil sendehastigheden hgjst vaere 14,4. Ved lavere modtagehastigheder,
kan sendehastigheden veere op til 28,8.
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Appendiks C - Logge pa Windows ved hjalp
af GPRS-opkaldsforbindelse

GC75 understotter Windows-funktionen Log pa ved hjzlp af opkaldsforbindelse.

Du kan kun logge pa Windows via en opkaldsforbindelse, hvis GC75 er isat, og den tradlese
forbindelse er aktiveret, for du logger pa. Du kan aktivere den tradlese forbindelse, for du logger
pa, ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiver triadles kommunikation, s& snart kort er isat under
fanen Effekt af tradles forb., sc Fanen Effekt af tradlos forb. pa side 15 for yderligere oplysninger.

Vigtigt!
Start aldrig din pc i denne tilstand, hvis du befinder dig pa et sted, hvor mobile enheder
ikke ma bruges, f.eks. ombord pa fly, pa hospitaler eller i naerheden af spraengningssteder.

Marker kun denne valgmulighed, hvis du har brug for at logge pa et Windows-domene
via en tradles opkaldsforbindelse. Dette giver GC75 mulighed for at blive registreret af nettet
og etablere forbindelse, nar Windows-skarmbilledet til logon vises.

Bemaerk:

Det er ikke muligt at fa vist netvaerksstatus eller signalstyrke under Windows-logonproceduren,
hvorfor du ber vente et gjeblik, s& GC75-kortet har tilstraekkelig tid til at blive registreret

af nettet, for du forsgger at logge pa.

De opkaldsforbindelser, der er tilgaengelige til Windows-logonproceduren, skal vare oprettet
af en brugerkonto med Administrator-rettigheder og vaere tilgaengelige for alle brugere.
Dette skal udferes ved hjelp af Guiden Netvaerksforbindelse i Windows,

fordi Wireless Manager kun kan oprette forbindelser for det aktuelle bruger-1D.

Normalt bruger opkaldsforbindelsen til Windows-logon en CSD-session til et virksomhedsnetveerk,
sa logon-oplysningerne kan godkendes af en Windows Domain Server.

Der kan gelde specielle forhold, hvis der kreves en GPRS-opkaldsforbindelse til logon.
Du kan oprette en GPRS-opkaldsforbindelse ved at folge disse trin:

1. Opret opkaldsforbindelsen til Windows ved hjelp af Guiden Netvaerksforbindelse i Windows.
Brug telefonnummeret *99***3#,

2. Indstil GPRS-kontekstparametrene i GC75 ved hjaelp af felgende AT-kommandoer.
Indtast AT-kommandoen i1 programmet Windows Hyperterminal.

AT+CGDCONT=3,"1P”,”’<Adgangspunktnavn>","" 0,0
, hvor <Adgangspunktnavn> er navnet pa det specialiserede GPRS-adgangspunkt
til din virksomheds GPRS-tjeneste.

Bemaerk:

| dette eksempel brugte vi GPRS-kontekst 3. GC75 understgtter 10 kontekstmuligheder
(1...10). Kontekst-ID 2 er reserveret til brug af forbindelser, der oprettes af Wireless Manager.
Kontekstdefinitionen er opbevaret i en ikke-flygtig hukommelse i GC75 og skal kun indstilles
én gang. Kortene kan f.eks. indstilles ved hjaelp af IT Manager fra en anden computer.

Se AT Commands Manual, eller kontakt tjenesteudbyderen for at fa yderligere hjlp.
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Appendiks D- IT-afdelingens tilpasning

Wireless Manager kan tilpasses inden installation i en sterre organisation. Unedvendige
oplysninger kan fjernes fra den foruddefinerede liste i forbindelsesguiden. Virksomhedsspecifikke
forbindelsesoplysninger kan angives, sa de automatisk er tilgeengelige pa rullelisten, og brugeren
ikke behever at bruge tilslutningsguiden forst for at oprette forbindelsen. Dette er iser nyttigt,

nér der anvendes et virksomhedsspecifikt APN.

Desuden kan skeermbilleder med APN og brugernavn/adgangskode i forbindelsesguiden
deaktiveres og forhindre utilsigtede @ndringer af faste data.

Indstillingerne findes i filen DefGPRS.CSV i C:\Programmer\Sony Ericsson\Wireless Manager.
Rediger efter behov.

Lad den redigerede DefGPRS.CSV-fil erstatte filen pé distributions-cd-rom’en, og fremstil
dine egne cd’er eller ZIP-filer, hvis du vil tilpasse installationen til baerbare pc’er.

Fremtidige opdateringer kan foretages ved at distribuere en ny DefGPRS.csv-fil.
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Ordliste

Baerebglge

Forbindelse til dataoverfersel. Specielt i forbindelse
med CSD: telefonforbindelser fra GSM-nettet
til serveren — V PSTN eller ISDN.

bps

Bit pr. sekund - mal for overforselshastighed.

COM-port

Definerer en seriel/RS-232-port i Windows ®-mi1jraet.
Det kan veare en fysisk port (COMI1-port bag pé pc’en)
eller en virtuel port (COMS-port, der kommunikerer
med et PC Card-modem).

CS

Circuit Switched. Forbindelse fra A til B,
der har fast bandbredde, og som fastholdes
i leengere tid, f.eks. taleopkald.

CS-1 til CS-4

Kodetabel. Bestemmer datahastigheden
pr. tidsinterval i GPRS.

CSD

Circuit Switched Data. CSD er en GSM-tjeneste,
der giver en kredslgbskoblet dataforbindelse
med en hastighed pa 9,6 eller 14,4 kbps.

DUN
Dial-Up Networking (opkaldsforbindelse).

E-GSM

Extended GSM. Nye frekvenser fastsat af European
Radio Communications Committee (ERC)

til GSM-brug, nér der er behov for yderligere frekvenser
(netafthengig). Giver operaterer mulighed for at sende
og modtage pa frekvensband, der ligger lige

uden for GSM’s 900-frekvensband. Denne udvidelse
oger netkapaciteten.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute.
wWww.etsi.org.
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GGSN
Gateway GPRS Support Node.

GPRS

General Packet Radio Services.

GSM
Global System for Mobile Communications. GSM

er det mest almindelige digitale mobiltelefonsystem
i verden og bruges nu i mere end 160 lande verden over.

GSM 900

GSM-systemet omfatter GSM 900, GSM 1800

og GSM 1900. GSM-systemet kan implementeres med
forskellige faser, og GSM-telefoner er enten fase 1- eller
fase 2-kompatible.

GSM 1800

Kaldes ogsa DCS 1800 eller PCN. Det er et digitalt
GSM-net, der opererer pa frekvensen 1800 MHz.
Det bruges i Europa, Asien og Stillehavsomrédet.

GSM 1900

Kaldes ogsé PCS. GSM-system, der opererer
pa frekvensen 1900 MHz. Det bruges f.eks.
1 USA og Canada.

HTML
HyperText Markup Language.

HTTP

HyperText Transfer Protocol.

ISDN

Integrated Services Digital Network.
Leverer kredslgbskoblede dataforbindelser
i multipler pa 64 kbps.

ISP

Internet Service Provider (internetudbyder).

kbps

Kilobit pr. sekund - mél for overforselshastighed.


http://www.etsi.org

LAN

Local Area Network (lokalnetveark).

ME
Mobile Equipment (mobilt udstyr).

Man-Machine Interface.

MO

Mobile Origination. Det kan f.eks. vere

en SMS-besked sendt fra en mobilterminal.
MS

Mobile Station.

MT

Mobile Termination.

Pc

Personlig computer.

PCS

Personal Communications Services.
Bruges ofte om GSM1900-net.

PC Card

Kort med fysiske og elektriske karakteristika

fastsat af PCMCIA, og som giver flere funktioner,

nar det sattes i en baerbar computer. Typiske eksempler
er modemmer og netkort. Korttypen betegner kortets
tykkelse. GC75 tilherer type II.

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International
Association. Fastsatter standarder for pc-kort.
WWW.pcmcia.org.

PDP
Packet Data Protocol.

PSTN

Public Switched Telephone Network, f.eks. almindelige
analoge telefonlinjer til tale- og/eller modemopkald.

RADIUS

Remote Access Dial-In Service. Funktion
hos en internetudbyder eller en virksomhed
til styring af fjerndataforbindelser.

RX

Receive (modtagelse).

SC
Servicecenter (for SMS).

SIM-kort

Subscriber Identity Module-kort. Kort, der skal indsattes
i alle GSM-baserede mobile enheder. Indeholder
abonnent- og sikkerhedsoplysninger samt hukommelse
til et privat nummerkartotek. Kortet er enten pa storrelse
med et lille Plug In-kort eller et kreditkort, men begge
kort indeholder de samme funktioner. GC75 bruger

det lille Plug In-kort.

SMS

Short Message Service. Gor det muligt at sende
og modtage meddelelser pa op til 160 tegn via
netoperaterens meddelelsescenter til/fra GC75.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TCP/IPv4

TCP/IP, version 4. Den mest udbredte form for TCP/IP
i dag med et adresseformat pa 4 byte, f.eks.
212.161.127.136.

TE

Terminal Equipment (terminaludstyr). Fellesbetegnelse
for GSM-terminaler, f.eks. telefoner og pc-kort.
Telefonbog

Hukommelse pa SIM-kortet, hvor du kan gemme

og fa adgang til telefonnumre via navn eller position.
Terminaladapter

Feallesbetegnelse for udstyr, som terminerer en digital
kommunikationslinje, f.eks. ISDN2-linje. GC75

er en terminaladapter, fordi den tilsluttes digitale
GSM-datatjenester.
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Tjenesteudbyder

Virksomhed, der leverer tjenester og abonnementer
til GC75-brugere.

TLS

Transport Layer Security. Bruges f.eks. af webbrowsere.

X

Transmit (sende).

Type ll

Henviser til tykkelsen af et PC Card som defineret
i specifikationerne fra PCMCIA.

URL

Uniform Resource Locator.

USSD

Unstructured Supplementary Services Data.
GSM-datatjeneste til smalband. Hvis du f.eks.
indtaster *79*1234#, far du aktiekursen for aktie 1234.

V.110
ETSI-standard for data via et ISDN-kredsleb.

V.120
ETSI-standard for data via et ISDN-kredsleb.

VPN

Virtual Private Network.

WwWwWw
World Wide Web.

XML
Extensible Markup Language.
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