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Translated Safety Warnings

This section provides translations of the safety warnings that are applicable to Cisco Aironet CB21AG
and PI21AG Wireless LAN Client Adapters.

Explosive Device Proximity Warning

A

Warning

Waarschuwing

Varoitus

Attention

Warnung

Avvertenza

Advarsel

Aviso

jAdvertencia!

Varning!

Do not operate your wireless network device near unshielded blasting caps or in an explosive
environment unless the device has been modified to be especially qualified for such use.

Gebruik dit draadloos netwerkapparaat alleen in de buurt van onbeschermde ontstekers of in een
omgeving met explosieven indien het apparaat speciaal is aangepast om aan de eisen voor een
dergelijk gebruik te voldoen.

Ala kayta johdotonta verkkolaitetta suojaamattomien rajaytysnallien laheisyydessa tai
rajaytysalueella, jos laitetta ei ole erityisesti muunnettu sopivaksi sellaiseen kayttéon.oen.

Ne jamais utiliser un équipement de réseau sans fil a proximité d'un détonateur non blindé ou dans
un lieu présentant des risques d'explosion, sauf si I'équipement a été modifié a cet effet.

Benutzen Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerat nicht in der Nahe ungeschutzter Sprengkapseln oder
anderer explosiver Stoffe, es sei denn, Ihr Gerat wurde eigens fur diesen Gebrauch modifiziert und
bestimmt.

Non utilizzare la periferica di rete senza fili in prossimita di un detonatore non protetto o di
esplosivi a meno che la periferica non sia stata modificata a tale proposito.

Ikke bruk den tradlgse nettverksenheten neert inntil uisolerte fenghetter eller i et eksplosivt miljg
med mindre enheten er modifisert slik at den taler slik bruk.

Nao opere o dispositivo de rede sem fios perto de capsulas explosivas ndo protegidas ou num
ambiente explosivo, a ndo ser que o dispositivo tenha sido modificado para se qualificar
especialmente para essa utilizacgéo.

No utilizar un aparato de la red sin cable cerca de un detonador que no esté protegido ni tampoco
en un entorno explosivo a menos que el aparato haya sido modificado con ese fin.

Anvand inte den tradldsa natverksenheten i narheten av oskyddade tandhattar eller i en explosiv
miljé om inte enheten modifierats for att kunna anvandas i sidana sammanhang.
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Antenna Installation Warning

This warning pertains to the PI21AG client adapter.

A

Warning  In order to comply with FCC radio frequency (RF) exposure limits, antennas should be located at a
minimum of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

Waarschuwing Om te voldoen aan de FCC radiofrequentie (RF) blootstellingslimieten dienen antennes zich
minstens 20 cm of meer van de lichamen van alle personen bevinden.

Varoitus FCC:n antamien radiotaajuuksille altistumista koskevien rajoitusten mukaan antennien on
sijaittava vahintdan 20 cm:n paassa kaikista henkilgista.

Attention Pour se conformer aux limites d’exposition a la fréquence radio préconisées par la FCC (Federal
Communications Commission), les antennes doivent se situer a un minimum de 20 cm de toute
personne.

Warnung Um die in den FCC-Richtlinien festgelegten Expositionshéchstgrenzen fur Radiofrequenzen (RF)
nicht zu Uberschreiten, sollten antennen mindestens 20 cm (7,9 Zoll) vom Korper aller Person
entfernt aufgestellt werden.

Avvertenza Per conformarsi ai limiti FCC di esposizione a radiofrequenza (RF), le antenne a devono stare ad una
distanza minima di 20 cm dal corpo di ogni persona.

Advarsel I henhold til eksponeringsgrensene for radiofrekvenser (RF), skal antenner befinne seg pa en
avstand av minst 20 cm eller mer fra mennesker.

Aviso Para estar de acordo com as normas FCC de limites de exposicao para freqiiéncia de radio (RF), as
antenas devem estar distantes no minimo 20 cm (7,9 pol) do corpo de qualquer pessoa.

jAdvertencia! Para cumplir con los limites de exposicién de radio frecuencia (RF) de la Comision Federal de
Comunicaciones (FCC) es preciso ubicar las antenas a un minimo de 20 cm (7,9 pulgadas) o mas del
cuerpo de las personas.

Varning! For att folja FCC-exponeringsgranserna for radiofrekvens (RF), bor antenner placeras pa minst 20
cm avstand fran alla manniskor.
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Warning for Laptop Users

This warning pertains to the CB21AG client adapter.

A

Warning  This device has been tested and complies with FCC RF Exposure (SAR) limits in typical laptop
computer configurations and this device can be used in desktop or laptop computers with side
mounted PC Card slots that can provide at least 0.394 in (1 cm) separation distance from the antenna
to the body of the user or a nearby person. Thin laptop computers may need special attention to
maintain antenna spacing while operating. This device cannot be used with handheld PDAs
(personal digital assistants). Use in other configurations may not ensure compliance with FCC RF
exposure guidelines. This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Waarschuwing Dit apparaat is getest en voldoet aan de FCC-beperkingen voor radiofrequentieblootstelling (SAR)
bij standaardconfiguraties met een laptopcomputer. Dit apparaat kan worden gebruikt in desktop-
of laptopcomputers met PC-kaartsleuven aan de zijkant, waarbij minimaal 1 cm afstand bestaat
tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker of een persoon in de buurt. Bij smalle
laptopcomputers is mogelijk extra aandacht vereist om tijdens gebruik voldoende afstand tot de
antenne te houden. Dit apparaat kan niet worden gebruikt in combinatie met mobiele PDA's
(personal digital assistants; persoonlijke digitale assistenten). Als u dit apparaat gebruikt in andere
configuraties, voldoet het wellicht niet meer aan de FCC-regelgeving met betrekking tot
radiofrequentieblootstelling. Dit apparaat en de bijbehorende antenne mogen niet in combinatie met
andere antennes of zenders worden gebruikt en ook niet in de buurt van andere antennes of zenders
worden geplaatst.

Varoitus Tama laite on testattu ja se noudattaa FCC:n maarittamia radiotaajuussateilylle altistumisen (SAR)
raja-arvoja tyypillisissa kannettavien tietokoneiden kokoonpanoissa. Tata laitetta voidaan kayttaa
poyta- tai kannettavissa tietokoneissa, joiden sivussa on PC-korttipaikka. Korttipaikassa olevan
laitteen antennin etdisyyden kayttajasta tai lahella olevasta henkildstéa on oltava vahintaan yksi
senttimetri. Ohuita kannettavia tietokoneita on ehka tarkkailtava erityisesti, jotta kdyttajan etaisyys
antenniin olisi riittava kayton aikana. Tata laitetta ei voi kdyttaa yhdessa kAmmentietokoneiden
(PDA) kanssa. Jos laitetta kaytetddn muunlaisissa kokoonpanoissa, se ei ehka vastaa FCC:n
maarittamia radiotaajuussateilylle altistumisen ohjearvoja. Tata laitetta ja sen antennia ei saa
kayttaa samassa pisteessa toisen antennin tai lahettimen kanssa tai liitettyna toiseen antenniin tai
lahettimeen.

Attention Cet appareil a été testé et respecte les limites (TAS - Taux d'absorption spécifique) d'exposition aux
RF de la FCC relatives aux configurations standard des ordinateurs portables. Il peut étre utilisé
dans des ordinateurs de bureau ou portables dotés d'un emplacement pour carte PC latérales et peut
fournir une distance de séparation d'au moins 1 cm entre I'antenne et le corps de l'utilisateur ou
d'une personne avoisinante. Nous vous recommandons de porter une attention particuliére lors de
I'utilisation d'ordinateurs portatifs minces afin d'assurer le maintien de I'espacement de I'antenne.
Cet appareil ne peut pas étre utilisé avec des assistants numériques personnels de poche.
L'utilisation dans d'autres configurations risque de ne pas étre conforme aux lignes directrices de
la FCC sur I'exposition aux RF. Cet appareil et son antenne ne doivent pas se trouver dans le méme
emplacement ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
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Warnung Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den durch die FCC-Richtlinien festgelegten Grenzwerten
fur Hochfrequenzstrahlung (SAR) fur reguléare Laptop-Computerkonfigurationen. Es kann fur
Desktop- oder Laptop-Computer mit seitlichem PC-Kartensteckplatz genutzt werden, wobei der
Abstand der Antenne vom Benutzer oder anderen in der Nahe befindlichen Personen mindestens 1
cm betragen muss. Insbesondere bei schmalen Laptop-Computern sollte darauf geachtet werden,
dass der Abstand wéhrend des Betriebs genau eingehalten wird. Dieses Gerat kann nicht fir
tragbare Handheld-Gerate/PDAs verwendet werden. Bei Verwendung in anderen Konfigurationen
ist u.U. die Einhaltung der durch die FCC-Richtlinien festgelegten Grenzwerte fir
Hochfrequenzstrahlung nicht gewahrleistet. Dieses Gerat und die Antenne dirfen nicht zusammen
mit anderen Antennen oder Ubertragungsgeraten installiert oder verwendet werden.

Avvertenza Questo dispositivo € stato testato ed € conforme alle norme sulle emissioni radio (SAR) nelle
configurazione tipica di computer portatile. Questo dispositivo puo essere utilizzato in desktop o
computer portatili con slot per scheda PC laterale che garantisca un minimo spazio di 1 cm (0,394
pollici) tra I'antenna e I'utente o qualsiasi persona nelle vicinanze. | computer portatili sottili
richiedono particolare attenzione al mantenimento dello spazio minimo quando in funzione. Questo
dispositivo non puo essere utilizzaato con computer palmari (PDA). L'utilizzo in configurazione
differenti non assicura la conformita alle norme sulle emissioni radio. Questo dispositivo e la
propria antenna non devono operare congiuntamente and altre antenne o trasmettitori.

Advarsel Denne enheten er testet og overholder grensene for FCC RF-eksponering (SAR) i vanlige
konfigurasjoner for baerbare datamaskiner. Den kan brukes i stasjoneere eller baerbare
datamaskiner som har kortplass pa siden, og der det er minst 1 cm avstand mellom antennen og
brukeren eller andre personer. Ved bruk av flate baerbare PCer ma du veere ekstra papasselig med
antenneavstanden. Denne enheten kan ikke brukes sammen med handholdte PDAer (personal digital
assistant). Det er ikke sikkert at bruk i andre konfigurasjoner vil veere i samsvar med retningslinjene
for FCC RF-eksponering. Denne enheten og antennen méa ikke plasseres pa samme sted som eller
brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Aviso Este dispositivo foi testado e esta em conformidade com os limites SAR de exposicédo a
radiofrequéncia (RF) da Comisséo Federal de Comunicacdes (FCC), em configuracdes tipicas de
portatil, e pode ser utilizado em computadores de secretaria ou portateis com ranhuras de placa PC
laterais que permitem um distanciamento minimo de 1cm. entre a antena e o corpo do utilizador ou
de alguém que esteja por perto. Os portateis finos necessitam de uma atencao especial para manter
a disténcia da antena durante o funcionamento. Este dispositivo ndo pode ser utilizado com PDAs
(personal digital assistants) de m&o. A utilizacdo noutras configuracfes pode ndo assegurar a
conformidade com as directrizes de exposicao a radiofrequéncia (RF) da Comisséo Federal de
Comunicac0es (FCC). Este dispositivo e a respectiva antena ndo devem ser colocados nem postos a
funcionar com outras antenas ou transmissores.

jAdvertencia! El dispositivo ha sido probado y cumple los limites de la FCC sobre exposicion a radiofrecuencia
(SAR o tasa de absorcién especifica) en cualquier configuracién tradicional de equipos portatiles.
Ademas, puede utilizarse en equipos de escritorio o portatiles que cuenten con ranuras de tarjeta
PC laterales a una distancia de, al menos, 1 cm (0,394 pulgadas) de la antena al usuario o persona
mas cercana. Puede que los equipos portatiles de menor grosor requieran atencién especial a la
hora de mantener la distancia de la antena al utilizarlos. No puede utilizarse este dispositivo con
equipos digitales personales portatiles (PDA). Su utilizacién en otras configuraciones no garantiza
el cumplimiento de las directivas de la FCC sobre exposicion a radiofrecuencia. Este dispositivo y
la antena no deben situarse o accionarse junto con otra antena o transmisor.
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Varning! Den har enheten har testats och foljer FCC-granserna for radiofrekvensexponering (SAR) i vanliga
konfigurationer for barbara datorer. Den kan anvandas i stationéra eller barbara datorer med
sidmonterade PC-kortéppningar som kan tillhandahalla minst 1 cm med separationsavstand mellan
antennen och anvandarens kropp eller annan person i narheten. Tunna, barbara datorer kan behéva
speciell uppmarksamhet for att uppratthalla antennavstandet under anvandning. Den har enheten
kan inte anvandas med handdator/PDA. Vid anvandning i andra konfigurationer gar det inte att
garantera att FCC:s riktlinjer for radiofrekvens foljs. Den har enheten och dess antenn far inte
placeras tillsammans med eller anvandas i samband med ndgon annan antenn eller
sandare/mottagare.

Figyelem Az eszkéz tesztelésen esett at, melynek eredményeként megfelel az FCC RF-sugarzasi (SAR)
korlatozasainak tipikus laptop-konfiguraciok esetén. Az eszk6z beszerelhetd asztali és laptop
szamitogépekben Iévd, oldalra szerelt PC-kartya csatlakozékba, amennyiben legalabb 1 cm
tavolsag van az antenna és a felhasznal6 vagy egy kézeli személy teste k6z6tt. Vékony laptop
szamitogépek esetén kiiléndsen ligyelni kell hasznalat kézben az antennatél valé tavolsag
betartasara. Az eszk6z nem hasznalhato kézi PDA-kkal (személyi digitalis asszisztensekkel).
Mas konfiguraciok esetén eléfordulhat, hogy az eszk6z nem felel meg az FCC RF-sugarzasi
elGirasainak. Az eszké6zt és annak antennajat nem szabad mas antennaval vagy adé-vevovel
egy helyen elhelyezni vagy lizemeltetni.

MpepynpexaeHve 39T0 yCTPOMCTBO NPOTECTUPOBAHO U NPU3HAHO COOTBETCTBYHOLMUM orpaHuyeHusm FCC,
KacarwLwmmMcs BbICOKOYacTOTHOro usnydeHus (SAR), ansa o6bI4YHbIX KOHUrypauumn
NOPTaTUBHBLIX KOMMNbIOTEPOB. OHO MOXET MCNONb30BaTbLCA Ha NePEHOCHbIX UM NOPTaTUBHbIX
KOMMNblOTepax ¢ 60koBbIMM FrHe3aamu ansa nnat PC, koTopble o6ecne4unBaloT 3a30p He MeHee
0,394 gronima (1 cM) Mexxay aHTEHHOM U TeNIoM Nosib3oBaTesns UNu Apyroro nuua,
HaxopasALeroca B HenocpeacTBeHHOM 6nmsocTu. BoamoxHo, noTpebyetcs cobniogatb ocobyro
OCTOPOXHOCTb Npu ob6ecnevyeHUN 3a3opa aHTEHHbI B TOHKUX NOPTaTUBHbIX KOMMbIOTEpPax. ATO
YCTPOMNCTBO HeNb3s UCMOMb30BaTh ANA KapMaHHbIX KOMNbIOTepoB. Mcnonb3oBaHue B Apyrux
KOHUrypaumsix He MOXeT rapaHTUpoBaTb CooTBeTCTBUe Aupektusam FCC, kacarowmmcs
BbICOKOYACTOTHOIO U3MNy4YeHusi. ATO YCTPOMCTBO U €ro aHTeHHY Henb3A pacnonaratb pAgoM
MU UCNonb30BaTb COBMECTHO C APYro aHTEHHON unu nepegaTymkom.

g
If

BARREATHRURZ FRFRENEEESZINRAIFEFS FCC RF BHTRE (SAR) BREl; A& AT
HRZEA PC FHEEMENITENSE LB, ZiEETHARAPHEABRMASREZEDHEE 0.394
T A ER . ERBER LRI, TRFESNIEAREIRTESREFRT—EEE. ARE
FEESFHNA PDA (NAKFEIE —EER. EEMEEREARREFEITEHARTTS FCC RF E5THF
BIRFIME. BIEBAREREXRESEMEMREI AT RREE—EIFER.

g
of

COMBIIEIZTFRA FEAT, —BHESy Ty T a1 —420OBRKICEIT5KE FCC GEIHEIESR
B2) OEHFEAK RF) EBH (SAR) HIEEIZERLTVES, CO#RBEFE, TR by T avFa—4
HLIEAREKAEIZ PC A—FK XAy bEBAZESY T hy T AV P21 —42 TOFEANTETT, T
nDAVELI—2DEEL. FUoTFTFEAFEDORIZ. FIE 1 cm OEENH D ENRNIRTT, FHOD
SyZby 7 arvEa1—SDBEIE. BERTUTFEDAR—RZHET S0, BILETENABEIC
BBEIELHYET, COHBIE. NV FAJIL RO PDA (EHEMIER) ICEFERATETETA. OB
EERTOERIL. FCC DEMKRERBEIZET E2HA FSA VIZERLBEWNGELIHYET, ZOHBE
V70T FF DT oTFHELLIEFE NI VRAI YA ER—DOBFRICEREL-Y. AFIZERL TIEAE
YEtHAa,
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Declarations of Conformity and Regulatory Information

This section provides declarations of conformity and regulatory information for the Cisco Aironet
CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client Adapters.

Manufacturer’s Federal Communication Commission Declaration of Conformity
Statement

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Models:

AIR-CB21AG-A-K9, AIR-PI21AG-A-K9

FCC Certification Number:  LDK102050 (CB21AG)

Manufacturer:

LDK 102051 (PI21AG)

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

A

This device complies with Part 15 rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and

2. Thisdevice must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

This device has been tested and complies with FCC RF Exposure (SAR) limitsin typical laptop
computer configurations, and this device can be used in desktop or laptop computers with side-mounted
PCMCIA slots which can provide 0.394 in (1 cm) separation distance from the antenna to the body of
the user or a nearby person. Thin laptop computers may need specia attention to maintain antenna
spacing while operating.

Thisdevice cannot be used with handheld personal digital assistants (PDAS). Usein other configurations
may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This device and its antenna must not be
co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution

A

The Part 15 radio device operates on a non-interference basis with other devices operating at this
frequency when using integrated antennas. Any changes or modification to the product not expressly
approved by Cisco could void the user’s authority to operate this device.

Caution

Within the 5.15-to-5.25-GHz band, UNII devices are restricted to indoor operations to reduce any
potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite Systems (M SS) operations.

[ oL-4507-01
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Department of Communications — Canada

This Class B Digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations.

Cet appareil numerique de la classe B respecte les exigences du Reglement sur e material broilleur du
Canada.

This device complies with Class B Limits of Industry Canada. Operation is subject to the following two
conditions:

1. Thisdevice may not cause harmful interference, and

2. Thisdevice must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client Adapters are certified to the requirements of
RSS-210 for 2.4-GHz and 5-GHz devices. The use of these devicesin a system operating either partially
or completely outdoors may require the user to obtain alicense for the system according to the Canadian
regulations. For further information, contact your local Industry Canada office.

European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein

Declaration of Conformity with Regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

English: This equipment isin compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.

Deutsch: Dieses Gerét entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprecheneden Vorgaben
der Richtlinie 1999/5/EU.

Dansk: Dette udstyr er i overensstemmelse med de vaesentlige krav og andre relevante bestemmelser i Directiv
1999/5/EF.

Espafiol: Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directive
1999/5/EC.

"EXnvag: AvT6G 0 e£0MMOUOC GUUILOPPDVETAL LLE TIG OVGLMOELS OTOITNOELS Kot TIg Aowég dratdéelg tng Odnylog
1999/5/EK.

Francais: Cet appareil est conforme aux exigencies essentialles et aux autres dispositions pertinantes de la Direc-
tive 1999/5/EC.

Islenska: Pessi bunadur samrymist |6gbodnum kréfum og 68rum akvasdum tilskipunar 1999/5/ESB.

Italiano: Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/EC.

Nederlands: Deze apparatuur voldoet aan de belangrijkste eisen en andere voorzieningen van richtlijn 1999/5/EC.

Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmel ser i EU-directiv
1999/5/EC.

Portugués: Este equipamento satisfaz 0s requisitos essenciais e outras provisdes da Directiva 1999/5/EC.
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Suomalainen:

Tama laite tayttaa direktiivin 1999/5/EY ol edlliset vaatimukset ja on siina asetettujen muidenkin ehtojen
mukai nen.

Svenska:

Denna utrustning &r i Gverensstammelse med de vasentliga kraven och andra relevanta bestémmel ser i
Direktiv 1999/5/EC.

Note

The Declaration of Conformity related to this product can be found at the following URL:
http://www.ciscofax.com.
The following standards were applied:

« Radio: EN 300.328-1, EN 300.328-2 (2.4-GHz operation);
EN 301.893 (5-GHz operation)

- EMC: EN 301.489-1, EN 301.489-17
- Safety: EN 60950

The following CE mark is affixed to the Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client
Adapters:

430,

This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to
certain frequencies and/or may require alicense for operation. For more details, contact your customer
service representative.

Declaration of Conformity for RF Exposure

The radio module has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C and found compliant to the

requirementsas set forth in CFR 47 Sections 2.1091, 2.1093, and 15.247 (b) (4) addressing RF Exposure

from radio frequency devices.

Guidelines for Operating Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters in Japan

N

Note

This section provides guidelines for avoiding interference when operating Cisco Aironet Wireless LAN
Client Adaptersin Japan. These guidelines are provided in both Japanese and English.

The use of 5-GHz devices is limited to indoor use in Japan.

[ oL-4507-01
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Japanese Translation

COMBOERABAERETL. BFL-C808% - HEY - EMR#R0EF,
ITHONBES 4 BTEAZATOLSIERERMAORAEER SBEET L
BER RUSEMEIREE RFCELLZVVERR) NERZATLET,
1 COWEFERTINC. I TERERMNACKNESRREEUESENE S

EERVEEIATLWVEL . S EHELTTFEL,

2 F-.lOmESCEBERIBAORAREBRICHLTRETSOERNR
ELESSCE. EVP-ERARERETYTETSANIBEORN S @I LT-
L. FTiEEREIZZEEHZ, REERO-HOLESHEAIL, FSA—F 13
3 ORBES)Z2LWTTHEBELTTFEL,

3 Tof. CoRBHroBEBERIBOSENMEARERICHLTERTED
BV BEL-RELLAhEBYO MR- LER]. 20 ERE~EH
LEheETaLy,

Mg s - 03-5549-6500

43768

English Translation

This equipment operates in the same frequency bandwidth asindustrial, scientific, and medical devices
such as microwave ovens and mobile object identification (RF-I1D) systems (licensed premises radio
stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

1. Beforeusing this equipment, make sure that no premises radio stations or specified |low-power radio
stations of RF-1D are used in the vicinity.

2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the
frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on
avoiding radio interference, such as setting partitions.

3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-1D, contact
the number below.

Contact Number: 03-5549-6500
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Administrative Rules for Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters in Taiwan

This section provides administrative rules for operating Cisco Aironet WirelessLAN Client Adaptersin
Taiwan. The rules are provided in both Chinese and English.

2.4- and 5-GHz Client Adapters

Chinese Translation

B F TR EEREIEML

Frwik SRXABESHMAELRTH  FEHT > 28 - ARIER
FEHTRFEEERIAFE ~ m Ry R R BRI ERIA A -

Btk BARSATHRIERFTFBERMRSE &%%a/i‘kfé ) AR
ATHRRT  BALPFR > EREZLTHBEIFHEHEA -
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English Translation

Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices
Article 14

For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies,
business units or users should not change its frequencies, increase its power or change its original
features and functions.

Article 17

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful
interference is caused to aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the
user must stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interferenceis
clear.

The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with
COMMUNICATION ACT.

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the
operation of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial,
scientific and medical (I1SM) equipment, or by an incidental radiator.
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5-GHz Client Adapters

Chinese Translation

English Translation

This equipment is limited to indoor use.
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